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このたびは Canon Satera MF3110 をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品の機 
能を十分にご理解いただき、より効果的にご利用いただくために、ご使用前に本書をよくお読みくだ 
さい。また、お読みいただいた後もいつでも使用できるよう大切に保管してください。 


本書の読みかた 


マークについて 

本書では、安全のためにお守りいただきたいことや本製品を使用する上で役に立つ情報に、 
下記のマークを付けています。 

操作上、必ず守っていただきたい重要事項や制限事項が書かれています。誤っ 
た操作によるトラブルを防ぐために、必ずお読みください。 

メ f I 操作の参考となることや補足説明が書かれています。お読みになることをおす 
心 -すめします。 

ユーザーズガイド参照 前項に関する詳細説明は、ユーザーズガイドを参照してくださし、。 
本巧！ 「本機」とは、 Canon Satera MF31 10 機のことです。 

デフォルト 値を変更しない限り有効な標準設定です。 

ボタンについて 

本書では、ボタンや項目の名前を [] で囲んで示しています。 

•画面上のボタン/項目 . [ はい] 

.ウィンドウ/ダイアログボックスの名前 •••••• [プリンタの追加ウィザード] 

•ツールバーの ボタン . _?] (ヘルプ） 

画面ショットについて 

本書で使われているコンピュータ操作画面は、お使いのコンピュータのモデルやオプション 
設定によって、実際の画面表示とは異なる場合があります。 

略記について 

本書では、製品名およびモデル名を次のように表記しています。 

Windows 98 は Microsoft® Windows® 98 オペレーティングシステムの略です。 

Windows Me は Microsoft® Windows® Millennium Edition オペレーティングシステムの 
略です。 

Windows 2000 は Microsoft® Windows® 2000 オペレーティングシステムの略です。 
Windows XP は Microsoft® Windows® XP オペレーティングシステムの略です。 







商標について 

Canon および Canon ロゴは、キヤノン株式会社の商標です。 

Microsoft および Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国にお 
ける登録商標です。 

その他、本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。 

本書では、 Microsoft および Microsoft Windows は、それぞれ Microsoft および Windows 
と記載されています。 

著作権について 

Copyriaht© 2004 Canon Inc. All riahts reserved. 

キヤノン株式会社の事前の書面による承諾を得ることなしに、いかなる形式または手段（電 
子的、機械的、磁気的、光学的、化学的、手動、またはその他の形式/手段を含む）をもっ 
ても、本書の全部または一部を、複製、転用、複写、検索システムへの記録、任意の言語や 
コンピュータ言語への変換などをすることはできません。 

注意事項 

本書の内容は予告なく変更することがありますのでご了承ください。 

キヤノン株式会社は、ここに定める場合を除き、市場性、商品性、特定使用目的の適合性、 
または特許権の非侵害性に対する保証を含め、明示的または暗示的にかかわらず本書に関し 
ていかなる種類の保証を負うものではありません。キヤノン株式会社は、直接的、間接的、 
または結果的に生じたいかなる自然の損害、あるいは本書をご利用になったことにより生じ 
たいかなる損害または費用についても、責任を負うものではありません。 



お使いになる巧に 


CHAPTER 


この章では、ドライパおよびソフトウェアを、お使いのコンピュータにインス!-ールずる手 
順を説明しまず。一度巧応ずるドライパをインス!-ールずれば、お使いのコンピュータから 
印刷およびスキヤンを行ラことができまず。 


動作環境 


Windows 98 / Me / 2000 / XP 用プリンタドライバの動作環境は、次のとおりです。 

■ オペレーティングシステム 

Windows 98 、 Windows Me、Windows 2000 Professional、Windows XP 

■ コンピュータ 

Windows 98 、 Windows Me、Windows 2000、または Windows XP が正常に稼働する 
コンピュータ。 

■ 八ードウエア環境 

• IBM PC または EM 互換 PC 

. CD - ROM ドライブ、または CD - ROM へのアクセスが可能なネットワーク環境 

• USB ポートが装備され、 US 目クラスドライバがインストールされている PC 


OS 

CPU 

RAM 

空きディスク 容量 

Windows 98 

Intel Pentium ® 90 MHz が上 

32 M 巨、64 M 目が 
上推奨 

最低1 ] 5 MB 、 200 MB 
が上推奨 

Windows Me 

Intel Pentium ® 150 MHz が上 

32 MB 、 64 M 目が 
上推奨 

最低1 ] 5 MB 、 200 MB 
が上推奨 

Windows 2000* 
Professional 

Intel Pentium ® 133 MHz が 
上、または互換マイクロプロ 
セッサだプロセッサまでサ 
ポート） 

64 MB 、 128 M 巨が 
上推奨 

最低1 ] 5 MB 、 200 MB 
が上推奨 

Windows XP * 

Pentium Family ⑩ 

300 MHz が上 

64 MB 、 128 M 巨が 
上推奨 

最低1 ] 5 MB 、 200 MB 
が上推奨 


* 管理者権限を持つユーザアカウントでログオンしてくださし、。 






メモ I USB 2.0 接続には、300 MHz が上の CPU および 64 MB が上の RAM を装備し、 Windows 
XP がインストールされた PC、 または133 MHz が上の CPU および64 MB が上の RAM 
を装備し、 Windows 2000 SP4 がインストールされた PC が必要です。ご使用の PC が 
これらの条件を満足し、 USB 2.0 ホストコントローラが既にインストールされていれば、 
USB 2.0 接続が保証されます。 


つたときの参照先 


ここでは、ドライバソフトのインストールまたは本機の使用時にトラブルが起きた場合の、 
ヘルプ情報の参照先について説明します。 

■ ソフトウェアガイド（本書） 

第4章「困ったときには」を参照してください。 

■ ユーザーズ ガイド 

第9章「困ったときには」を参照してください。 

■ README . TXT ファイル 

ドライバのインストール時と使用時の留意点 （ ヒントおよび制限事項）については、ドラ 
イバと一緒に付属の CR - ROM に収録されている README . TXT ファイルを参照してくだ 
さし、。 

■ オンラインヘルプ 

ドライバソフ I -一緒に収録されているオンラインヘルプファイルにも追加のヘルプ情報 
が収められています。 [ プロパティ] ダイアログボックスで [ ヘルプ]ボタンをクリック 
しますと、ドライバの全機能とオプションに関する情報が表示されます。 


■ 状況依をヘルプ 

表示されているダイアログボックス内の各項目の説明が表示されます。この状況依存へ 
ルプは、次のいずれかの方法で表示できます。 

.ダイアログボックスのタイトルバーで？1(ヘルプ）ボタンをクリックし、目的の項目を 
クリックします。 

. 目的の項目を右クリックし、[ヘルプ]ボックスを選択します。 

.目的の項目をクリックし、 [ F 1] キーを押します。 

■ キヤノン販売店またはサービス代理店 

ヘルプに必要な情報がない場合は、お買いあげのキヤノン販売店またはサービス代理店 
までお問い合わせください。 



こアをインストールずる 


この章では 、 Canon MF 31 10を （ お使いのコンピュータに直接接続されている）口ーカル 
プリンタおよびスキャナとして使用するために、ドライバをインストールする方法について 
説明します。 

ドライバをインストールする際は、 [ MF 3110セットアップ]画面に表示される手順に従っ 
てください。 

ソフトウェアをインストールする前に、次の点を確認してください。 

. 本機がコンピュータに接続されていないこと。 

.本機の電源がオンになっていること。（セットアップシート参照） 

.コンピュータ上で Windows アプリケーシヨンを実行していた場合は、それらが終了されて 
いること。 

t mmm windows 2000 /XP をお使いの場合は、管理者権限を持つユーザとしてログオンしてくだ 
さい。ドライバのインストールには、フルコントロールアクセス権が必要です。 

メモ I •長さ 3 m が下のケーブルの使用を推奨します。 

• 表示画面は、 Windows XP の場合です。 

1 CD-ROM ドライブに付属の CD-ROM をセットしまず。 

[ MF 31 10セットアップ]画面が表示されます。 

[ MF 31 10セツトアップ]画面の手順し2および3に従ってソフトウェアをインストール 
します。 


夕 MF セ，トァ，ブ 尼! 回两 

Canon 


MF 3110 セットアップ 


ステッブ 

1 

MF ドライバをインストールします。 

MF ドライバインストールが 

i r '-i 1 J 


3ブシ g ン：アブりケーシ g ンのインストールや 7 ニュアルを表示しミす。 

し J アブリケーシヨンのインストール 

U マニュアルを読む 





[ MF 3110セットアップ]画面 


[ MF 31 10セットアップ]画面が表示されない場合、 Windows デスクトップ上で、[スター 
卜]一[マイコンピュータ]をクリックします (Windows 98/ Me / 2000の場合は、 [ マイ 
コンピュータ]をダブルクリックします）。 CD-ROM アイコンを開き、に etup に etup . exe )] 
をダブルクリックしてください。 


ネットワークまたは八ードディスクに保存したソフトウエアをインスト- 
そのソフトのに etup に etup . exe )] をダブルクリックしてください。 


-ルする場合は、 


奮： sii なる前に 


1-3 













手順 1 MF ドライバのインス!ル 

I [ MF 3 110 セットアップ] 画面で、 [ MF ドライバインス I -— ル] をク リッ ク 
しまず。 

2 使用許諾契約が表示されまずので内容を確認したら、[はい]をクリックし 
まず。 



3 [完了]ボタンをクリックしまず。 



パソコンによっては再起動を促すメツセージが表示されることがあります。 


お使いになる前に 
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手順 2 MF Toolbox のインス!ル 

I [ MF 3 110 セットアップ] 画面で 、 [MF Toolbox インス I -— ル] をク リッ 
クしまず。 

[ MF 3110セットアップ]画面を閉じてしまった場合は、 Windows デスクトップ上で、[ス 
夕ート]一[マイコンピュータ]をクリックします (Windows 98/ Me / 2000の場合は、 [ マ 
イコンピュータ]をダブルクリックします)。 CD - ROM アイコンを開き、に etup に etup . exe )] 
をダブルクリックしてください。 

ネットワークまたは八ードディスクに保存したソフトウエアをインストールする場合は、 
そのソフトのに etup に etup . exe )] をダブルクリックしてください。 

2 [次へ]をクリックしまず。 



3 内容を確認したら[続行]をクリックしまず。 


J ラムァ 
ケヴラフ 
リロヴム 
ブブ□テ 
アクブス 
のッのシ。_ 

中 H らのん I 

巧チれ夕せ 
実スこ j ま止 
、ル。ユき 中 
に V いビで 
1刖ゥさン巧 
る、だコを 
すしく、を 
巧了てとル 
続がしるィ 
をてにいァ 
ブべ巧てフ 
ッすすれち 
アぞ巧さ共 
トンほ巧や 
ツヨも ほル 
t シムげィ 


巧 
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4 使用許諾契約が表示されまずので内容を確認したら、[はい]をクリックし 
まず。 



5 [インストール先の選択]ダイアログボックスが表示されたら、[次へ]をク 
リックしまず。 



6 [次へ]をクリックしまず。 



お使いになる前に 
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7 [完了]をクリックしまず。 



パソコンによっては再起動を促すメッセージが表示されることがあります。 

手順3 USB ケーブルを接続ずる 

7 本機の電源がオンになっていることを確認しまず。 

こ USB ケーブルを本機およびコンピュータの USB ポートに接続しまず。 

USB ケーブルをコンピュータに接続しますと、本機は自動的に新八ードウエアとして検出 
されます。コンピュータが様々な設定を行いますので、しばらくお待ちください。 

ご使用のコンピュータによっては、コンピュータの再起動を要求するメッセージが表示さ 
れることがあります。 

コンピュータを再起動した後、コンピュータが様々な設定を続行しますので、しばらくお 
待ちください。 

付属のアプリケーシヨンをインストールずる 

付属のアプリケーシヨンをインストールするためには、 [ MF 31 10セット アップ] 画面で[ア 
プリケーシヨンのインストール]をクリックします。 

また、それを後でインストールすることもできます。 

ユーザーズマニュアルを読む 

CD - ROM 上の PDF ファイルを読むには、 [ MF 31 10セット アップ] 画面の [ マニュアルを 
読む]をクリックします。 

これで、インストールは完了です。 [ MF 31 10セットアップ]画面で[終了]ボタンをクリッ 
クして画面を閉じます。 CD - ROM を CD - ROM ドライブから取り出します。 


お使い li なる前に 


1-7 













インストールを確認ずる 


ドライバが正しくインストールされている力、、また本機が標準設定のプリンタとして選択さ 
れているかどうか確認してください。 


メモ I アプリケーシヨンの[印刷]ダイアログボックスを開いたとき本機がプリンタボックス内 
に選択されていれば、本機が標準設定のプリンタとして選択されていることを意味しま 
す。 

1 [プリンタ及び FAX ] (Windows 98/ Me / 2000 の場合は[プリンタ]) 
フォルダを開きまず。 

Windows のタスクバーの[スタート]ボタンをクリックし、[プリンタと FAX] (Windows 
98/Me/ 2000 の場合は[スタート]一[設定]一[プリンタ])をクリックします。 

ドライバアイコンが表示されることを確認します。 


2 標準設定のプリンタを選択しまず。 

本機が既に標準設定のプリンタとして選択されている場合は、手順 3 に進んでください。 

□ 対応するプリンタドライバアイコンをクリックします。 

□ [ファイル]メニューから、[通常使うプリンタに設定] (Windows 98/Me の場合は暇準設 
定として保存する])をクリックします。 

3 [スキヤナとカメラ]フォルダ (Windows 98/ Me / 2000 の場合は[ス 
キヤナとカメラプロパティ]ダイアログボックス）を開きまず。 

Windows のタスクバーの [スター ト]をクリックし、[コントロールパネル]一[プリンタ 
とその他の八ードウエア]一 [ スキヤナとカメラ]を選択します （Windows 98/Me/ 2000 
の場合は、 [スタ ート]一 [ 設定]一[コントロールパネル]一[スキヤナとカメラ]アイコ 
ンをダブルクリックします）。 

対応するスキヤナドライバ名またはアイコンが表示されることを確認します。 


4 Windows のデスクトツプ上にに anon MF Toolbox 4.7] アイコンが 
表示されたら、 MF Toolbox 4.7 のインス!ルは完了でず。 


お使い L ! なる前に 
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ドライバが正しく作動しない場合、一旦ドライバを取り外し、再びインストールします。ソ 
フトウェアを取り外すときは、先ず MF Toolbox を削除し、次に MF ドライバを削除しま 
す。ソフトウてアを再度インストールしたい場合でも、必ず現在インストールされているソ 
フトウェアを取り外さなければなりません。ドライバを取り外す前に、次の点を確認してく 
ださし、。 

•インストールに利用できるインストールソフトウェアが手元にあること。 

•コンピュータ上で実行中のアプリケーションがないこと。 

tmwm Windows 2000 /XP でのアンインストールは、管理者権限を持つユーザが実行する必要力 《 
あります。 

MF Toolbox を削除ずる 

7 現在実行中の MF Toolbox およびアプリケーション（ウィルスチェッカ 
も含む）は、終了させてください。 

MF Toolbox を閉じるには、 MF Toolbox ウィンドウの右上の[X]をクリックします。 

こ Windows タスクバーの [ スタート]一 [ プログラム]一に anon ] 一 
[MF Toolbox 4.7] 一 [ Toolbox アンインス!ル]をクリックしま 
ず。 

3 画面の指示に従ってください。 

プログラム修理または削除選択画面が表示されたときは、[削除]を選択して、[次へ]をク 
リックします。 

アプリケーションなどの削除に関して確認を求められたら、 [OK] をクリックします。 
コンピュータを再起動するよう促されたら、再起動してください。 


お使いになる前に 


MF ドライバを削除ずる 

1 [スタート]一[(ずべての)プログラム]一に anon ] 一 [ MF ドライバ]一 
[ ドライバアンインス!ル]をクリックしまず。 

[MF ドライバアンインストーラ]ダイアログボックスが表示されます。 

2 巧応ずるプリンタを選択し、[実行]をクリックしまず。 



確認メッセージダイアログボックスが表示されます。 


3 [はい]をクリックしまず。 

Windows 98/Me の場合、アンインストール動作を完了させるためにコンピュータを再起 
動するよう促すダイアログボックスが表示されます。[ただちにコンピュータを再起動しま 
す。 ] が選択されていることを確認し、[終了]をクリックします。 

アンインストールが完了しました。 

Windows 2000/XP の場合、パソコンによっては再起動を促すメッセージが表示されるこ 
とがあります。 


お使いになる前に 
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この章では、 Windows アプリケーシヨンから文書を印刷ずる方法を説明しまず。印刷の設 
定を変更ずる場合は、プリンタドライパのプロパティダイアログボックスを表示してくださ 
い 0 


文書を印刷ずる 


/ 用紙をカセットまたはマルチフィーダにセットしまず。 

用紙のセットに関する詳細は、ユーザーズガイドの第2章「用紙の取り扱い」を参照して 

くださし、。 

2 アプリケーションで文書を開きまず。 

3 印刷ずるたゆのコマンドを選択しまず。 

通常、[ファイル]メニューから[印刷]をクリックします。 

[ 印刷]ダイアログボックスが表示されます。 
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[プリンタの選択]リストボックスまたは[印刷]ダイアログボックスの[プ 
リンタ名]プルダウンリストから、使用ずるプリンタを選択しまず。 


5 [印刷設定]または [プロパティ] をクリックしまず。 


メモ I ご使用のアプリケーションによっては、[巧刷]ダイアログボックスの[全般]タブで使用 
されているプリンタを選択し、次に、対応するタブで印刷の設定を指定します 。 (Windows 
2000の場合のみ） 


6 必要な設定を指定し、 [ OK ] をクリックしまず。 


メモ] 詳細は、「印刷の設定を変更する」（一 P .2-3) を参照してくださし 


7 [印刷]または [ OK ] をクリックしまず。 

印刷が開始されます。 


@ メモ！ 印刷を中止するには、[キャンセル]をクリックします。 


印刷を中止ずる 

7 [プリンタと FAX ] (Windows 98/ Me / 2000の場合は[プリンタ])フォ 
ルダを開きまず。 

[スタート]ボタンをクリックし、[プリンタと FAX ] (Windows 98/ Me / 2000の場合は [ 
スタート]一[設定]一[プリンタ])をクリックします。 


2 巧応ずるプリンタドライバアイコンをダブルクリックしまず。 


3 印刷ジョブを右クリックし、 [キャンセル] をクリックしまず。 

本機の操作パネルの[システムモニタ]を使用して印刷ジョブを中止することもできます。 
詳細は、ユーザーズガイドの第7章「システムモニタ」を参照してください。 


印刷の設定を変更ずる 


EP 刷の設定を表示または変更する場合は、プリンタドライバの[プロパティ]または [ EP 刷 
設定]ダイアログボックスを表示してください。 

[ プロパティ]ダイアログボックスは、アプリケーシヨンの [ EP 刷]ダイアログボックスおよ 
び[プリンタと FAX ] (Windows 98/ Me / 2000の場合は[プリンタ])フォルダから開くこ 
とができます。 [ EP 刷設定]ダイアログボックスは、[プリンタと FAX ] (Windows 2000の 
場合は[プリンタ])フォルダから開くことができます。 

ダイアログボックスを表示するには、次の方法に従ってください。 


^ メモ I •[ プロパティ ]ダイアログボックスでは、プリンタの詳細設定や、 すべての Windows アプ 
リケーション用に印刷条件を設定できます。 [ 印刷設定]ダイアログボックスでは、 Canon 
Satera MF31 10で印刷する際に利用できる印刷オプション用に初期設定値を指定するこ 
とができます。 （Windows 2000 /XP のみ） 



•[ プロパティ]ダイアログボックスに表示されるタブの数は、ご使用のオペレーティングシ 
ステムのタイプおよびダイアログボックスの表示の仕方によって異なります。 

• ダイアログボックスの表示の仕方によって、印刷オプションの有効期間が異なります。 

-アプリケーションの [ 印刷]からダイアログボックスを表示したときは、選択した印刷 
オプションは現在の印刷ジョブだけに適用されます。アプリケーションを閉じると、巧 
刷オプションは設定前の状態に戻ります。 

-[プリンタと FAX] (Windows 98/Me/ 2000の場合は[プリンタ])フォルダからダイア 
ログボックスを表示したときは、選択した印刷オプションはすべての Windows アプリ 
ケーシヨンに適用され、その設定を変更するまで有効です。 


Windows のアプリケーシヨンから 


■ [ EP 刷設定]または[プロパティ]ダイアログボックスを表示ずる 
7 印!刷ずるためのコマンドを選択しまず。 

通常、[ファイル]メニューから[印刷]をクリックします。 

[ 印刷]ダイアログボックスが表示されます。 

こ [プリンタの選択]リストボックスまたは[印刷]ダイアログボックスの[プ 
リンタ名]プルダウンリストから、使用ずるプリンタを選択しまず。 

0 [ページ設定]または [プロパティ] をクリックしまず。 

[ぺージ設定]またはに anon MF31 10のプロパティ]ダイアログボックスが表示されます。 
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[プリンタと FAX ] 

(Windows 98/ Me / 2000の場合は [ プリンタ])フォルダから 


■[プロパティ]ダイアログボックスを表示ずる 

7 [プリンタと FAX ] (Windows 98/ Me / 2000の場合は[プリンタ])フォ 
ルダを開きまず。 

Windows のタスクバーの[スタート]ボタンをクリックし、[プリンタと FAX ] (Windows 
98/ Me / 2000の場合は[スタート]一[設定]一[プリンタ])を選択します。 


2 巧応ずるプリンタドライバアイコンをクリックしまず。 


3 [ファイル]メニューから、[プロパティ]をクリックしまず。 

また、対応するプリンタドライバアイコンを右クリックして、ポップアップメニューから[プ 
ロ パティ ] を選択することによって [ プロパティ ] ダイアログボックスを表示することもで 
きます。 

に anon MF 31 10の プロパティ ] ダイアログボックスが表示されます。 


■[印刷設定]ダイアログボックスを表示ずる 
(Windows 2000 /XP の場合） 

7 [プリンタと FAX ] (Windows 2000の場合は[プリンタ])フォルダを開 
きまず。 

Windows のタスクバーの[スタート]ボタンをクリックし、[プリンタと FAX ] (Windows 
2000の場合は[スタート]一[設定]一[プリンタ])を選択します。 


2 巧応ずるプリンタドライバアイコンをクリックしまず。 


3 [ファイル]メニューから、[印刷設定]をクリックしまず。 

また、対応するプリンタドライバアイコンを右クリックして、ポップアップメニューから[巧 
刷設定]を選択することによって[印刷設定]ダイアログボックスを表示することもできま 
す。 


に anon MF 31 10印刷設定]ダイアログボックスが表示されます。 


Windows 98/ Me でのプリンタのプロパティ 


メモ I 次に示す図は、[プリンタ]フォルダからに anon MF31 10 の プロパティ ] を開いたとき 
に表示されます。 


■[全般]タブ 

EP 刷設定やテストぺージの EP 刷が行えます。詳細は、 Windows のマニュアルを参照して 
ください。 




m 
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■[詳細]タブ 

プリンタポートやタイムアウトの設定を指定します。詳細は、 Windows のマニュアルを 
参照してください。 



m 



• プリンタ スプールの 設定 

設定は初期設定値です。 
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■[ 共有]タブ 

プリンタ共有の設定値を指定します。このタブは、プリンタ共有が有効になっている場 
合のみ利用できます。（一 P .2-50) 詳細は、 Windows のマニュアルを参照してください。 




m 
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■[ページ設定]タブ 

用紙サイズ、拡大縮小倍率、部数、 EP 刷の向き、1枚の用紙に EP 刷するページ数など、ページ 
設定を指定します。 

[お気に入り]の詳細については、「お気に入り」（一 P .2-19) を参照してください。 



プレビユー画な 現在選択されている設定値を反映した画像が表示されます。プレビュー画像 

についての詳細は、 P .2- 19を参照してください。 

[ 原稿サイズ] アプリケーションで作成した原稿サイズを選択します。選択できるサイズは 

[レター]、[レジヤー]、[リーガル]、[エグゼクティブ]、 [ A 5]、 旧5]、 

[ A 4]、[ B 4]、 [ A 3]、[封筒洋形2号]、[封筒洋形4号]、[はがき]、[往復 
はがき]および[ユーザ定義]です。 

[出力用おサイズ] 印刷する用紙サイズを選択します。[原稿サイズと同じ]が外に設定すると、 
元の原稿サイズは選択した用紙サイズに収まるよう自動的に拡大/縮ルして 
印刷されます。ただし、[原稿サイズ]に[レジ ヤー]、 [リーガル]、[巨 4] ま 
たは [ A 3] を設定すると、元の原稿サイズは [ A 4] サイズに収まるよう自動的 
に縮小されます。 

メモ I [ユーザ定義用紙サイズ設定]オプションを使って、[ユーザ定義用紙サイズ] 

を最大日0個まで定義できます （ P .2- 11参照）。 

[ W 数] 印刷する部数を指定します。 （1 〜99部） 

[巧刷の向き] 印刷する用紙の向きを指定します。（[縦]または[横]) 

[ベージレイアウト] 何ページ分の原稿を1枚の用紙に印刷するか（し2、4、6、8、9、または 

16ぺージ分）または[ポスター] (1 枚の原稿を2 x 2、 3 x 3 または 4 x 4 ぺージ 
に分割、拡大して印刷する）を選択します。[ページレイアウト]を [1 ページ 
/枚 ] および[ポスター]が外に指定すると、選択したページレイアウトに収 
まるよう自動的に縮ルされます。 
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@ メモ] • [ポスター]を選択すると、惟率を指定する]、[スタンプ]および[ぺージ修飾] 
が選択できなくなります。 

•[1ぺージ/初を選択すると、[倍率を指定する]が表示されます。 [1 ぺージ/枚] 
および[ポスター]が外に指定すると、[倍率を指定する]の代わりに[配置 
順、]が表示されます。 

[ 倍をを指定する] 拡大/縮ルして印刷する場合の倍率を指定します。このチてックボックスに 
チェックを付けると、右側の編集ボックスが使用可能となり、倍率に5〜 
200%)を指定できます。 


[配■順] 


1枚の用紙に複数ページ分の原稿を印刷する場合、用紙に原稿ページを配置す 
る順序を選択します。 


ベージレイアウト ( L ) : 
配畳 j 帕に)： 
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[用«タイプ] 印刷する用紙の種類を選択します。利用可能な用紙の種類は次のとおりです。 

-普通紙 （64 〜90 g / m と） 

-普通紙 L 
-厚紙 
-厚紙 H 
- OHP フイルム 


メモ1 [出力用紙サイズ]として、[封筒洋形 2 号]、または[封筒洋形4号]を選択する 
と、[用紙タイプ]は自動的に[封筒]に設定されます。 

また、[はがき]または[往復はがき]を選択すると[用紙タイプ]は自動的 
に[は力 《 き]に設定されます。 

[スタンプ] 選択したスタンプを各ページに付けて印刷します。次の6種類のスタンプが 

用意されています。 

-マル秘 

- CONFIDENTIAL 
-COPY 
- DRAFT 
-社外秘 
-コピー禁止 

[ スタンプ編集]でスタンプを追加することもできます。 


メモ I [スタンプ]は、[ぺージレイアウト]が[ポスター]に設定されている場合は使 

用できません。 

[スタンプ編集] [スタンプ編集]ダイアログボックスを表示します。（一 P .2-10) 

[ユーザ定堯用お] [ユーザ定義用紙]ダイアログボックスを表示します。（一 P .2-11) 

[ぺージ修飾] [ぺージ修飾]ダイアログボックスを表示します。（一 P .2- じ） 

メモI [ぺージ修飾]は、[ぺージレイアウト]力 《 [ポスター]に設定されている場合は 

使用できません。 

[ 療準に戻ず] 現在の設定を初期設定値に戻します。 
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•スタンプ編集 

[ページ設定]タブの[スタンプ編集]をクリックずると、[スタンプ編集]ダイアログボッ 
クスが表示されます。このダイアログボックスでは、スタンプとして文字列をページに付 
けることができます。[スタンプ編集]は、[ページ設定]タブで[スタンプ]にチェック 
が付いているときだけ利用できます。 （一 P .2-8) 



[スタンプー S ] 


[新規追加] 


[削除] 


登録されているスタンプ名が表示されます。ダイアログボックスの左上に選択 
したスタンプの画像が指定した設定を反映させて表示されます。 

新しいスタンプを登録することができます。 [ 新規追加 ] ボタンをクリックす 
ると、[スタンプ名]に入力したスタンプ名がスタンプー覧に登録されます。 
登録できるスタンプは、最大日0個です。 

[スタンプー覧]から選択したスタンプを削除します。 


メモ I はじめから定義されているスタンプを選択している場合、削除はできませ 
ん。 


[座巧] 各ぺージに印刷するスタンプの位置を指定します。[X ]および [ Y] の編集ボッ 

クスに値を （-50 〜+50の範囲で ） 入力するか、またはXと Y のスライド 
バーを使って位置を移動できます。 
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[中怎^へ移動] スタンプをページの中央に配置します。 


[角度] スタンプの角度を指定します。角度にあったラジオボタンを選択するか、スラ 

イドバーを使って角度を変えることができます。または、[角度設定]編集 
ボックスに指定したい値を入力しても設定できます。 


[スタンプ名] 現在選択されているスタンプの名前が表示されます。 

[テキスト] 現在選択されているスタンプの文字列が表示されます。 

[フォント] スタンプの文き列のフォントの種類を選択します。 


[スタイル] スタンプの文き列のフォントスタイルを選択します。可能なスタイルは、[標 

準]、[斜体]、[太き]、および[太字斜体]です。 

[サイズ] スタンプの文き列のフォントサイズを指定します。 （1 〜日〇 0) 

[色] スタンプの文き列の色を選択します。 

[スタンプの囲み] スタンプに枠を追加します。枠の種類は選択できます。（[丸囲み]、[四角囲 
み]、または[なし]) 

[巧刷方法] スタンプの印刷方法を選択します。（[透かし印刷]または[重ね印刷]) 

[先頭ページのみ®刷する] 


選択したスタンプを原稿の先頭ページにのみ印刷します。 
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• ユーザ定義用紙 

[ページ設定]タブの[ユーザ定義用紙]をクリックすると、[ユーザ定義用紙]ダイアロ 
グボックスが表示されまず。このダイアログボックスでは、ユーザ定義用紙サイズを選択 
したり、新しいユーザ定義用紙サイズを [ 用紙一覧]ボックスに登録することができます。 
また、各サイズの名前、幅、および高さの指定が可能です。定義できるユーザ定義用紙サ 
イズは最大50個です。 



メモ]この設定は、 Windows アプリケーシヨンからに anon MF31 10のプロパティ]ダイアロ 
グボックスを表示した場合は利用できません。 
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[用紙一 s ] 


利用できる用紙サイズが表示されます。この一覧から、ユーザ定義用紙サイ 
ズの作成が可能な用紙サイズを選択します。 
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[ユーザ定ぉ用紙名] 

ユーザ定義用紙の名称を指定します。 

[単位] 用紙サイズの寸法単位を選択します。（[ミリメートル]または[インチ]) 

[用おサイズ] ユーザ定義用紙の幅と高さを指定します。 

メモ I [用紙サイズ]を指定するとき、[幅]には[高さ]よりルさい値を入力してくだ 

さし、。 

[登録] ユーザ定義用紙を登録して、その名前を[用紙一覧]に追加します。 

[削除] [用紙一覧]から選択したユーザ定義用紙を削除します。 

メモ Iはじめから定義されている用紙サイズは削除できません。 

• ページ修飾 

[ぺージ設定]タブの[ぺージイ疹飾]をクリックすると、[ぺージイ疹飾]ダイアログボック 
スが表示されまず。このダイアログボックスでは、ページ枠、ヘッダ、およびフッタが付 
いたぺージを EP 刷できまず。[ぺージイ參飾]は、[ぺージ設定]タブの[ぺージレイアウト] 
が[ポスター]に設定されている場合は利用できません。（一 P .2-8) 



[ベージ梓] 各ぺージにぺージ枠を追加して印刷します。選択できるぺージ枠は11種類で 

す。 

[日付を®刷] 各ページに日付を印刷するかどうかを選択します。日付の印刷可能位置は6 

か所です。 

[ユーザ名を®刷] 各ぺージにューザ名を印刷するかどうかを選択します。ューザ名の印刷可能 
位置は6か所です。 

[ベージま号を®刷] 各ぺージにぺージ番号を印刷するかどうかを選択します。ぺージ番号の印刷 
可能位置は6か所です。 

[ 標準に戻す] 現在の設定を初期設定値に戻します。 
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■[仕上げ]タブ 

ソートやとじ方向など、 EP 刷ページの仕上げ設定を指定します。 

[お気に入り]の詳細については、「お気に入り」（一 P .2-19) を参照してくださし、。 
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[とじ方向] 
[とじしる] 

[排紙方法] 

[処理オプション] 
[療準に戻ず] 


印刷ページのとじ方向を選択します。 

[とじしろ指定]ダイアログボックスを表示します。（一 P.2-14) 
印刷ページを部数単位でソートするかどうかを選択します。 

[処理オプション]ダイアログボックスを表示します。（一 P.2-14) 
現在の設定を初期設定値に戻します。 
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•とじしろ指定 

[仕上げ]タブの[とじしろ]をクリックすると、[とじしろ指定]ダイアログボックスが 
表示されます。 
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[とじしろ] とじしろの幅を〇〜 30mm の範囲で指定します。 

•処理オプション 

[仕上げ]タブの[処理オプション]をクリックすると、[処理オプション]ダイアログボッ 
クスが表示されます。 



[ スーパースムーズ] プリンタのスーパースムージング機能を設定します。 
[ 巧準に戻す] 現在の設定を初期設定値に戻します。 
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■[印刷品質]タブ 

解像度やコントラストなど、 EP 刷品質の設定を指定します。 

[お気に入り]の詳細については、「お気に入り」（一 P .2-19) を参照してくださし、。 
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[巧刷目的] 原稿の内容に合わせて印刷目的を設定すると、最適な設定で印刷することが 

できます。 

[ 詳細…] [ 詳細設定]ダイアログボックスを表示します。（一 P.2-16) 

[グレーの設定を行ラ] 

手動でグレー設定できるようにします。このチェックボックスにチェックを 
付けると、[グレー設定]が可能となり、画像のグレー設定ができるダイアロ 
グボックスが表示されます。（一 P.2-16) 

[グレー設定] [グレー設定]ダイアログボックスを表示します。（一 P.2-16) 

メモ I [グレー設定]は、[グレーの設定を行ラ]にチェックが付いているときだけ利 
用できます。 

[パージヨン情報] ドライバのパ'-ジョン情報を表示します。 

[ 巧準に戻す] 現在の設定を初期設定値に戻します。 
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• 詳細設定 

[ EP 刷品質]タブの[詳細...]をクリックすると、 [ 詳細設定]ダイアログボックスが表示 
されまず。このダイアログボックスでは、 EP 刷品質を詳細に設定できます。 
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[解像度] プリンタの解像度を dpi 単位で選択します。 (600dpi または300 dpi) 

[モノクロ中聞調] 八ーフトーンパターンを選択します。 

[イメージデータを補正する] 

拡大された画像をお解像度で印刷する際、画像の粗さや不正確さを補正しま 
す。 

[トナー節約モード] トナーの消費を抑えるための設定を選択します。（[パネル優先]、[使わない]、 
[使う]) 


•グレー 設定 

[ EP 刷品質]タブの[グレー設定]をクリックすると、[グレー設定]ダイアログボックス 
が表示されます。このダイアログボックスでは、画像の明度とコントラストを調整するこ 
とができます。この機能は、 [ EP 刷品質]タブの[グレーの設定を行ラ]にチェックが付い 
ているときだけ利用できます。（一 P .2-15) このダイアログボックスには2つのタブが 
あります。 
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•[グレー調整]タブ 


EL_ _U 过 


ヴレ-調堅|7ッ子シヴ I 


調楚 f をの函橡 

录 


元:の函巧 


護 


B 月るさの： 
コントラスト(が： 


暗く1山1,- J — — i 明るく 

弱く固^固なく 



情をに戻す(が J 
] キャンたル^ ヘルプ 


[調整後の画像] 

[元の画像] 
[明るま] 
[コントラスト] 
[療準に戻ず] 


現在選択されている明度とコントラストの値で調整されたサンプルが 
表示されます。 

調整前の画像が表示されます。 

画像の明度を -5 〜+5の範囲内で調整します。 

画像のコントラスト -5 〜+5の範囲内で調整します。 

現在の設定を初期設定値に戻します。 
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•[マッチング]タブ 



m 



[マッチングモード] カラーマッチングモード （[ ドライバ補正モード]または[ガンマ補 
正])を指定します。[ドライバ補正モード]を選択すると、[マッチ 
ング方法]および[モニタ-スキャナの設定]が利用可能となりま 
す。[ガンマ補正]を選択すると、[ガンマ補正]が利用可能となり 
ます。 

[マッチング方法] マッチング方法を選択します。 

[モニタ•スキヤナの設定] 

お使いのモニタまたはスキャナに適した設定を選択します。 

[ ガンマ補正] ガンマ補正係数を指定します。 

[ 巧準に戻す] 現在の設定を初期設定値に戻します。 
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■お気に入り 

[ページ設定]、[仕上げ]、および [ EP 刷品質]タブの設定を組み合わせて登録したもの 
を「お気に入り」と呼んでいます。各タブのお気に入り機能を使用すると、お気に入り 
の追加、編集、選択ができるため、 EP 刷ジョブが簡単に設定できます。 
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[お気に入り] 適用するお気に入りを選択します。 

プレビュー画像 現在選択されている設定を反映した画像が表示されます。 

プレビュー画像内の任意の場所をクリックするたびに、[ぺージレイアウト] 
の設定値が変わります（一 P.2- 8)。設定値は、 [1 ぺージ/枚（標準）]一に 
ぺージ/枚] 一 [4 ぺージ/枚]一 [1 ぺージ/枚 （ 標準）]…の順に変わりま 
す。 
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[出力方法] 印刷ジョブを[印刷]と[編集+プレビュー]の間で切り替えます。 


「回漏集づレビュー ▼] 固 

&巧刷 1 


編集+ブレビュー 


[ 巧刷] 通常の印刷ジョブを実行します。 

[編集+プレビュー] 

データをに anon Page Composer] ダイアログボックスに保をします。[プリ 
ンタ]フォルダからに anon MF31 10の プロパティ] を表示し、[編集+プレ 
ビュ ー] モードを選択すると、^ (ロック）ボタンが右側に表示されます。こ 
のボタンをクリックすると、[編集+プレビュー]モードがロックされます。 

獨 I (お気に入りの追加） 

[ お気に入りの追加]ダイアログボックスを表示します。（一 P.2-20) 

^ (お気に入りの編集） 

[ お気に入りの編集]ダイアログボックスを表示します。（一 P.2-20) 

[ 設定巧認] [ 設定確認]ダイアログボックスを表示します。（一 P.2-22) 


•お気に入りの追加 

ffll (お気に入りの追加）をクリックすると、[お気に入りの追加]ダイアログボックスが 
表示されます。このダイアログボックスでは、現在の設定を新しいお気に入りに登録でき 
ます。追加できるお気に入りは最大50個です。 



[名和 i ] 登録するお気に入りの名前を指定します。 

[アイコン] 登録するお気に入りを表すアイコンを選択します。 

[コメント] 登録するお気に入りにコメントを追加します。 

[ 設定 n 認] [ 設定確認]ダイアログボックスを表示します。（一 P.2-22) 
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•お気に入りの編集 

壓 1 ( お気に入りの編集 ） をクリックずると、[お気に入りの編集]ダイアログボックスが 
表示されます。このダイアログボックスでは、[お気に入り一覧]で選択したお気に入り 
を編集できます。 




[お気に入り一 S ] 登録されているお気に入りが一覧表示されます。 

[ 設定確認] [ 設定確認]ダイアログボックスを表示します。（一 P.2-22) 

nj [お気に入り一覧]で選択したお気に入りを1つ上へ移動します。 

S-)」 [お気に入り一覧]で選択したお気に入りを1つ下へ移動します。 

[削除] [ お気に入り一覧]で選択したお気に入りを削除します。 

メモ I はじめから定義されているお気に入りを選択している場合、削除すること 

はできません。 

[名输 ] [お気に入り一覧]で現在選択されているお気に入りの名前が表示されます。 

お気に入りの名称の変更も可能です。 


メモ 1 はじめから定義されているお気に入りを選択している場合、名称は変更で 
きません。 

[アイコン] 現在選択されているお気に入りのアイコンが表示されます。アイコンの変更 

も可能です。 


@ メモ！ はじめから定義されているお気に入りを選択している場合、アイコンは変 

要できません。 

[コメント] 現在選択されているお気に入りのコメントが表示されます。コメントの変更 

も可能です。 


メモ I はじめから定義されているお気に入りを選択している場合、コメントは変 
要できません。 

[ ファイル読み必み] お気に入り情報をファイルから読み込むことができます。 

[ ファイル保巧] 選択したお気に入り情報をファイルに保をすることができます。 

メモ I はじめから定義されているお気に入りを選択している場合、保をすること 
はできません。 
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[ アプリケーションの設定を優先ませる] 

選択したお気に入りを[用紙サイズ]、[巧刷の向き]、および[部数]が外の 
設定に適用します。 
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• 設定確認 

[設定確認]をクリックすると、[設定確認]ダイアログボックスが表示されます。このダ 
イアログボックスには、[ページ設定]、[仕上げ]、および [ EP 刷品質]タブの現在の設定 
が表示されます。 



[コピ ー ] 現在の設定内容をクリップボードにコピーします。 


Windows 2000/ XP でのプリンタのプロパティと巧刷設定 


Windows 2000 / XP 版のプリンタドライバには、次の2つの主要なダイアログボックスがあ 
ります。 


■プリンタのプロパティのダイアログボックス 

このダイアログボックスでは、プリンタの詳細設定や、すべての Windows アプリケー 
シヨン用の EP 刷条件を設定できます。 


Canon MF3110 のブロ"テイ 


を胶共ちポート詳細設ミ[色の昔巧 r セキュリティ|1わちじ入り] 


這 


■ 印刷設定ダイアログボツクス 

このダイアログボックスでは 、 Canon MF 3 110での EP 刷時に使用できる EP 刷オプション 
の初期設定を指定できます。 
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プリンタのプロパティ 

に anon MF 31]0 のプロパティ]ダイアログボックスには、プリンタの設定や、 EP 刷条件を 
設定するためのタブがあります。 

メモ I •プロパティのダイアログボックスに表示されるタブの数は、お使いのシステムの環境に 
よって異なります。 

•それぞれの機能については、オンラインヘルプを参照してください。（一 P .1-2) 

• 表示画面は、 Windows XP の場合です。 


■[全般]タブ 

EP 刷設定やテストぺージの EP 刷が行えます。詳細は、 Windows のマニュアルを参照して 
くださし、。 
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■[ 共有]タブ 

プリンタ共有の設定値を指定します。このタブは、プリンタ共有が有効になっている場 
合のみ利用できます。（一 P .2-50) 詳細は、 Windows のマニュアルを参照してくださし、。 
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■[ ポート]タブ 

プリンタの接続先のポートを指定します。詳細は、 Windows のマニュアルを参照してく 
ださい。 
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■[詳細設定]タブ 

EP 刷時のスプール機能の設定を指定します。詳細は、 Windows のマニュアルを参照して 
ください。 
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Canon MF3110 のブ□パティ 〔？ I〔X I 



OK II キャンむレ ] 通巧(鸟） ヘルプ 


メモ I [印刷ドキュメントをスプールし、プログラムの印刷処理を高速に行う]および[すぐに 
巧刷データをプリンタに送る]は、プリンタドライバのインストール時に自動的に有効 
(オン）に設定されます。 
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■[色の管理]タブ 

カラープロファイルをカラープリンタに関連づけます。詳細は、 Windows のマニュアル 
を参照してください。 
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巧刷 

プリンタの管理 
ドキュイントの昔巧 
巧巧なアウたス許可 


H 幫装 綻を まモ麵ま、轉 


[ 0 K ] I キャンむレ ] _通田曲_ I ヘルブ ) 


[セキュリティ]タブ 

tz キュリティ設定を指定します。詳細は、 Windows のマニュアルを参照してください。 


Canon MF3110 のブロパティ 


を股 r おち1ポ-卜0お田設定 IL 色の管理 I セキュリティ I わちじ入り 1_ 


ルレープるまたはユーザーをを)： 
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□□□□ 


が 


囚囚囚 □ 
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■[お気に入り]タブ 

EP 刷ジョブに適用するお気に入りを追加、編集、および選択できます。 
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[お気に入り 一 s ] 登録されているお気に入りが一覧表示されます。 

[名输 ] [お気に入り一覧]で現在選択されているお気に入りの名前が表示されます。 

お気に入りの名称の変更も可能です。 

メモ Iはじめから定義されているお気に入りを選択している場合、名称は変更で 
きません。 


[コメント] 現在選択されているお気に入りのコメントが表示されます。コメントの変更 

も可能です。 

メモ Iはじめから定義されているお気に入りを選択している場合、コメントは変 
更できません。 


[ 設定確認]ダイアログボックスを表示します。（一 P.2-22) 

[お気に入り一覧]で選択したお気に入りを]つ上へ移動します。 

[お気に入り一覧]で選択したお気に入りを1つ下へ移動します。 

新しいお気に入りを登録できる [ お気に入りの追加/編集]ダイアログボック 
スを表示します。（一 P.2-31) 

登録されているお気に入りを編集できる[お気に入りの追加/編集]ダイアロ 
グボックスを表示します。（一 P.2-31) 


メモ I [お気に入り一覧]にはじめから定義されているお気に入り（[標準設定]、に 
ページ/枚]、または[社外秘])を選択している場合、編集することはでき 
ません。 


[設定確認] 

过 

过 

[新規追加] 
[編集] 
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[削除] 


[お気に入り一覧]から選択したお気に入りを削除します。 


メモ I はじめから定義されているお気に入りを選択している場合、削除すること 
はできません。 

[ファイル読み込み] 

お気に入り情報をファイルから読み込むことができます。 

[ファイル保巧] 選択したお気に入り情報をファイルに保存することができます。 

メモ I はじめから定義されているお気に入りを選択している場合、保存すること 
はできません。 


[ ドキュメントプロパティでの許可] 

お気に入りの設定を制御します。 

[ お気に入りの選択を許可する] 

標準ドキュメントプロパティのダイアログボックスでお気に入りを選択でき 
るようにします。 

[設定の編集を許可する] 

お気に入りの追加、編集、および選択が行えるようにします。 

メモ I [ お気に入りの選択を許可する ] のチェックを外すと、 [ 設定の編集を許可す 

る]が使用できなくなります。 


•お気に入りの追加/編集 

[新規追加]または[編集]をクリックすると、新しいお気に入りの登録や既存のお気に入 
りの編集が行える[お気に入りの追加/編集]ダイアログボックスが表示されます。この 
ダイアログボックスには、4つのタブがあります。 


•[お気に入りの表示]タブ 

[お気に入りの表示]タブでは、お気に入りの名称、アイコンおよびコメントを 
指定できます。 
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[名输 ] 登録するお気に入りの名前を入力します。または、[お気に入り]夕 

ブで選択したお気に入りの名前を変更できます。 

メモ Iはじめから定義されているお気に入りを選択している場合、名称は 
変更できません。 

[アイコン] 登録するお気に入りを表すアイコンを選択します。または、[お気に 

入り]タブで選択したお気に入りのアイコンを変更できます。 

メモ Iはじめから定義されているお気に入りを選択している場合、アイコ 
ンは変更できません。 

[コメント] 登録するお気に入りのコメントを追加します。または、 [ お気に入り] 

タブで選択したお気に入りのコメントを変更できます。 

メモ Iはじめから定義されているお気に入りを選択している場合、コメン 
卜は変更できません。 

[ 届!準に戻す] 現在の設定を初期設定値に戻します。 
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•[ページ設定]タブ 

用紙サイズ、拡大縮小率、部数、 EP 刷の向き、1枚の用紙に EP 刷するページ数な 
ど、ぺージ設定を指定します。（一 P .2-33) 

•[仕上げ]タブ 

ソートやとじ方向など、 EP 刷ぺージの仕上げ設定を指定します。（一 P .2-38) 
•[印刷品質]タブ 

解像度、明度、コントラストなど、 EP 刷品質の設定を指定します。（一 P .2-39) 

印刷設定 

に anon MF 31 10 EP 刷設定]ダイアログボックスには、すべての EP 刷ジョブに対する標準の 
EP 刷設定を指定できる3つのタブがあります。 


メモ I • アプリケーションの[印刷]ダイアログボックスからこのダイアログボックスを表示した場 
合、選択した印刷設定は現在の印刷ジョブにのみ適用されます。 

•それぞれの機能については、オンラインヘルプを参照してください。（一 P.1-2) 

• 表示画面は、 Windows XP の場合です。 


■[ページ設定]タブ 

用紙サイズ、拡大縮小倍率、部数、 EP 刷の向き、1枚の用紙に EP 刷するページ数など、 
ページ設定を指定します。 

[お気に入り]の詳細については、「お気に入り」（一 P.2-43) を参照してください。 
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プレビユー画像 現在選択されている設定値を反映した画像が表示されます。プレビュー画像 

についての詳細は、 P.2-43 を参照してください。 

[ 原稿サイズ] アプリケーションで作成した原稿サイズを選択します。選択できるサイズは 

[レター]、[レジヤー]、[リーガル]、[エグゼクティブ]、 [ A 5]、 [巨5]、 

[A4]、[B4]、 [A3]、[封筒洋形2号]、[封筒洋形4号]、[はがき]、[往復は 
がき]および[ユーザ定義]です。 

[ 出力用おサイズ] 印刷する用紙サイズを選択します。[原稿サイズと同じ]が外に設定すると、 
元の原稿サイズは選択した用紙サイズに収まるよう自動的に拡大/縮ルして 
印刷されます。ただし、[原稿サイズ]に[レジヤー]、[リーガル]、 [B4] ま 
たは [A3] を設定すると、元の原稿サイズは [A4] サイズに収まるよう自動的 
に縮ルされます。 


[W 数] 印刷する部数を指定します。 （1 〜99部） 

[巧刷の向き] 印刷する用紙の向きを指定します。（[縦]または[横]) 

[ぺージレイアウト] 何ページ分の原稿を1枚の用紙に印刷するか（し2、4、6、8、9、または16ペー 
ジ分）または[ポスター] (T 枚の原稿を2x2、 3x3 または 4x4 ぺージに分害1」’ 
拡大して印刷する）を選択します。[ぺージレイアウト]を [1 ぺージ/枚]お 
よび[ポスター]が外に指定すると、選択したページレイアウトに収まるよう 
自動的に縮小されます。 


メモ I • [ポスター]を選択すると、惟率を指定する]、[スタンスおよび[ぺージ修飾] 
が選択できなくなります。 

•[1ページ/枚]を選択すると、[倍率を指定する]が表示されます。 [1 ページ 
/枚]および[ポスター]が外に指定すると、[倍率を指定する]の代わり 
に[配置順]が表示されます。 


2-33 





























































[ 倍をを指定する] 拡大/縮ルして印刷する場合の倍率を指定します。このチェックボックスに 
チェックを付けると、右側の編集ボックスが使用可能となり、倍率に已〜 
200%)を指定できます。 

1枚の用紙に複数ページ分の原稿を印刷する場合、用紙に原稿ページを配置 
する順序を選択します。 


ページレイアウト (じ： 


配置 ji り)： 


印刷する用紙の種類を選択します。利用可能な用紙の種類は次のとおりです。 
-普通紙 （64 〜90 g / m 2) 

-普通紙 L 
-厚紙 
-厚紙 H 
- OHP フイルム 


メモ I [出力用紙サイズ]として、[封筒洋形2号]、または[封筒洋形4号]を選択する 
と、[用紙タイプ]は自動的に[封筒]に設定されます。 

また、[はがき]または阻復はがき]を選択すると拥紙タイスは自動的に[は 
がき]に設定されます。 

[スタンプ] 選択したスタンプを各ぺージに付けて印刷します。次の6種類のスタンプが 

用意されています。 

-マル秘 

- CONFIDENTIAL 
-COPY 
- DRAFT 
-社外秘 
-コピー禁止 

[スタンプ編集]でスタンプを追加することもできます。 



[ぉ置順] 


[用おタイプ] 
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メモ I [スタンプ]は、[ぺージレイアウト]力 《 [ポスター]に設定されている場合は使 

用できません。 

[スタンプ編集] [スタンプ編集]ダイアログボックスを表示します。（一 P .2-35) 

[ユーザ定堯用* S ] [ユーザ定義用紙]ダイアログボックスを表示します。（一 P .2-36) 

[ベージ修飾] [ぺージ修飾]ダイアログボックスを表示します。（一 P .2-37) 

メモ I [ぺージ修飾]は、[ぺージレイアウト]力 《 [ポスター]に設定されている場合は 

使用できません。 

[ 届!準に戻す] 現在の設定を初期設定値に戻します。 
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•スタンプ編集 

[ページ設定]タブの[スタンプ編集]をクリックすると、[スタンプ編集]ダイアログボッ 
クスが表示されまず。このダイアログボックスでは、スタンプとして文字列をページに付 
けることができまず。[スタンプ編集]は、[ページ設定]タブで[スタンプ]チェックボッ 
クスにチェックが付いているときだけ利用できます。（一 P .2-33) 
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[スタンプー K ] 
[新規追加] 

[削除] 

[座お] 

[中瓜へ移動] 
[角度] 

[スタンプ名] 
[テキスト] 
[フォント] 
[スタイル] 

[サイズ] 


登録されているスタンプ名が表示されます。ダイアログボックスの左上に選 
択したスタンプの画像が指定した設定を反映させて表示されます。 

新しいスタンプを登録することができます。 [ 新規追加 ] ボタンをクリックす 
ると、[スタンプ名]に入力したスタンプ名がスタンプー覧に登録されます。 
登録できるスタンプは、最大50個です。 

[スタンプー覧]から選択したスタンプを削除します。 

各ページに印刷するスタンプの位置を指定します。[X]および [Y] の編集ボッ 
クスに値を （-50 〜+50の範囲で ） 入力するか、またはXと Y のスライド 
バーを使って位置を移動できます。 


スタンプをページの中央に配置します。 


スタンプの角度を指定します。角度にあったラジオボタンを選択するか、ス 
ライドバーを使って角度を変えることができます。または、希望の値を[角度 
設定]編集ボックスに入力します。 （-1 80〜+180の範囲） 

現在選択されているスタンプの名前が表示されます。 

現在選択されているスタンプの文字列が表示されます。 

スタンプの文き列のフォントの種類を選択します。 

スタンプの文字列のフォントスタイルを選択します。可能なスタイルは、[標 
準]、[斜体]、[太き]、および[太き斜体]です。 

スタンプの文字列のフォントサイズを指定します。 （1—500) 
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[色] スタンプの文字列の色を選択します。 

[ スタンプの囲み] スタンプに枠を追加します。枠の種類は選択できます。 ([ 丸囲み]、 [ 四角囲み]、 
または[なし]) 

[ 巧刷方法] スタンプの印刷方法を選択します。 ([ 透かし印刷 ] または [ 重ね印刷]) 

[先巧ページのみ印刷する] 

選択したスタンプを原稿の先頭ページにのみ印刷します。 


• ユーザ定義用紙 
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[ページ設定]タブの[ユーザ定義用紙]をクリックすると、[ユーザ定義用紙]ダイアロ 
グボックスが表示されます。このダイアログボックスでは、ユーザ定義用紙サイズを選択 
したり、新しいユーザ定義用紙サイズを [ 用紙一覧]ボックスに登録することができます。 
また、各サイズの名前、幅、および高さの指定が可能です。 


メモ I この設定は、[プリンタと FAX] フオルダからに anon MF31 10印刷設定]ダイアログボッ 

クスを表示した場合のみ利用できます。 



[用紙一 S ] 利用できる用紙サイズが表示されます。この一覧から、ユーザ定義用紙サイ 

ズの作成が可能な用紙サイズを選択します。 

[ユーザ定ぉ用紙名] 

ユーザ定義用紙の名称を指定します。 

[単位] 用紙サイズの寸法単位を選択します。（[ミリメートル]または[インチ]) 

[用おサイズ] ユーザ定義用紙の幅と高さを指定します。 

メモ I [用紙サイズ]を指定するとき、[幅]には[高さ]よりルさい値を入力してくだ 

さし、。 
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[登録] ユーザ定義用紙を登録して、その名前を[用紙一覧]に追加します。 


メモ I ユーザ定義用紙サイズを登録するには、管理者権限を持つユーザ (Windows 

2000/XP) またはパワーユーザ (Windows 2000のみ）としてログオンする 
必要があります。既存のユーザ定義用紙サイズを変更するには、管理者権 
限を持つユーザのメンバーとしてログオンする必要があります。 


[削除] [用紙一覧]から選択したユーザ定義用紙を削除します。 


メモI • はじめから定義されている用紙サイズは削除できません。 

•登録されているユーザ定義用紙サイズを削除するには、管理者権限を持つ 
ユーザのメンバーとしてログオンする必要があります。 


#ページ修飾 

[ページ設定]タブの[ページ修飾]をクリックすると、[ページ修飾]ダイアログボック 
スが表示されます。このダイアログボックスでは、ページ枠、ヘッダ、およびフッタが付い 
たぺージを EP 刷できます。[ぺージ修飾]は、[ぺージ設定]タブの[ぺージレイアウト]が 
[ポスター]に設定されている場合は利用できません。（一 P .2-33) 



m 



[ベージ枠] 各ぺージにぺージ枠を追加して印刷します。選択できるぺージ枠は11種類で 

す。ページ枠は、[印刷品質]タブで[グレー調整サンプルプリント]を選択 
した場合は利用できません。（一 P.2-39) 

[日付を®刷] 各ページに日付を印刷するかどうかを選択します。日付の印刷可能位置は6 

か所です。 

[ユーザ名を®刷] 各ぺージにューザ名を印刷するかどうかを選択します。ューザ名の印刷可能 
位置は6か所です。 

[ベージま号を®刷] 各ぺージにぺージ番号を印刷するかどうかを選択します。ぺージ番号の印刷 
可能位置は6か所です。 

[ 摄準に戻す] 現在の設定を初期設定値に戻します。 
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■[仕上げ]タブ 

ソートやとじ方向など、 EP 刷ページの仕上げ設定を指定します。 
[お気に入り]については、「お気に入り」（一 P .2-43) を参照してくださし、。 



[とじ方向] 
[とじしろ] 
[排紙方法] 


[処理オプション] 
[療準に戻す] 


印刷ページのとじ方向を選択します。 

[とじしろ指定]ダイアログボックスを表示します。（一 P.2-38) 

印刷ページを部数単位でソートするかどうかを選択します。（[指定しない] 
または [ ソート]) 

[処理オプション]ダイアログボックスを表示します。（一 P.2-39) 

現在の設定を初期設定値に戻します。 


•とじしろ指定 

[仕上げ]タブの[とじしろ]をクリックすると、[とじしろ指定]ダイアログボックスが 
表示されます。 



[とじしろ] とじしろの幅を〇〜 30mm の範囲で指定します。 
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•処理オプション 

[仕上げ]タブの[処理オプション]をクリックずると、[処理オプション]ダイアログボッ 
クスが表示されまず。 



[スーパースムーズ] プリンタのスーパースムージング機能を設定します。 

[ 巧準に戻す] 現在の設定を初期設定値に戻します。 

■[印刷品質]タブ 

解像度やコントラストなど、 EP 刷品質の設定を指定します。 

[お気に入り]については、「お気に入り」（一 P .2-43) を参照してくださし、。 
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[巧刷目的] 原稿の内容に合わせて印刷目的を設定すると、最適な設定で印刷することが 

できます。 

[ 詳細…] [ 詳細設定]ダイアログボックスを表示します。（一 P.2-40) 

[グレーの設定を行ラ] 

手動でグレー設定できるようにします。このチェックボックスにチェックを 
付けると、[グレー設定]が可能となり、画像のグレー設定ができるダイアロ 
グボックスが表示されます。（一 P.2-41) 
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[グレー調整サンプルプリント] 

ドキュメントの印刷時に、現在のグレースケール設定値を使ったプリントサ 
ンプルを提供するために、用紙1枚につき9つのサムネールを印刷します。 


メモ I [グレー調整サンプルプリント]は、[グレーの設定を行う]にチェックが付い 
ているときだけ利用できます。 


[グレー設定] [グレー設定]ダイアログボックスを表示します。（一 P.2-41) 


メモ 1 [グレー設定]は、[グレーの設定を行う]にチェックが付いているときだけ利 
用できます。 

[バージヨン情報] ドライバのパ'-ジヨン情報を表示します。 

[ 摄準に戻す] 現在の設定を初期設定値に戻します。 

• 詳細設定 

[ EP 刷品質]タブの[詳細...]をクリックすると、 [ 詳細設定]ダイアログボックスが表示 
されます。このダイアログボックスでは、 EP 刷品質を詳細に設定できます。 



[解像度] プリンタの解像度を dpi 単位で選択します。 (600dpi または300 dpi) 

[モノクロ中聞調] 八ーフトーンパターンを選択します。 

[イメージデータを補正する] 

拡大された画像をお解像度で印刷する際、画像の粗さや不正確さを補正しま 
す。 

[ トナー節約モード] トナーの消費を抑えるための設定を選択します。（[パネル優先]、[使わない]、 
[使う]) 
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•グレー 設定 

[ EP 刷品質]タブの[グレー設定]をクリックすると、[グレー設定]ダイアログボックス 
が表示されます。このダイアログボックスでは、画像の明度とコントラストを調整するこ 
とができます。この機能は、 [ EP 刷品質]タブの[グレーの設定を行ラ]にチェックが付い 
ているときだけ利用できます。（一 P .2-39) このダイアログボックスには2つのタブが 
ありまず。 


•[グレー 調整] タブ 
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[調整後の画像] 

[元の画像] 
[明るま] 
[コントラスト] 
[療準に戻す] 


現在選択されている明度とコントラストの値で調整されたサンプルが表示さ 
れます。 

調整前の画像が表示されます。 

画像の明度を -5 〜+5の範囲内で調整します。 

画像のコントラスト -5 〜+5の範囲内で調整します。 

現在の設定を初期設定値に戻します。 
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•[マッチング]タブ 
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[マッチングモード] カラーマッチングモード （[ ドライバ補正モード]または[ガンマ補正])を指 
定します。[ドライバ補正モード]を選択すると、[マッチング方法]および 
[モニタ.スキャナの設定]が利用可能となります。[ガンマ補正]を選択する 
と、[ガンマ補正]が利用可能となります。 

[マッチング方法] マッチング方法を選択します。 

[モニタ•スキャナの設定] 

お使いのモニタまたはスキャナに適した設定を選択します。 

[ ガンマ補正] ガンマ補正係数を指定します。 

[ 療準に戻す] 現在の設定を初期設定値に戻します。 
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■お気に入り 

[ページ設定]、[仕上げ]、および [ EP 刷品質]タブの設定を組み合わせて登録したもの 
を「お気に入り」と呼んでいます。各タブのお気に入り機能を使用すると、お気に入り 
の追加、編集、選択ができるため、 EP 刷ジョブが簡単に設定できます。 
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[お気に入り] 
プレビュー画像 


[出力方法] 


適用するお気に入りを選択します。 

現在選択されている設定を反映した画像が表示されます。プレビュー画像内 
の任意の場所をクリックするたびに、[ページレイアウト]の設定値が変わり 
ます（一 P.2- 33)。設定値は、 [1 ぺージ/枚（標準）]一にぺージ/枚] 一 [4 
ぺージ/枚]一 [1 ぺージ/枚（標準）]...の順に変わります。 

プレビュー画像を右クリックするとポップアップメニューが表示され\その 
メニューから[ページレイアウト]の設定を変更することもできます。ページ 
のプレビュー画像の端をクリックすると、とじる向きが変わります。 



印刷ジョブを[印刷]と[編集+プレビュー]の間で切り替えます。 
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I 固漏集づレビュ - V (|| 

巨 Mf ] 刷 I 


編集+ブレビュー 
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[ 巧刷] 通常の印刷ジョブを実行します。 

[編集+プレビュー] 

に anon Page Composer] ダイアログボックスのデータを保をします。[プリ 
ンタ]フォルダからに anon MF31 10印刷設定]を表示し、[編集+プレ 

ビュー]モードを選択すると、[目 I] (ロック）ボタンが右側に表示されます。 
このボタンをクリックすると、[編集+プレビュー]モードがロックされます。 

g | (お気に入りの追加） 

[ お気に入りの追加]ダイアログボックスを表示します。（一 P.2-44) 

^ (お気に入りの編集） 

[ お気に入りの編集]ダイアログボックスを表示します。（一 P.2-45) 

[ 設定確認] [ 設定確認]ダイアログボックスを表示します。（一 P.2-46) 

•お気に入りの追加 

M (お気に入りの追加）をクリックすると、[お気に入りの追加]ダイアログボックスが 
表示されます。このダイアログボックスでは、現在の設定で新しいお気に入りを登録でき 
ます。追加できるお気に入りは最大50個です。 



[名称 I ] 登録するお気に入りの名前を指定します。 

[アイコン] 登録するお気に入りを表すアイコンを選択します。 

[コメント] 登録するお気に入りにコメントを追加します。 

[ 設定巧認] [ 設定確認]ダイアログボックスを表示します。（一 P.2-46) 
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[お気に入り一 s ] 
[設定確認] 


登録されているお気に入りが一覧表されます。 

[ 設定確認]ダイアログボックスを表示します。（一 P.2-46) 
[お気に入り一覧]で選択したお気に入りを]つ上へ移動します。 
[お気に入り一覧]で選択したお気に入りを1つ下へ移動します。 
[ お気に入り一覧]で選択したお気に入りを削除します。 


メモ 1 はじめから定義されているお気に入りを選択している場合、またはに anon 

MF31 10の プロパティ] ダイアログボックスの[お気に入り]タブで定義し 
たお気に入りを選択している場合、削除することはできません。 

[名称] 現在選択されているお気に入りの名前が表示されます。お気に入りの名称の 

変更も可能です。 


メモ 1 はじめから定義されているお気に入りを選択している場合、またはに anon 

MF31 10の プロパティ] ダイアログボックスの[お気に入り]タブで定義し 
たお気に入りを選択している場合、名称は変更できません。 

[アイコン] 現在選択されているお気に入りのアイコンが表示されます。アイコンの変更 

も可能です。 


メモ I はじめから定義されているお気に入りを選択している場合、またはに anon 

MF31 10の プロパティ] ダイアログボックスの[お気に入り]タブで定義し 
たお気に入りを選択している場合、アイコンは変更できません。 


参お気に入りの編集 

m (お気に入りの編集 ） をクリックずると、[お気に入りの編集]ダイアログボックスが 
表示されます。このダイアログボックスでは、[お気に入り一覧]で選択したお気に入り 
を編集できます。 


わち に 入りの S 集 


わちに入リー提(じ： 


る称が)： I 情準設定 


巧！ 憶準設定 


アイコンの： 

•图 2 ページ/枚 
*11 化かが 


Hi) 凶园 [□國 1P 回 

< > 



コィン ト を)： 


过 

文字/ li 像/グラフィックスなどの混をする一お的な 
文まの巧刷 1 こ通したモードとなります。 







[ 設定植忍 ( y ) 1 

1刖様を）1 


I ファイル読み込み(凹)...」ファイル倍巧が... 


囚 アブリケーンヨンの設定を语ホさせるだ） 


1 0 K )1 キャンたル I I ヘル ブ祖） I 


m 


除 
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[コメント] 現在選択されているお気に入りのコメントが表示されます。コメントの変更 

も可能です。 

メモI はじめから定義されているお気に入りを選択している場合、またはに anon 
MF31 10の プロパティ] ダイアログボックスの[お気に入り]タブで定義し 
たお気に入りを選択している場合、コメントは変更できません。 

[ファイル読み这み] お気に入り情報をファイルから読み込むことができます。 

[ファイル保存] 選択したお気に入り情報をファイルに保をできます。 


メモ I はじめから定義されているお気に入りを選択している場合、保存できませ 
ん。 


[ アプリケーションの設定を優先ませる] 

選択したお気に入りを[用紙サイズ]、[印刷の向き]、および[部数]が外の 
設定に適用します。 


• 設定確認 

[設定確認]をクリックずると、[設定確認]ダイアログボックスが表示されます。このダ 
イアログボックスには、[ページ設定]、[仕上げ]、および [ EP 刷品質]タブの現在の設定 
が表示されまず。 



[コピ ー ] 現在の設定内容をクリップボードにコピーします。 
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本機をネットワーク上で使用ずる 


この章では、 Canon Satera MF 31 10をネットワーク上で使用する方法について説明しま 
す。 


本機をネットワーク上の共有プリンタとして設定することによって、複数のコンピュータで 
本機を EP 刷用に共有して使用することができます。プリントサーバとクライアントは、同じ 
オペレーティングシステムを使用する必要はなく、また Windows 98 /Me クライアントか 
ら Windows 2000 /XP プリントサーバへ EP 刷したり、またはその逆へ EP 刷したりするなど 
異なった環境のコンピュータでも利用できます。 

クライアントの起動時にサーバが動作していない場合でも、サーバを起動するだけで EP 刷を 
開始することができます。 

サーバが Windows 2000 /XP 上で動作している場合は、サーバにログインしているユーザ 
がいなくても EP 刷できます。 



本機を共有プリンタとして設定ずる 

ネットワーク上で Canon Satera MF 31] 0を共有する場合は、プリントサーパ'をそれぞれ 
にインストールしてから、次の設定を行います。詳細は、プリントサーバシステムのマニュ 
アルを参照してください。 


■Windows 2000/ XP でのサーバの設定 

ここでは、 Windows 2000 /XP でネットワークを使って本機を共有できるようにする手 
) 頃を説明します。 

• サーパサービスを 追加ずる (Windows XP ) 


1 Windows タスクバーの [スター ト]をクリックして、[コントロールパネ 
ル]を選択しまず。 

[コントロールパネル]フォルダが表示されます。 


2 [ネットワークとインターネット接続]をクリックしまず。 

[ネットワークとインターネット接続]フオルダが表示されます。 


3 [インターネツト接続]をクリツクしまず。 

[インターネット接続]フオルダが表示されます。 
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4 [口ーカルエリア接続]アイコンを右クリックして、ポップアップメニュ ー 
から [ プロパティ]を選択しまず。 

[ ローカルエリア接続プロパティ]ダイアログボックスが表示されます。 



m 


5 [ Microsoft ネットワーク用ファイルとプリンタ共有]にチェックを付 
け、 [0 K ] をクリックしまず。 



サーバサービスが 追加され ます。 


• サーパサービスを追加ずる (Windows 2000) 


I Windows タスクバーの[スタート]をクリックして、[設定]一[ネット 
ワークとダイヤルアップ接続]を選択しまず。 

[ネットワークとダイヤルアップ接続]フォルダが表示されます。 

2 [口ーカルエリア接続]アイコンを右クリックして、ポップアップメニュ ー 
から [ プロパティ]を選択しまず。 

[ 口ーカルエリア接続のプロパティ]ダイアログボックスが表示されます。 
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3 


[ Microsoft ネットワーク用ファイルとプリンタ共有]にチェックを付 
け、 [0 K ] をクリックしまず。 



サーバサービスが 追加され ます。 



m 
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•プリンタの共用を設定ずる 


1 に anon MF 31 10のプロパティ]ダイアログボックスを表示し、[共有] 
タブの [ このプリンタを共有ずる ] (Windows 2000では [ 共有ずる]) 
を選択しまず。 



メモ I に anon MF 31 10の プロパティ] ダイアログボックスを表示する方法については、「印刷 

の設定を変更する」（一 P.2-3) を参照してください。 

こ 必要に応じて、共有名を入力しまず。 


メモ I [共有名]には、スペースまたは特殊文きを入力しないでくださし、。 

3 [ OK ] をクリックしまず。 

プリンタドライバアイコンが共有を表すアイコンに変わります。 

メモ I 共有の設定はインストール中も行えます。 
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■Windows 98/ Me でのサーバ設定 

ここでは 、 Windows 98/ Me でネットワークを使って本機を共有できるようにする手順 
を説明します。 

表示画面は 、 Windows 98の場合です。 

• サー八'サービスを追加ずる 


1 

1 


Windows タスクバーの[スタート]をクリックして、[設定]一[コント 
口ールパネル]を選択しまず。 

[コントロールパネル]フォルダが表示されます。 


[ネットワーク]アイコンをダブルクリックしまず。 

[ネットワーク]ダイアログボックスが表示されます。 



m 


3 [ネットワークの設定]タブで[追加]をクリックしまず。 



ネットワークコンポーネントの選択ダイアログボックスが表示されます。 
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4 [サービス]を選択し、[追加]をクリックしまず。 



[ネットワークサービスの選択]ダイアログボックスが表示されます。 

5 [ Microsoft ネットワーク共有サービス ] を選択し、 [0 のをクリックしま 
ず。 
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6 [ファイルとプリンタの共有]をクリックしまず。 



[ファイルとプリンタの共有]ダイアログボックスが表示されます。 



m 


7 [プリンタを共有できるようにずる]にチェックを付け、 [ OK ] をクリック 
しまず。 
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8 [アクセス制御]タブを選択し、[共有レベルでアクセスを制御ずる]または 
[ ユーザレベルでアクセスを制御ずる]にチェックを付けまず。 




9 [0 K ] をクリックしまず。 

サーバサービスが 追加され ます。 

確認メッセージダイアログボックスが表示された場合は、[はい]をクリックしてコンピュー 
夕を再起動して ください。 

ネットワーク上で共有プリンタを使用ずる 

Satera MF 31 10機がすでにネットワーク上にあり、共有プリンタとして設定されている場 
合は、ネットワーク経由で使用できます。お使いのコンピュータから本機を利用できるよう 
にするには、ネットワークダウンロードを使用する方法が最も簡単です。ただし、お使いの 
オペレーティングシステムが Windows 2000 / XP の場合は 、 Windows 98/ Me サーバから 
ドライバをダウンロードできません。その場合は、[プリンタの追加ウイザード]を使用し 
てくださし、。 


■ネットワークダウンロード 

ここでは、ネットワークダウンロードを使ってネットワーク上の共有プリンタに接続す 
る手順を説明します。 


メモ] Windows 2000/XP クライアントは、 Windows 98/Me サーバからドライバをダウンロー 
ドできません。 
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1 エクスプローラを開いて、共有プリンタのアイコンが見つかるまでネッ 
トワークを検索しまず。 

2 目的のプリンタアイコンをダブルクリックずるか、そのプリンタアイコ 
ンを[プリンタと FAX ] (Windows 98/ Me /2000 の場合は[プリン 
夕])フォルダへドラッグしまず。 

[プリンタの追加ウィザード]ダイアログボックスが表示されます。 


：2 


3 画面の指示に従ってインス I ルしまず。 |n 


■プリンタウィザードの追加 （Windows 2000/ XP ) 

ここでは 、 Windows 2000/ XP を使ってネットワーク上の共有プリンタに接続する手順 
を説明します。 

Windows 2000/ XP でのインストールは、必ず管理者権限を持つユーザによって行って 
ください。 

1 [プリンタと FAX ] (Windows 2000の場合は、[プリンタ])フォルダを 
開きまず。 

Windows のタスクバーの[スタート]をクリックし、[プリンタと FAX ] (Windows 2000 
の場合は、[スタート]一[設定]一[プリンタ])を選択します。 

こ [プリンタの追加ウィザード]ダイアログボックスを表示しまず。 

[プリンタのタスク]にある[プリンタのインストール]をクリックします （Windows 2000 
の場合は、[プリンタの追加]アイコンをダブルクリックします）。 

J [次へ]をクリックしまず。 

4 [ネットワークプリンタ、またはほかのプリンタに接続されているプリン 
夕 ] (Windows 2000の場合は、[ネットワークプリンタ])を選択し、 
[次へ]をクリックしまず。 

[プリンタの指定 ] (Windows 2000のの場合は、[プリンタの検索])ダイアログボックス 
が表示されます。 
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5 [指定したプリンタに接続ずる（プリンタを参照ずるにはこのオプション 
を選択して[次へ]をクリック ）] (Windows 2000の場合は、[プリン 
夕の名前を入力ずるか[次へ]をクリックしてプリンタを参照しまず]) 
を選択^接続先のプリンタの名前を入力し、[次へ]をクリックしまず。 

プリンタの名前がわからない場合は、名前を入力しないで[次へ]をクリックし、[プリン 
夕の参照]ダイアログボックスへ進みます。ダイアログボックスで、一覧からプリンタを選 
択して、 [ OK ] をクリックします。 

メモ I •プリンタ名が無効になる場合は、クライアントは共有プリンタへ接続できません。 

•適切なドライバが見つからない場合は、サーバが Windows 98 /Me コンピュータである可 
能性があります。 

0 画面の指示に従ってインス I - ールしまず。 

■プリンタウイザードの追加 （Windows 98/ Me ) 

ここでは、 Windows 98 /Me の[プリンタの追加ウイ ザード] を使ってネッ トワー ク上の 
共有プリンタに接続する手順を説明します。 

表示画面は、 Windows 98 の場合です。 

1 Windows のタスクバーの[スタート]をクリックし、[設定]一[プリン 
夕]を選択しまず。 

[プリンタ]フォルダが表示されます。 

之 [プリンタの追加]アイコンをダブルクリックしまず。 

[プリンタの追加ウイザード]ダイアログボックスが表示されます。 

J [次へ]をクリックしまず。 

4 [ネットワークプリンタ]を選択し、[次へ]をクリックしまず。 

5 接続先のネットワークパスまたはプリントキューを入力ずるか、共有プ 
リンタの場所を選択しまず。 

•場所を直接入力ずる場合 

□ パス名またはプリントキューを入力します。 


• 場所を選択ずる場合 

□ [参照]をクリックします。 

□ プリンタの場所を選択し、 [0 K ] をクリックします。 

メモ I ネットワーク環境によっては、ドライバのインス!ルが自動的に実行される場合があり 
ます。その場合、次の手順7〜10は不要です。 


6 [次へ]をクリックしまず。 

7 [ディスク使用]をクリックしまず。 



[フロッピーディスクからインストール]ダイアログボックスが表示されます。 



m 


8 プリンタドライノ K ' がを在ずる場所を選択しまず。 



• 初期設定の場所を指定ずる場合 
□ 手順9に進みます。 

• 場所を変更ずる場合 

□ [参照]をクリックします。 

□ プリンタドライバが存在する場所を選択し、 [ OK ] をクリックします。 

編集ボックスにパス名を直接入力することもできます。 


[ OK ] をクリックしまず。 
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w 使用ずるプリンタ名を入力し、[次へ]をクリックしまず。 

標準のプリンタ名を使用する場合は、編集ボックスはそのままの状態で、[次へ]をクリツ 
クします。 


メモ I 接続に失敗した場合、プリンタのインストールは可能ですが、正しくネットワーク接続さ 
れるまでプリンタを使用することはできません。 


い 画面の指示に従ってインス I - ールしまず。 



m 
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ス幸ヤンずる 


3 


CHAPTER 


この章では、原稿をコンピュータにスキヤンずる方法を説明しまず。 


本機の[スタート]ボタンでスキヤンずる 


本機の操作盤の [ スキャン]一 [ スタート]ボタンを押すことによって、原稿をコンピユー 
夕にスキ ャンする ことができます。 

[スキャン]一[スタート]ボタンを押す操作は 、 MF Toolbox の[保存]をクリツクするこ 
とと同じ効果があります。 

[保存]の設定を変更することができ、また[保存]が外のボタンに同じ機能を実行するよう 
に設定することができます。い[スタート]用にスキャン機能を設定する: P .3-2) 

7 原稿を読み取る面を下向きにして原稿台ガラスに置きまず。 


2 本機の[スキ ャン] 一[スタート]ボタンを押しまず。 

開始するためのプログラムの選択を促された場合は 、 「MF Toolbox Ver 4.7」 を選択してく 
ださい。 

スキャンが開始します。 

MF Toolbox および[保を]ダイアログボックスが表示されますが、原稿は[保存]ダイア 
ログボックスの[スタート]を押さなくてもスキャンされます。 

スキャンした原稿は、設定に従って処理されます。 

初めて[スタート]を使用したときは、スキャンした日付の名前のフォルダが [マイ ドキユ 
メント]フォルダ内の [マイ ピク チャ] フォルダに作成され、スキャンした原稿はこのフォ 
ルダに保存されます。 [マイ ピ クチャ] フォルダが存在しない場合は、スキャンした日付の 
名前のフォルダが [マイ ドキュメント]フォルダ内に作成され、スキヤンした原稿はこの 
フォルダに保存されます。 
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] 用にスキャン機能を設定ずる 


本機の[スタート]ボタンを使用して初めてスキャンするときは、 MFToolbox の[保存]を 
クリックしたときと同じ方法でスキャンが実行されます。 

[保存]とは異なった方法で動作ずるよラに[スタート]を設定ずる 


1 デスクトップ上で 、 [Canon MF Toolbox 4.7] をダブルクリックしま 
ず。 

または、[スタート]一[プログラム]一に anon ] 一 [MF Toolbox 4.7] 一 [Toolbox 4.7] 
をクリックします。 MFToolbox が表示されます。 


MF Toolbox ( スキ々ン用） 


顏巧 


み _ _ 

2 みマークを選択したいボタンの上までドラッグしまず。 

MF Toolbox (スキ占ろ用 目巧 


©喔(^喊锡锡 滲 

メール OCR な巧 PDF スキみ-1スネトン-2 設ミ 

令マークが選択したボタンの上に表示されます。 

MF Toolbox ( スキ々ン用） B 因 


み 


@禱感參 感 

メール OCR f 呆巧 PDF スキトン-1 スネみ-2 試ち 


スキヤンずる 
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[設定]タイアログボックスの[スタート]を設定ずる 

MFToolbox で、[設定]をクリックします。[設定]ダイアログボックス内の[スタートボ 
タン]エリアで、[スタート]を割り当てたいボタンを選択し、 [0 K ] をクリックします。 



また、[スキヤナとカメラ]フォルダで[スタート]を設定することもできます。（一 P .3-3) 

[スキヤナとカメラ]フォルダで[スタート]を設定ずる 
(Windows 2000の場合は、[スキヤナとカメラプロパティ]ダイ 
アログボックス） 

I [スキヤナとカメラ]フォルダを開きまず (Windows 2000の場合は、[ス 
キヤナとカメラプロパティ]ダイアログボックス） 

[スタート]をクリックし、[コントロールパネル] 一 [プリンタとその他の八ードウ エア] 
一[スキヤナとカメラ]を選択します (Windows 98/ Me / 2000の場合は、[設定]一[コ 
ントロールパネル]一[スキヤナとカメラ]アイコンをダブルクリックします）。 


2 該当ずるスキヤナドライバ名またはアイコンをクリックしまず。 


スキャンする 
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3 [ファイル] メ ニュー から、 [プロパティ] をクリックしまず。 （Windows 
98/ Me /2000 の 場合は、 [プロパティ] をクリックしまず。） 


MF3110 のブロパティ 


全胺[イベント恆の管巧] 


Canon M 口" 0 

••ク 製造元： Canon 

广 スキヤナのが態 - 

が態：デバイス-準楠完了 
ホぎ酷が度： 1200 x 24 邮 D 門 


ポート ¥¥.¥UsbscanO 


ス你 1 



スキヤンずる 
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[スタート]のたゆの動作を指定しまず。 


• Windows XP の場合： 

□ [イベント]タブを選択一[イベントを選択してくださし、]プルダウンリストの 
に anon MF 31 10スキヤンボタン]を選択一[動作]エリアの[スタート] 
のための動作を選択 一 [ OK ] をクリックします。 



• Windows 98/Me/ 2000 の場合： 

□ [イベント]タブを選択一[スキヤナイベント]プルダウンリストのに anon 
MF 3110スキヤナボタン]を選択一[次のアプリケーシヨンに送る]エリアで 
[ スタート]のための動作を選択 一 [ OK ] をクリツクします。 


@ メモ][スキャナプロパティ]ダイアログボックスで指定した設定がただちに作動しない場合は、 
US 目ケーブルを抜き差しするか、コンピュータを再起動させてください。 


スキャンする 
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MF Toolbox を使ってスキヤンずる 


MF Toolbox のボタンを使用して原稿をスキヤンできます。 

7 原稿を読み取る面を下向きにして原稿台ガラスに置きまず。 


こ デスクトツプ上で、に anon MF Toolbox 4.7] をダブルクリックしま 
ず。 


または、[スタート]一[(すべて）のプログラム]一に anon ] 一 [ MFToolbox 4.7] 一 [Toolbox 
4.7] をクリックします 。 MF Toolbox が表示されます。 


MF Toolbox ( スキ々ン用） _ B 巧 

み 

y —ル OCR な巧 PDF スキトン-1 スキみ-2 試ち 


[MF Toolbox ] ボタン 


3 次のスキヤンボタンのいずれかをクリックしまず。 

[メール] 原稿がスキヤンされ、 E メールアプリケーションの E メール 

メッセージに添付されます。 

[OCR] テキストがスキヤンされ、 OCR ソフトウェアによって読まれ 

ます。 

[保存] 原稿がスキヤンされ、保をされます。 

[PD ロ テキストがスキヤンされ、 PDF ファイルとして保をされます。 

[スキヤン-1]、[スキヤン- 2] 

テキストがスキヤンされ、登録しているアプリケーションに 
表示されます。ボタン名称上に新しい名前を直接入力してボ 
タン名称を変更することができます。名前は、最大8文字の 
長さまで可能です。 





各ボタンのダイアログボックスが表示されます。 




國 




藻 
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例：[メール] 
ダイアログ 
ボックス 


4 設定を調整しまず。 

詳細は 、 「MF Toolbox の設定」（一 P .3-9) を参照してください。 

[メール]、[保存]、または [ PDF ] が外のボタンをクリックし、[スキヤン画像の保を先]に 
アプリケーションが表示されない場合は、アプリケーションを選択してください。 

今後も同じ設定を保持したい場合は、[スタート]をクリックする前に[適用]をクリック 
します。 


5 [スタート]をクリックしまず。 

手順4で、[スキャナドライバで詳細な設定を行う ] にチェックを付けた場合は、に canGear 
MF ] ダイアログボックスが表示されます。 















































設定を調整し、[スキヤン]をクリックします。 


E 固 因 


[ScanGear MF ] 
ダイアログ 
ボックス 


詳細は 、 「ScanGear MF でスキヤン設定およびスキヤンする」（一 P .3-16) を参照してく 
ださし、。 

スキヤンが開始します。 


手順3で、[メール]、[保を]、または [ PDF ] をクリックした場合、スキヤンした日付の名 
前のフォルダが[マイドキュメント]フォルダ内の[マイピク チヤ] フォルダに作成され、 
スキヤンした原稿はこのフォルダに保をされます。[マイピク チヤ] フォルダがを在しない 
場合は、スキヤンした日付の名前のフォルダが[マイドキュメント]フォルダ内に作成さ 
れ、スキヤンした原稿はこのフォルダに保をされます。 


手順3で、[メール]、 [ OCR ]、[ PDF ]、 [スキヤン-1]、または[スキヤン- 2] をクリックし 
た場合、スキヤン後スキヤン画像がアプリケーションに表示されます 。 E メールメッセージ 
を送信するか、 OCR 変換を行います。 （ MF 31 10セットアップ CD - ROM に収容されている 
アプリケーションをインストールしていない場合、または [ スキヤン画像の保を先]を設定 
していない場合は、スキヤン画像は表示されません。） 

MF 31 10セットアップ CD - ROM に収容されているアプリケーションをインストールする 
と 、 MF Toolbox のボタンに登録されます。 

[ OCR ] e.Typist エントリー 

[ PDF ] やさしくファイリングエントリー 


メモ I スキヤン画像の一端に白線が表示された場合、原稿が原稿台ガラスに正しく置かれている 
かどうか確認してください。原稿は、原稿台ガラスの正面の縁（コントロールパネルに近 
い側の縁）から約 3 mm 内側に置いてください。 
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MF Toolbox の設定 



例： [ メール]ダイアログ 
ボックス 


スキャナの設定 

スキャンモード、読み取り解像度、原稿サイズおよびスキャンした画像のファイルサイズを 
指定することができます。また 、 ScanGear MF を使用して詳細設定を行うこともできます。 


■[原稿の入力部] 

この設定は、本機では利用できません。（[原稿台ガラス]が自動的に選択されます。） 


■[スキヤンモード] 

原稿をスキャンする方法を選択します。選択できる画像タイプは 、 MF Toolbox のどの 
ボタンを押したかによって異なります。 

[白黒] 白と黒の画像として原稿をスキャンします。 

[グレースケール] グレースケール画像（白黒写真のような画像）として原稿をスキャンしま 

す。 

[カラー] カラー画像として原稿をスキャンします。 

[カラー（雑誌、カタログ)] 

[モアレ低減]機能をオンに設定してカラー画像として原稿をスキャンし 
ます。[モアレ低減]機能は、印刷物をスキャンするときに発生すること 
がある縮のような模様（モアレ）をできる限り少なくする機能です。この 
機能を使用すると、原稿のスキヤンにかかる時間が長くなります。 


3-9 









































■[原稿サイズ] 

スキャンする原稿のサイズを選択します。 

数値を入力して幅と高さを指定したい場合は、[カスタム]を選択して[原稿サイズの設定 
] ダイアログボックスを表示させます。[単位]を選択し、[幅]と[高さ]を入力して、 [0 K ] 
をクリックします。 

■[ 添付ファイルサイズの上限] 

送信する画像（圧縮後）のおおよその上限値を選択します。（画像によっては、圧縮後の 
ファイルサイズが設定した値よりも大きくなることがあります。） 

通常のメールメッセージでは、 [150 K バイト]のファイルサイズを推奨します。 
[ファイルの種類]で [ PDF ] を選択した場合は、この項目を選択することはできません。 

■[出力解像度] 

スキャン品質 （ 解像度）を選択します。 

[メール]ボタンを使ってスキャンすると、選択できる解像度は、[添付ファイルサイズ 
の上限]の設定によって変わります。 

■[スキャナドライバで詳細な設定を行う] 

この項目をチェックして、 [ スタート]をクリックすると 、 ScanGear MF ダイアログボッ 
クスが表示され、スキャンの詳細な設定を行うことができます。 

このチェックボックスにチェックを入れない場合、表示されている設定でただちにス 
キャンが開始します。 

[ OCR ] ボタンを使ってスキャンするときは、この項目は利用できません。 

スキャン画像の保存先 

スキャンした画像を保存するためのファイル名、ファイル形式、および保存先を指定できま 
す。ファイル形式として [ PDF ] を選択すると、 PDF ファイルの詳細な設定を行うこともで 
きます。 

■[ファイル名] 

スキャンした画像に付けるファイル名を入力します。 

同じ名前で別のファイルを保存しようとすると、ファイル名の後に0001から始まる4 
おの番号が付加されます。 


スキヤンずる 
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■[ファイルの種類] 

[BMP] ビットマップ形式。 

[JPEG] 」 PEG 形式。グレースケールまたはカラー画像の場合だけ選択します。 

rriFF ] TIFF 形式。 

[PDF] PDF 形式。 [ PDF 設定]で詳細な設定を行うことができます。 [ PDF 設定] 

ダイアログボックスに関する詳細は、「複数のぺージから1つの PDF ファ 
イルを作成する」（一 P .3-14) を参照してください。 

各ボタンで保存できるファイルの種類は、次のとおりです。 

BMP 」PEG TIFF PDF 

- 0 - 0 

0 - 0 - 

0 0 0 0 

- - - O 

O O O - 


[メール] 

[ OCR ] 

[保を] 

[ PDF ] 

[スキヤン-1]、 
[スキヤン- 2] 


[ファイルの種類]として [ PDF ] を選択すると、拡張モードの出力設定によっては画像サ 
イズが大きすぎる旨のエラーメッセージが表示されることあります。その場合は、[出力 
設定]の[出カサイズ]および/または[出力解像度]を下げてスキヤンした画像ファイ 
ルの[データサイズ]を小さくしてください。 

[ファイルの種類]として [ JPEG ] を選択し 、 ScanGear MF 基本モードの[新聞（白黒）] 
または ScanGear MF 拡張モードの[白黒]を選択した場合は、原稿はグレースケールで 
保存されます。 


スキヤンした画像の保存先を変更する場合は、[参照]をクリックして、フォルダを選択 
し、 [0 K ] をクリックします。 


初めてスキャンしたときは、スキャンした日付の名前のフォルダが[マイドキュメント] 
フォルダ内の [ マイピクチャ]フォルダに作成され、スキャンした原稿はこのフォルダに 
保存されます。[マイピクチャ]フォルダが存在しない場合は、スキャンした日付の名前の 
フォルダが[マイドキュメント]フォルダ内に作成され、スキャンした原稿はこのフォル 
ダに保存されます。 

■[ 画像を今日の日付のサブフォルダに入れる] 

指定の場所に今日の日付（例え肤2004 -12-31) が付いたフォルダを作成し、スキャン 
した画像をこのフオルダに保存する場合は、このチェックボックスにチェックを入れま 
す。 


スキャン画像の渡し先 

スキャンした画像を表示するために使用するアプリケーシヨンを指定することができます。 
名前が表示されない、またはアプリケーシヨンを変更したい場合は、[設定]をクリックし 
て、使用したいアプリケーシヨンを選択し、 [0 K ] をクリックします。 
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使用したいアプリケーションの名前が[メール]ボタンでは表示されない場合、[なし（手動 
で添付）]を選択します。この場合、アプリケーションの画像ファイルを開いて、手動でファ 
イルを添付する必要があります。 

ソフトウエアは 、 Outlook Express , Microsoft Outlook , EUDORA および Netscape 
Messenger などの E メールソフトと互換性があります。 

アプリケーションを選択したくない場合は、 [ リンクの削除]をクリックします （[ OCR ]、 
[ PDF ]、 および[スキャン-1]、[スキャン- 2] ボタンのみに可能）。確認を求められたら、 [ 
はい]をクリックします。 

スキャン画像の確認および Exif 設定 （ スキャン画像の確認） 

スキャンした画像をサムネール画像としてプレビユーすることができ、またファイルの種類 
やその保存先を指定できます。 [ OCR ] ボタンでスキャンしたときはこの機能を使用すること 
ができず、また [ PDF ] ボタンの場合はスキャンした画像の確認だけが可能です。 

[ スキャン画像の確認と Exif 情報の入力 ]([ PDF ] ボタンの場合は、 [ スキャン画像を確認す 
る])にチェックを付け、[スタート]をクリックします。スキャンが完了したとき、スキャ 
ンした画像のサムネール画像が表示されます。サムネール画像を確認し、ファイルの種類お 
よび保を先を指定して、[保存]または[転送]を押します。 

[スキヤン画像の保存先] 


スキャンした画像の保を先を指定します。 

[ ファイルの種類] スキャンした画像を保存するファイルの種類を指定します。 [ JPEG / EXIF ]、 

[ BMP ]、[ TIFF ]、 または [ PDF ] から選択できます。使用できるファイルの種類 
は、[スキャン画像の保存先]の[ファイルの種類]に記載されているそれと 
同じです。 [ JPEG / EXIF ] を選択した場合、 [ Exif 設定]ダイアログボックスを 
使用して EXIF 情報を設定することができます（下記 「 Exif 設定」参照）。 
[ PDF ] を選択した場合、 [ PDF 設定]で詳細設定を行うことができます。 

(一複数のぺージから1つの PDF ファイルを作成する： P .3-14) 


[ 画像を今日の日付のサブフォルダに入れる] 


指定の場所に今日の日付が付いたフォルダを作成し、スキヤンした画像をこ 
のフォルダに保存する場合は、この項目をチェックします。 


[追加] このボタンを押すと、他の画像をスキャンし、サムネール画像としてプレ 

ビューしてすべてのスキャン画像を一括して保をまたは転送します。 

[転送] このボタンを押すと、スキャンした画像を[スキャン画像の渡し先]設定で指 

定したアプリケーションに転送します。[メール]ボタンでスキヤンし、[ス 
キャン画像の渡し先]に[なし（手動で添付）]を選択したとき、[転送]を押 
すと、スキャンした画像を保存するフオルダが開かれます。 

[保存] このボタンを押すと、スキャンした画像を指定の場所に保をします。[保を] 

ボタンでスキヤンすると、このボタンが [ 転送]ボタンの代わりに表示され 
ます。 


■ Exif 設定 

画像の説明、画像のスキャン日など EXIF 形式での追加情報を」 PEG ファイルに付けるこ 
とができます。プルダウンリストからスキャンした画像を選択して表示し、その画像の 
情報を追加します。 

[ 基本情報] スキャンした情報を自動的に表示します。 

[ あお 情報] 入力した追加情報を表示します。入力したい項目のチェックボックスに 

チェックを付けて、値を指定し、[適用]をクリックします。 

メモ I [画像タイトル]と[作者名]には ASCII 文きだけが入力可能です。 

[前回設定した入力内容を引き継ぐ] 

が前のスキャン動作で指定した同じ値を使用する場合は、このチェック 
ボックスにチェックを付けます。 

[〇の Exif 設定を終了します。 


TWAIN または WIA (Windows XP のみ）互換アプリケーションから画像をスキャンし、ス 
キャン画像をそのアプリケーションで使用することができます。 

操作手順は、アプリケーションによって異なります。が下は一例です。正確な手順について 
は、お使いのアプリケーションのマニュアルを参照してください。 

/ 原稿を読み取る面を下向きにして原稿台ガラスに置きまず。 


2 原稿をスキヤンずるアプリケーションを開きまず。 


3 スキヤンずるコマンドを選択しまず。 

通常、[ファイル]メニューから[読み込み]または[画像獲得]などを選択します。 


4 使用ずるスキャナドライバを選択しまず。 

Windows XP では、スキヤナドライバとして ScanGear MF または WIA ドライバを使用で 
きます。 

ScanGear MF を使用する場合、に anon MF 3110] を選択します。 

WIA ドライバを使用する場合、 [WlACanon MF 3110] を選択します。 


スキヤンずる 
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5 スキヤナ設定を指定し、[スキヤン]をクリックしまず。 

詳細は 、 「ScanGear MF でスキヤン設定およびスキヤンする」（一 P .3- 1のまたは 「WIA 
ドライバでのスキヤン （Windows XP のみ）」（一 P .3-39) を参照してください。 

スキヤンが完了したとき、スキヤンした画像がアプリケーシヨンの表示エリアに表示され 
ます。 


メモ I スキヤン画像の一端に白線が表示された場合、原稿が原稿台ガラスに正しく置かれている 
かどうか確認してください。原稿は、原稿台ガラスの正面の縁（すなわち、コントロール 
パネルに近い側の縁）から約 3 mm 内側に置いてください。 


複数のページから1つの PDF ファイルを作成ずる 


複数のぺージをスキヤンして、それを1つの PDF ファイルに作成できます。 

7 原稿を読み取る面を下向きにして原稿台ガラスに置きまず。 

之 デスクトップ上で、に anon MF Toolbox 4.7] をダブルクリックしま 
ず。 

または、[スタート]一[(すべての）プログラム]一に anon ] 一 [ MFToolbox 4.7] 一 [Toolbox 
4.7] をクリックします 。 MF Toolbox が表示されます。 

3 [ PDF ] をクリックしまず。 

必要に応じて、設定を調整します。 


4 [ PDF 設定]をクリックしまず。 



5 複数ぺージをスキヤンずることによって1つの PDF ファイルを作成ずる 
場合は、 [ マルチページ PDF を作成]チェックボックスにチェックを付 
けまず。 


スキヤンずる 
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6 必要に応じて設定を調整し、 [0 K ] をクリックしまず。 

[検索可能 PDF を作ぶ] 

原稿内の文字をテキストデータに変換し、原稿を単純なキーワード 
で検索できるようにします。ただし、原稿内の文きがすべて正確に 
認識されるとは限りません。[テキスト言語]で、[日本語]を選択 
します。[スキヤナの設定]の[出力解像度]で、 [300 dpi ] を選択 
します。 

[PDF 圧縮タイプ] 更に圧縮が必要な写真やイラストなどの画像の場合は、[高圧縮] 

を選択してファイルサイズをルさくします。 


7 [スタート]をクリックしまず。 

手順3で [ スキャナドライバで詳細な設定を行う]を選択した場合は、に canGear MF ] ダ 
イアログボックスが表示されます。 

設定を調整し、[スキヤン]をクリックします。 



に canGear MF ] 
ダイアログ 
ボックス 


設定については 、 「ScanGear MF でスキヤン設定およびスキヤンする」（一 P .3-16) を参 
照してください。 


スキヤンが開始します。 


メモ I スキヤン画像の一端に白線が表示された場合、原稿が原稿台ガラスに正しく置かれている 
かどうか確認してください。原稿は、原稿台ガラスの正面の縁（すなわち、コントロール 
パネルに近い側の縁）から約 3 mm 内側に置いてください。 

原稿台ガラスを使用してスキヤンしている場合、各ページをスキヤンするたびに次のダイ 
アログボックスが表示されます。 
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スキヤンを続行する場合は、次のぺージを置いて、[次へ]をクリックします。スキヤンカ《 
完了したら、[終了]をクリックします。 

スキヤンした日付の名前のフォルダが[マイドキュメント]フォルダ内の[マイピクチヤ] 
フォルダに作成され、スキヤンした原稿はこのフォルダに保をされます。[マイピクチヤ] 
フォルダがを在しない場合は、スキヤンした日付の名前のフォルダが[マイドキュメント] 
フォルダ内に作成され、スキヤンした原稿はこのフォルダに保をされます。 

テキスト原稿または白黒原稿の場合、[画像タイプ]の [ 白黒]または[グレースケール]を 
選択することを推奨します。 

カラー原稿で複数ぺージの PDF を作成する場合（[画質]を [300 dpi ] に設定する）、 PDF 
は20ページが下とすることを推奨します。 


ScanGear MF でスキヤン設定およびスキヤンずる 


ScanGear MF では、 最終 画像がどうスキヤンされるかをプレビュー画像（仮スキヤン）で 
見ることができ、またその画像のサイズや色の詳細な調整を行うことができます。プレ 
ビュー画像が満足のいくものであれば、原稿を適切にスキヤンできます。 

原稿をスキャンする際、 ScanGear MF を使って設定を行いたい場合は、スキャンする前に 
MF Toolbox の[スキャナドライバで詳細な設定を行う]にチェックを付けるか、アプリケー 
シヨンからスキヤンします。 


メモ I Windows XP のアプリケーシヨンからスキヤンしている場合は、スキヤンする前に 
ScanGear MF を選択します。詳細は、「アプリケーシヨンから画像をスキヤンする」（一 
P .3-13) を参照してください。 

基本モードと拡張モードとを切り替える 

ScanGear MF は、[基本 モー ド]と[拡張 モー ド]の 2つモー ドをもっています。[拡張 モー 
ド ] では、解像度やコントラストなどの詳細な設定を行うことができます。 

2つのモード間を切り替えるには、該当するタブをクリックします。 



|も H ぶ]£^色 © 

1がモード" T 淵!モ-ド1 


反色の牌 

11^3 ，写革が-) V 

imi 試し烟がまを 

tSM 巧をの适巧 

ESI ，邮咖 dpi) _ ^ 

fSI 脚サイズの S 巧 

Ubi| 切 -サイズ 班1 

田 ft のまみ帆 

1^ 


[基本モード]ダイアログボックス [拡張モード]ダイアログボックス 
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基本モードを使用ずる 



原稿を読み取る面を下向きにして原稿台ガラスに置きまず。 


こ [ 原稿の種類]で、原稿の種類を選択しまず。 


[写真（カラー)] カラー写真をスキヤンします。 （300 dpi ) 

[雑誌（カラー）] カラー雑誌をスキヤンします。（モアレ低減機能 ON で、 150 dpi ) 

[新田（白黒）] テキストと線画をスキヤンします。（白黒、300 dpi ) 

[义害 （グレー）] カラー画像またはテキストを白黒でスキヤンします。特に、高解像度 

の白黒画像をスキヤンするのに適しています。 (300 dpi ) 


咳■メモ] 


[新聞（白黒）]が外の原稿タイプを選択した場合、自動的に色補正が行われます。自動色 
補正を OFF にするには、拡張モードで[スキャン設定]をクリックー[カラー設定]タブ 
をクリックー[常に自動色調整を実行する]をキャンセルします。 
































プレビュー画像（試しの画像）で見る場合は、[プレビュ ー] をクリックし 
まず。 

原稿のプレビュースキヤンが行われ、プレビューウインドウに表示されます。 


4 スキャン画像の目的を選択しまず。 

手順2で選択した原稿タイプに合わせて、[印刷 （300 dpi ル[画像表示 （1 日 0 dpi ルまたは 
[ OCR (300 dpi )] から選択することができます。 

この設定についての詳細は、「解像度を決定する」（一 P .3-38) を参照してください。 

5 手順 4 で選択した目的に合わせてスキャンした画像の出カサイズを選択 
しまず。 

[追加/削除]を選択すると、ユーザ設定の出カサイズを追加または削除することができま 
す。詳細は、「出カサイズを追加/削除する」（一 P .3-19) を参照してください。 

出カサイズの向きを切り替えるには强 I をクリックします。（横または縦） 

6 [スキャン]をクリックしまず。 

スキャンが開始します。 

メモ I スキャン画像の一端に白線が表示された場合、原稿が原稿台ガラスに正しく置かれている 
かどうか確認してください。原稿は、原稿台ガラスの正面の縁（コントロールパネルにお 
い側の縁）から約 3 mm 内側に置いてください。 


スキヤンずる 
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■出カサイズを追加/削除ずる 

[基本 モード]の [出カサイズ] について [追加/削除]を選択すると、[出カサイズの追 
加/削除]ダイアログボックスが表示されます。このダイアログボックスでは、 ユーザ 設 
定の出カサイズを追加または削除することができます。 



[出カサイズ名] 
[幅] 

[商さ] 

[単位] 

[追加] 

[削除] 


登録したい出カサイズの名称を指定します。 

出カサイズの幅を指定します。 

出カサイズの高さを指定します。 

出カサイズの単位を指定します。 

出カサイズを[出カサイズー覧]に追加します。 
選択した出カサイズを出カサイズー覧から削除します。 


■基本 モードツールバー 

基本モード ツール バーでは、プレビュー画像に対して調整を行うことができ、また表示 
する画像部分を選択することもできます。 

が M ぶ]台垣® I 


护 


だ 


このボタンは、基本モードでは使用できません。 

(才ート クロップ）画像のスキャン範囲を自動的に決定します。詳細は、「拡張モード-ス 
キャンパラメータを指定する」 P .3-22) を参照してください。 


商 （左ち反転） 
ら (左回転》 

6 (ち回転） 
^ (« 報） 


スキャンした画像の左右を反転させます。 
スキャンした画像を90度反時計回りに回転させます。 
スキャンした画像を90度時計回りに回転させます。 

スキャン情報の一覧を表示します。 


























• ツールパーの 取り外しおよび移動 

ツールバーを ScanGear MF ダイアログボックスから取り外ず場合は、ツールバーの端 
をクリックした状態でドラッグしまず。ツールバーのタイトルをダブルクリックすると、 
ツールバーは元の位置に戻ります。 

ツールバーをプレビューエリアの左または右側、または枠の下部にドラッグすると、ツー 
ルバーはその位置に移動します。 


拡張モードを使用ずる 

拡張モードでは、プレビュー画像の明るさやコントラストなどの設定を調整することができ 
ます。 



/ 原稿を読み取る面を下向きにして原稿台ガラスに置きまず。 

2 [入力設定]、[出力設定]、および[画像設定]の設定項目を選択し、カラー 
設定を調整しまず。 

設定についての詳細は、[拡張モード設定]を参照してください。（一 P .3-23) 

3 [プレビュー]をクリックしまず。 
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メモ I .プレビューウィンドウ内で範囲を選択して、[ズーム]をクリックすると、選択した画像を 
再入力して拡大します。拡大された画像が表示されたとき、[ズーム]ボタンは[取り消 
し]ボタンに変わります。[取り消し]をクリックすると、画像を通常サイズで表示します。 

•表示されたプレビュー画像を削除するには、 1x1 をクリックし、確認を求められたら [0 K ] 
をクリックします。 W 


4 原稿の一部だけをスキヤンしたい場合は、パラメータを指定しまず。 

詳細は、「拡張モード-スキヤンパラメータを指定する」（一 P .3-22) を参照してくださし、。 


5 [スキャン]をクリックしまず。 

スキャンが開始します。 

メモ I スキャン画像の一端に白線が表示された場合、原稿が原稿台ガラスに正しく置かれている 
かどうか確認してください。原稿は、原稿台ガラスの正面の縁（コントロールパネルに近 
い側の縁）から約 3 mm 内側に置いてください。 


■拡張 モードツールバー 

拡張モードツールバーでは、プレビュー画像に対して調整を行うことができ、また表示 
する画像部分を選択することもできます。 


m I ◎公ななの T 日己己尸0 


^ このボタンは、拡張モードでは使用できません。 

I •巧（クロップ） スキヤンパラメータを指定します。詳細は、「拡張モード-スキヤンパラ 

^ メータを指定する」（一 P .3-22) を参照してください。 


を (画像移動） 画像を移動します。拡大した画像が画面には大きすぎる場合、ツールバー 

の誓をクリックします。次に、見たい部分が表示されるまで画像を画面 

上でドラッグします。スクロールバーを使って、同様の方法で画像を移動 
させることができます。 

な （ズーム） プレビュー画像を拡大/縮ルします。ツールバーのこのボタンをクリック 

し、画像をクリックすると拡大され、また画像を右クリックすると縮小さ 
れます。 


だ（才ートクロップ）画像のスキャン範囲を自動的に決定します。詳細は、「拡張モード-ス 


キャンパラメータを指定する」（一 P .3-22) を参照してくださし、。 
の （ネガポジ反転》 画像をネガポジ反転させます。 


?a (左ち反転） スキャンした画像の左右を反転させます。 


6 (左回転） スキャンした画像を90度反時計回りに回転させます。 

d (ち回転） スキャンした画像を90度時計回りに回転させます。 


『（定規》 
〇 (情報） 


正確な画像寸法が得られるようプレビューエリア上部および左側に目盛り 
を表示します。 

スキヤン情報の一覧を表示します。 
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• ツールパーの 取り外しおよび移動 

ツールバーを ScanGear MF ダイアログボックスから取り外ず場合は、ツールバーの端 
をクリックした状態でドラッグしまず。ツールバーのタイトルをダブルクリックすると、 
ツールバーは元の位置に戻ります。 

ツールバーをプレビューエリアの左または右側、または枠の下部にドラッグすると、ツー 
ルバーはその位置に移動します。 

拡張モード-スキャンパラメータを指定ずる 

画像の一部を選択することによってスキャンパラメータを指定することができます。再びス 
キャンするときは、指定した画像の一部だけがスキャンされます。 

次のいずれかの方法で、スキャンパラメータを指定することができます。 

■スキャンパラメータを 自動的に選択ず る 場合 

プレビュー後、ツールバーのなをクリックします。このボタンを繰り返しクリックす 
ると、プレビュー画像で検出されたクロップ枠が徐々に狭まります。 


■スキャンパラメータを 指定ずる 

7 スキャンパラメータを選択した後も、画像に設定されている現在の幅と 
高さの比率を維持したい場合は、[入力設定]の过をクリックしまず。 

こ 次の内いずれかを実行しまず。 

• ドラッグにより指定ずる 

□ 暨をクリックします。次に、指定したいパラメータの左上隅をクリックして、 
そこからパラメータの右下までドラッグします。更に調整する場合は、選択 
したパラメータの角または縁をドラッグします。 

•サイズを指定ずる 

□ ぉ（幅）および* (高さ）に、希望のパラメータ値を入力します。 

メモ I 手順 1 で互!をクリックした場合、《 (幅）またはお（高さ）を入力すると、もう一方のパ 
ラメータは自動的に入力されます。 


3 選択したクロップ枠を移動ずるには、クロップ枠内にマウスポインタを 
置いて、ドラッグしまず。 


4 画像をプレビユーずるには、[プレビユ ー] をクリックしまず。 

設定を削除する場合は、クロップ枠の外側のエリアをクリックします。 


2 

0 ^ 
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拡張モード設定 


き本モード I 抵おモード I _ 

入力設定 _ 

巧稿の入力が： 山 ぷ ^^ V 

原稿サイズ： 

通 118.77 i 马 I A [24.47 



白かを1间装： Ion V 

搞なな調： ON _v' 

モアレほぶ： |OFF V 

ごみおほ;'巧： Wf V 

が色補正： OFF V 

がげ恐ほぶ： tepF V 

キャリブレーション設ミ 心 


^ I 〇 I ^ I E I [a I ぶぶ 

( ] 


詳如設定.. 


ON 

V 

ON 

立 

OFF 

是 

OFF 

V 

OFF 

V 

OFF 

V 



■入力設定 

• [原稿の入力部] 

拡張モードでは、この設定は使用できません。（[原稿台ガラス]が自動的に選択されます。) 

•[原稿サイズ] 

スキャンする原稿のサイズを選択します。プレビューエリアサイズ（高さと幅の比率）は、 
選択した原稿サイズに対応して変わります。 

プレビューする際、またはスキャンパラメータを指定せずにスキャンする場合、スキャン 
パラメータを超えてスキヤンしないよう、この設定を変更して本機をセツトアップしてく 
ださい。原稿サイズがわからない場合は、[原稿台全面]またはラージサイズを選択します。 
プレビュー後にパラメータを指定することもできまず。プレビュー後に[原稿サイズ]を変 
要した場合は、プレビュー画像は削除されます。 


•入カサイズ 

値を入力することによって、スキヤンパラメータの幅および高さを指定できます。値を入 
力後、 Enter キーを押すとクロップ枠の大きさが変わります。互！をクリックしてアイコ 
ンを陌に変え、画像の幅と高さの比率を維持します。 


重要 


•アプリケーションによっては、受け取ることのできる画像データ量に限度があります。ス 
キャンパラメータ量が21，000 X 30,000ピクセルが上の場合、画像は受領されません。 
.入力できる値は、選択した原稿サイズのパラメータ量が内です。 
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• [出力解像度]を [600] dpi に設定した場合の最小画像パラメータ量は、 96 x 96 ピクセルで 
す。 


■出力設定 


•[ カラーモード] 

原稿の種類およびスキャンする方法を選択します。 


[白黒] 


[ グレースケール] 
[カラ—] 

[テキスト （ OCR )] 


写真およびその他の原稿を白黒プリンタに出力するときに選択します。画 
像は、白黒で表示されます。画像のコントラストは、あるレベル（スレツ 
ショルド）で白黒に分けられて、2色で表示されます。スレツショルドは、 [ 
八ーフトーン]ボタンで設定できます。 

白黒写真または白黒画像をスキャンするときに選択します。この画像は、 
〇〜255スケールの白黒で表現されます。 

カラー原稿をスキャンするときに選択します。画像は、256レベル （8 
ビット）の R (ホ）、 G (緑）、および B (青）で表現されます。 

テキストをより明瞭にスキャンするとき、特に OCR ソフトでテキストを 
処理するときに選択します。画像は白黒で表示されます。原稿はグレース 
ケールでスキヤンされてから白黒に変換されるので、 [ 白黒]設定よりは 
時間がかかります。 


•[出力解像度] 

スキヤン解像度を選択します。[カラーモード]で[カラー]を選択した場合、25〜2400 
dpi (1 dpi 刻み）の解像度をクリックするか入力し、もしくは4800、7200または9600 
dpi のいずれかを入力します。[白黒]、[グレースケール]または[テキスト （ OCR )] を 
選択した場合、25〜600 dpi (1 dpi 刻み）の解像度をクリックするか入力します。詳細 
は、「解像度を決定する」（一 P .3-38) を参照してください。 


•[出カサイズ] 

指定したスキャンパラメータの EP 刷サイズ（出カサイズ）を設定します。 

ぉ（幅）、《 (高さ）または[%](スケール）のいずれかに値を入力することによって指定 
するか、[%](スケール）値をクリックします。設定を調整後、他の領域をクリックする 
力、、 Enter キーを押します。入力値にリンクした他の値が変わります。これらの設定を変 
更しても、クロップ枠の大きさおよび[出力解像度]の設定は変わりません。実際にスキャ 
ンするときの解像度は、[%](スケール）に入力した値に対応して変化します。 

* ( 幅）と* (高さ）の比率は、[入カサイズ]の《 (幅）と《 (高さ）にリンクしていま 
す。[%](スケール）について、25〜3200 (1%刻み）の間で設定することができます。 
[ 出力解像度]に4800、7200または9600 dpi を入力した場合、[%] ( スケール）は 
100%に固定されます。 

出カサイズの向き（縦または横）を切り替える場合は、]：^をクリックします。このボタン 
は、[出カサイズ]に[任意]を選択したときは、使用できません。 



参[データサイズ] 

設定に従ってスキャンした画像のデータサイズを表示します。 

■画像設定 

参[自動色調整] 

画像の色合いを自動的に調整する場合は、 [ ON ] に設定します。色調整の結果は、画像を 
実際にスキャンするとき画像全体に反映されます。プレビュー画像を表示していない場合 
は、この設定を適用できません。標準設定では、画像をプレビューするとき自動色調整を 
クロップ枠内の画像に適用します。 

自動色調整をしないで画像をプレビューする場合は、 [ OFF ] を選択します。 

メモ I [確色補正]を OFF が外に設定すると、自動色調整は利用できません。 

参[輪郭強調] 

画像の輪郭を強調してよりシャープにしたい場合、 [ ON ] に設定します。この設定は、標 
準で選択されます。これは、ソフトフォーカスの写真などをスキャンする場合に効果的で 
す。 

参 [モアレ低減] 

EP 刷した写真や絵をスキャンするとき [ ON ] に設定します。標準設定は、 [ OFF ] です。 

Cfc 割 • [カラーモー門で[白黒]または[テキスト （ OCR )] を選択した場合は、[モアレイを減]を [ ON ] に 
設定できません。 

• [モアレ傾威]を [ ON ] に設定しても、[輪郭強調]も [ ON ] に設定していればモアレの影響が残 
る場合があります。この場合、[輪郭強調]を OFF にしてください。 

• ScanGear MF ダイアログボックスを表示しないアプリケーシヨンからスキャンするとき 
は、 [ モアレイを減]を [ ON ] に設定できません 。 ScanGear MF を使用せずに MF Toolbox か 
らスキャンする場合、[モアレ低減]を [ ON ] にするには[画像タイプ]で[カラー（雑誌、力 
タログ）]を選択します。 

メモ I •印刷した写真や絵は、ファインドットの集まりとして表示されます。モアレ低減なしでス 
キャンすると、ドットが互いに干渉して画像に濃淡のむらや縮模様が現れます。[モアレ 
低減]は、このモアレの影響を低減する機能です。 

.基本モードにおいて[原稿の種類]で[雑誌（カラー)]を選択すると、拡張モードで[モアレイを 
減]を選択した場合と同じ効果があります。 


スキヤンずる 
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•[ごみ 傷低減] 

スキヤンした写真には、ごみや傷による白いドットが含まれていることがあります。これ 
を設定すれば、写真のごみや傷を低減できます。標準設定は、 [OFF] です。 

[OFF] ごみ傷傾威を行いません。 

[弱] ルさなごみや傷を低減します。この設定では、大きなごみや傷は残ること 

があります。 

[摄準] 通常、この設定を推奨します。 

[強] 大きなごみや傷を低減しますが、低減した痕跡が残ることがあり、また画 

像の繊細な部分を除去してしまうことがあります。 


重要 


• 印刷物をスキャンする場合、 [OFF] 設定を推奨します。 

• [出力解像釘を [600]dpi が下に設定し、[モアレ傾威]を [ON] に設定した場合、[ごみ傷傾威] 
を [ON] に設定することはできません。 

•[ ごみ傷低減]は、写真の種類によっては効果がありません。 


•[絕色補正] 

權色補正機能は、時間と共に權色した色の品質を補正します。また、鈍い色の原稿の彩度 
を高めて、あざやかな画像に再生します。標準設定は、 [OFF] です。 

[OFF] 確色補正は、行いません。 

[弱] わずかに確色した画像を補正します。 

[療準] 通常、この設定を推奨します。 

[強] 大きく播色した画像を補正しますが、画像の色調は変わりません。 


矮 メモ1 • [詳細設定]ダイアログボックスの[色の設定]でに anon ColorGear] を選択したときは、鹏 
色補正]は使用できません。 

•この設定は、プレビュー画像にも反映します。 

• この設定は、[カラーモード]で[カラー]を選択したときに使用できます。 

• プレビュー画像を表示していないときは、この設定を適用できません。 

•[播色補正]を[弱]、[標準]または[強]に設定すると、スキャン時間が長くなります。 
.スキャン領域が非常にルさいときは、播色補正は機能しないことがあります。 

• [粒状感低減] 

粒状感低減機能は、高感度フィルムで撮影された画像のフィルム粒子を滑らかにします。 
この機能を使うと、色調が滑らかになり、全体の画質が向上します。標準設定は、 [OFF] 
です。 

[OFF] 粒状感低減は、行いません。 

[弱] 画像中の粒子が顕著でないとき、この設定を選択します。 

[摄準] 通常、この設定を推奨します。 

[強] 画像中の粒子が非常に顕著であっても粒子を滑らかにします力 《 、画像の 

シャープさや!ン品質を低下させることがあります。 


メモ I .この設定は、プレビュー画像には反映しません。 

. この設定は、[カラーモー門で[カラー]または[グレースケール]を選択したときに使用でき 
ます。 

•[粒状感低減]を[弱]、[標準]または[強]に設定すると、スキャン時間が長くなります。 
.スキヤン領域が非常にルさいときは、粒状感低減は機能しないことがあります。 


•[キャリブ レー シヨン設定] 

プレビュー画像の色が原稿の色から変化している場合、スキャナを校正します。校正を行 
う場合は、^.を押します。[実行]をクリックすると、校正動作が開始し、スキャンし 
た画像を正しい色合いに調整します。スキャンするたびにスキャナを校正したい場合は、 
[スキャン 毎に毎回実行]を [ ON ] に設定します。 


重要 


スキヤナを校正している間は、原稿台カバーを開かないでくださし、。 


■色の調整 

色の設定ボタンを使用して、画像全体の明るさやコントラストの調整、ガンマ補正の実 
施、八イライトやシャドウの指定、および画像のコントラストやバランスの調整 （ ヒスト 
グラムや卜ーンカーブの調整）が可能です。 

色の設定ボタンは、[カラーモード]で[カラー]または[グレースケール]を選択すると 
表示されます。 

[ 白黒]モードでは、色の設定ボタンは [ 白黒設定]ボタンに変わり、また [ テキスト 
( OCR )] モードまたはに anon ColorGear ] を選択したときは色の設定ボタンは表示され 
ません。 


色の設定ボタンを使用するとき、行った変更はただちにプレビュー画像またはスキャン 
に反映されます。 


[カラーモード]で[カラー]または[グレースケール]を選択したときの色の設定ボタン 
I 〇 I A I E I m\ ぶぶ 

I リセ，卜 1 

[ カラーモード]で[白黒]を選択したときの色の設定ボタン 


山 



1 リセ，卜 1 


夕 I (巧巧） 設定をカラー調整ファイルに保をします。 

— ' 今後の使用のために、色の設定を保存することができます。ファイルの拡 

張子は、カラーでは". adc " であり、グレースケールでは". adg " です。 

が I (読み必み） カラー調整ファイルに保ちした設定を読み込み、保ちした設定で画像をス 

— ' キャンします。 


[リセット] すべての調整設定を初期設定値に戻します。[マスター]、[ホ]、[緑]、 

[青]およびコントラスト/明るさ、ガンマ、ヒストグラム、トーンカー 
ブに関するすべての設定が中止され、初期設定値に戻されます。自動色 
調整を行っている画像もその初期値に戻されます。 














•[明るさ-コントラスト] 

をクリックずると、[明るさ.コントラスト]ダイアログボックスが表示されまず。 

元原稿の画像が暗すぎる、または明るすぎる場合、あるいは画質がコントラスト不足のた 
め平板である場合、明るさおよびコントラストのレベルを調整します。 


[カラーモード]で[カラー]または[グレースケール]を選択したとき、明るさおよびコ 
ントラストが調整可能です。 

明るさおよびコントラストを図式的に調整するには、立を押します。 


チャネル： を スタ 

巧るさ： 

JL 

コントラスト： 

〇 


7 ] [i 叫 




装 




リ iz ット I I 閱じる 



チヤネル 


巧るさ： 

常 

コントラスト： 

〇 




装 




リ iz ット 


問し； 


[チヤネル] 
[明るま] 

[コントラスト] 

[リセット] 


[ホ]、[緑]または[青]を調整する場合は色を選択し、または3色を一 
括して調整する場合は [ マスタ]を選択します。 


画像を暗くするにはスライダを左方向に移動させ、また画像を明るくする 
にはスライダを右方向に移動させます。数値を入力することもできます。 
H 27〜 127) 


画像のコントラストを下げるにはスライダを左方向に移動させ、また画像 
のコントラストを上げるにはスライダを右方向に移動させます。数値を入 
力することもできます。 （-127 〜 127) 

現在の設定を初期設定値に戻します。 

















































•[ガンマ] 

^をクリックすると、[ガンマ]ダイアログボックスが表示されまず。 

ガンマは、コンピュータのモニターに表示される画像の明るさを元原稿の明るさに調整で 
きます。標準値は、2.20です。異なるガンマ値をもつモニターを使用している場合は、こ 
の値を変更する必要があります。モニターのガンマ値を設定すると、スキヤナのガンマ値 
が自動的に次に示す公式 （ モニターガンマ値の逆数式）に表示されます。 

1/モニターガンマ値=スキヤナガンマ値 

[カラーモード]で[カラー]または[グレースケール]を選択したとき、ガンマが調整可 
能です。 

ガンマを図式的に調整するには、立を押します。 


メモ I .モニターは、色を再現するための特性値（ガンマ値）をもっています。平均的なモニターの 
ガンマ値は、 1.4 と 2.2 との間であり、元原稿よりもやや暗めに色を再現します。 

逆に、原稿の画像の色とモニターに再現された色の違いを補正するためには、ガンマ値を 
修正する必要がある場合があります。 

•モニターのガンマ値については、お使いのモニターのマニュアルを参照するか、お使いの 
モニターのメーカに問い合わせてください。 



チヤネル： 
ガンマ： 
モニタ： 
スキヤナ： 


スタ v || [刘 



[ uiz 。 卜 I I ] 



[ Uiz-yh ] [ ] 


[チヤネル] [赤]、[緑]または[青]を調整する場合は色を選択し、または3色を一 

括して調整する場合は [ マスタ]を選択します。 

[ガンマ] 画像の卜ーンレンジの中央 （ 中間卜ーン）に表示されるコントラストを下 

げるにはスライダを左方向に移動させ、またコントラストを上げるにはス 
ライダを右方向に移動させます。数値を入力することもできます。 (0.10 
〜1 0.00) 

[リセット] 現在の設定を初期設定値に戻します。 













































•[ヒストグラム] 

^をクリックずると、 [ ヒストグラム]ダイアログボックスが表示されまず。 

ヒストグラムで、画像の各明るさレベルでのデータ密度を見ることができます。画像内で 
一番暗いレベルおよび一番明るいレベルを指定して、レベルをカットし、画像の!ンレ 
ンジの中央を拡大することができます。 

[カラーモード]で[カラー]または[グレースケール]を選択したとき、ヒストグラムが 
調整可能です。 


于ヤホル： [マスタ v ] 



zj 过函过固 

ヴレーバランス目同!！： 

ゾ R : G : 巨： 


リ iz ット I I P 寸可 r. ミ I 


[チヤネル] 


[リセット] 


[ホ]、[緑]または[青]を調整する場合は色を選択し、または3色を一 
括して調整する場合は [ マスタ]を選択します。 

現在の設定を初期設定値に戻します。 


1 暗点（シャドーレベル）、中間点（中間調レベル)、または明点（八イライト 
レベル）を変更ずるには、次のいずれかを実行しまず。 

□ ZJ (暗点スポイト）をクリックし、プレビュー画像内の1点をクリックして一番 
暗い点を指定します。 

数値を入力することもできます。 （0 〜 245) 

□ 4(中間点スポイト）をクリックし、プレビュー画像内の1点をクリックして中 
間点を指定します。 

数値を入力することもできます。 （5 〜 250) 

□ 4(明点スポイト）をクリックし、プレビュー画像内の1点をクリックして八イ 
ライト点を指定します。 

数値を入力することもできます。 （10 〜 255) 






















□ ヒストグラムの下部にある兰角形を適当なレベルまでドラッグします。 

羞（の左側の領域([シヤドーレベル]で指定した値よりも暗い部分）が、黒にな 
ります。 

の領域([中間調レベル]で指定した部分）が、正確に暗点と明点の間の色に 
変わります。 

厶（のち側の領域([八イライトレベル]で指定した値よりも明るい部分）が、白 
になります。 

I カラー画像を調整ずるときは、4(グレーバランススポイト）をクリック 
し、プレビュー画像内の1点をクリックしてグレーバランス調整を実行 
ずる点を指定しまず。 

グレーバランス調整によって、スキヤンした画像のグレー要素が灰色として表示され、そ 
の結果画像の他の要素も真の色への再現が保証されます。 

♦[トーンカー ブ調整] 

^をクリックすると、 [ I -ーンカーブ調整]ダイアログボックスが表示されます。 

I -ーンカーブのタイプを選択することによって、画像の指定領域の明るさを微調整するこ 
とができます。 I ンカーブは、入力と出力の色合いのバランスを示すグラフです。 

[カラーモード]で[カラー]または[グレースケール]を選択したとき、 I ンカーブが 
調整可能でず。 



[チヤネル] [ホ]、[緑]または[青]を調整する場合は色を選択し、または3色を一 

括して調整する場合は [ マスタ]を選択します。 

[卜ーンカーブ選択] トーンカーブを選択します。（[補正なし]、[露出才ーバーにする]、[露 
出アンダーにする]、または[八イコントラストにする]) 

[リセット] 現在の設定を初期設定値に戻します。 


スキャンする 


3-31 

























参[最終確認] 

^をクリックずると、[最終確認]ダイアログボックスが表示されまず。 
このダイアログボックスでは、設定した色調整を確認することができます。 



参[白黒設定] 

^をクリックすると、[白黒設定]ダイアログボックスが表示されます。 

[カラーモード]で [ 白黒設定]を選択したとき、色の設定ボタンが [ 白黒設定]ボタンに 
変わります。 


メモ I •カラーおよびグレースケール画像の明るさは、0と255の間の値として表現されますが、 
白黒画像の明るさは、2つの間の色である画像部分も含めて白または黒で表現されます。 
白と黒とに分かれる境界を、2階調化と呼んでいます。 

•白黒調整によって、テキスト原稿の文字を鮮明にさせることができ、また新聞などに見ら 
れるような裏写りを減少させることができます。 


スキヤンずる 
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[2 階崩化する境巧値] スレツショルド値を上げるため、[スレツショルド]スライダを右に移動 
させると、白い領域が減少します（黒い領域が増えます）。スレツショル 
ド値を下げるため、[スレツショルド]スライダを左に移動させると、白 
い領域が増えます（黒い領域が減少します）。数値を入力することもでき 
ます。 （0 〜 255) 

[ リセット] 現在の設定を初期設定値に戻します。 


■[詳細設定]ダイアログボックス 

[拡張モード]タブの[詳細設定]をクリックすると、[詳細設定]ダイアログボックスが 
表示され、スキャンおよびプレビューの設定を調整することができます。 


スキャンする 
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•[プレビュー]タブ 



[ScanGear MF 起動時のプレビュー] 

ScanGear MF を起動させたときのプレビュー動作を選択します。標準で 
は、[保存されたプレビューイメージを表示する]が選択されます。 

[ 自動的にプレビューを実行する] 

ScanGear MF を起動させたときに、プレビュースキヤンが自動的に開始 
します。 

[保存まれたプレビューイメージを表示する] 

最後にプレビューした画像を表示します。色の設定およびツールバーの鏡 
映、左回転、右回転、色反転およびルーラーボタンが再現されます。 

[なし] ScanGear MF を起動させたとき、何も表示されません。 

[プレビュー後のクロップ梓の設定] 

画像をプレビューするとき、クロップ枠をどのように表示するかを設定し 
ます。標準では、[プレビュー後オートクロップを実行する]が選択され 
ます。 

[プレビュー後オートクロップを実行する] 

原稿が用紙サイズに合うよう自動的にクロップされます。 

[ プレビュー後前回巧用したクロップ梓を表示する] 

画像をプレビューするとき、最後のクロップ枠が表示されます。 

[なし] 画像をプレビューするとき、クロップ枠は表示されません。 

[ フイルムサムネイル表示時の切り出しサイズ] 

このモードでは、この設定は使用できません。 


スキヤンずる 
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•[スキヤン]タブ 



[メインウインドウを表示しないスキヤン] 

ScanGear MF ダイアログボックスを表示しない （ UI オフモード ） OCR ソ 
フトなどのアプリケーションでは、カラーモードを変更することはできま 
せんので、原稿はアプリケーションの設定でスキヤンされます。アプリ 
ケーションの設定を無効にして、特定のカラーモードでスキヤンするに 
は、ここで設定を行います。これらの設定は、標準では選択されません。 

[カラー（义害、表）モード] 

このモードでは、この設定は使用できません。 

[白黒2値の代わりにテキスト ( OCR ) を使用する] 

アプリケーションで[白黒]設定を行ったとき、原稿は[テキスト ( OCR )] 
モードでスキヤンされます。 


重要 


これらの設定は、 UI モードに canGearMF ダイアログボックスを表示する） 
では無効です。 


[48/16 ビットを有効にする] 


このモードでは、この設定は使用できません。 

[ スキヤンお了後 ScanGear MF を自動的に閉じる] 

これを選択すると、画像のスキヤン後 ScanGear MF ダイアログボックス 
を自動的に終了させます。この設定は、標準では選択されません。アプリ 
ケーシヨンによっては、この設定にかかわらずスキヤン後 ScanGear MF 
を自動的に終了させるものもあります。 





















•[色の設定]タブ 



標準設定は、[推奨]です。 

[巧巧] 原稿の色合いを画面上に鮮明に再現します。通常、この設定を推奨しま 

す。 

に anon ColorGear ] スキヤナ、モニターおよびカラープリンタの色に自動的に合うよう選択さ 
れますので、モニターやカラープリンタの色を手動で調整する際の時間や 
トラブルが低減できます。この設定は、[カラーモード]で[カラー]を選 
択した場合に使用できます。に anon ColorGear ] を選択すると、色の設 
定ボタンが拡張モードタブに表示されます。 

[色補正なし] カラーマッチングは行いません。 

[常に自動色調整を行ラ] 

これを選択すると、画像の色は常に自動的に調整されます。に anon 
ColorGear ] または[なし]を選択した場合は、この設定は使用できませ 
ん。この設定は標準で選択されます。 


スキヤンずる 
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•[スキ ヤナ] タブ 



[省電カモード] お使いのコンピュータから節電モードを設定することはできません。 

[サイレントモード] このモードでは、この設定は使用できません。 

[ テンポラリファイルの保存先フォルダ] 

[参照...]をクリックし、ファイルを保をするフォルダを指定します。 

[サウンド設定] スキャン中スキャナが音楽を演奏するよう、またはスキャン完了時サウン 

ドを演奏するように設定します。 

[スキャン中に音楽を流す] 

選択すると、スキャン中スキャナは音楽を演奏します。[参照]をクリッ 
クし、サウンドファイルを指定します。 

[ スキャン終了を音でする] 

選択すると、スキャン完了時にスキャナはサウンドを演奏します。[参照] 
をクリックし、サウンドファイルを指定します。 

次のファイルが指定できます。 

• MIDI ファイル (*mids *.rmi 、 

• 才ーディオファイルト . wav 、 

• MP 3 ファイル （*. mp 3) 

[スキヤナテスト…] 電源コードが差し込まれているかどう力、、あるいは本機とコンピュータ間 
の US 目ケーブルが接続されているかどうかを確認します。 
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解像度を決定ずる 

MF Toolbox 設定ダイアログの[画質]の解像度または ScanGearMF の[出力解像度]を 
指定することができます。 

ScanGear MF の [ 出力解像度] 


メモ I •スキヤンした画像のデータは、明るさや色についての情報をもつドットの集まりです。こ 
れらのドットの密度を「解像度」と呼び、" dpi " (インチ当たりドット）は1インチにおけ 
るドット数のことです。解像度は、画像がもっている細かさの程度を決定します。解像度 
( 数値）が高くなる程画像はより細かくなり、解像度 （ 数値）がおくなる程画像は粗くなり 
ます。 

•原則として、モニターやプリンタなどの最終出力装置に対応するスキャン解像度を選択し 
ます。 


■モニター表示用画像 

モニター表示用画像は、一般に75 dpi の解像度でスキャンします。 


■印刷用画像 

EP 刷する画像は、プリンタの解像度に対応する解像度でスキャンします。例えば、600 
dpi の白黒プリンタを使用している場合、原稿は [600 dpi ] でスキヤンします。 


メモ 1 カラープリンタでは、色は各インキ顔料の割合として表現されるため、原稿のスキャン解 
像度はプリンタの解像度の半分程度で十分です。例えば、600 dpi のカラープリンタを使 
用している場合、原稿は [300 dpi ] でスキャンします。 

■拡大/縮ル E 口刷 

例えば、縦横を2倍にして原稿を印刷する場合、原稿の解像度は半分になってしまいま 
す。元の原稿の解像度が300 dpi の場合、拡大された原稿の解像度は150 dpi になりま 
す。原稿を600 dpi のカラープリンタで EP 刷すると、画像の粗さが目だってしまう可能 
性があります。この場合、600 dpi の解像度でスキャンすると、原稿を2倍に拡大して 
も解像度は300 dpi になり、十分な品質を維持して原稿を EP 刷することができます。逆 
に、原稿を縮ルして EP 刷する場合は、半分の解像度でスキャンすれば十分です。 


■解像度とデータサイズ 

解像度を2倍にすると、画像データは4倍も増えます。データが大きすぎる場合、処理 
速度が大幅に低下し、メモリ不足のような不具合が発生することがあります。解像度が 
画像の使用目的に合っているかどうか確認し、可能な最低レベルを設定します。 


スキヤンずる 
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WIA ドライパでのスキヤン （Windows XP のみ ) 


[スキャナとカメラウイザード]ダイアログボックスからのスキャン 

メモ I スキャン画像の一端に白線が表示された場合、原稿が原稿台ガラスに正しく置かれている 
かどうか確認してください。原稿は、原稿台ガラスの正面の縁（すなわち、コントロール 
パネルに近い側の縁）から約 3 mm 内側に置いてください。 


1 [スキヤナとカメラ]フォルダを開きまず。 

[スキヤナとカメラ]フォルダの開きかたについての詳細は、「[スキヤナとカメラ]フォル 
ダで[スタート]を設定する（一 P .3-3) を参照してください。 


こ スキヤナアイコンをダブルクリックしまず （[WIA Canon MF 31 10])。 


3 [次へ]をクリックしまず。 


4 画像タイプを選択しまず。 



スキャンする 
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次のものから選択することができます。 
• [カラー画像] 

• [グレースケール画像] 

•[ 白黒画像またはテキスト] 

-[カスタム] 


メモ I [カスタム]を選択するときは、[カスタム設定]をクリックして、[プロパティ]ダイアロ 

グボックスで詳細設定を行います。（一詳細プロパティ： P .3-43) 


5 スキャンずる領域を指定しまず。 

[プレビュ ー] をクリックし、 国を ドラッグしてスキャンする領域を指定します。 

6 [次へ]をクリックしまず。 

7 名称、ファイル形式、画像群の保を先を指定しまず。 



□ 画像のグループの名称を入力します。 

複数の画像を同じ場所に保存すると、連続番号がファイル名の最後に自動的 
に付加されます。（例：番号001、002 ...が2番目が降に付加されます。） 

□ 画像のファイル形式を選択します。 

次の形式が選択可能です。 

. 但 MP ( ビットマップイメージ）] 

• [JPG (JPEG イメージ）] 

• [TIF (TIF イメージ）] 
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• [PNG (PNG イメージ）] 

□ 画像の保存先を選択します。 

保存先を変更するには、[参照]をクリックし、希望の場所を選択して [0 K ] を 
クリックします。 

8 [次へ]をクリックしまず。 



スキャンが開始します。 

メモ Iスキャンを中止するには、[キャンセル]をクリックします。 


スキャンする 
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[次へ]をクリックしまず。 



これらの画像をウェブサイトに送信するか、または印刷オンラインを指令する場合は、該 
当するオプションを選択します。詳細は、 Windows のマニュアルを参照してください 


[完了]をクリックしまず。 



手順7で選択した保を先が表示されます。 




- - 


スキヤンずる 
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■詳細プロパティ 

夕の画面は 、 Windows XP の詳細プロパティタブを示します。 


メモ I [詳細プロパティ]タブの設定項目および初期設定値は、選択している画像のタイプによっ 

て変わります。 



プレビユー スキヤンした画像のサンプルが表示されます。 

[明るま] 明るさを指定します。 （-127 〜 127) 


メモ I このタブで十分指定できない場合は、 「e.Typist エントリー」または 

「やさしくファイリングエントリー」で明るさを調整することもでき 
ます。 


[コントラスト] 


メモ] 


[解像度 ( dpi )] 

メモ I 

[画像の種類] 


[リセット] 


コントラストを指定します。 （-127 〜 127) (カラーまたはグレース 
ケールスキヤンのみ） 

このタブで十分指定できない場合は、 「e.Typist エントリー」または 
「やさしくフアイリングエントリー」で明るさを調整することもでき 
ます。 

dpi 単位でスキャン解像度を選択します。 （50 〜30 0) 

上記の解像度の数値を編集ボックスに直接入力することもできます。 
無効な値を入力すると、エラーメッセージが表示され、解像度はその 
値に一番近い値に修正されます。 

スキャンするカラーのタイプを選択します。（[カラー画像]、[グ 
レースケール画像]、または [ 白黒画像またはテキスト]) 

現在の設定を初期設定値に戻します。 


アプリケーションからスキャンずる 

WIA ドライバダイアログボックスを表示した状態で、夕の手順に従います。 

WIA ドライバを表示するには、「アプリケーションから画像をスキャンする」（一 P .3-13) 
を参照してください。 















































メモ I スキャン画像の一端に白線が表示された場合、原稿が原稿台ガラスに正しく置かれている 
かどうか確認してください。原稿は、原稿台ガラスの正面の縁（すなわち、コントロール 
パネルに近い側の縁）から約 3mm 内側に置いてください。 



/ スキャンずる画像タイプを選択しまず。 

次のものから選択することができます。 

. [カラー画像] 

. [グレースケール画像] 

-[白黒画像またはテキスト] 

-[カスタム設定] 

2 スキャン画像の画質を調整したい場合は、[スキャンした画像の品質の調 
整]をクリックしまず。 

[詳細プロパティ]ダイアログボックスが表示されます。 

3 画質を調整し、 [0 K ] をクリックしまず。 

画質の調整方法についての詳細は、「詳細プロパティ」（一 P.3-43) を参照してください。 

4 スキャンずる領域を指定しまず。 

[プレビュ ー] をクリックし、 国を ドラッグしてスキャンする領域を指定します。 

5 [スキ ャン] をクリックしまず。 

スキヤンが開始します。スキヤンが完了したとき、スキヤンした画像がアプリケーション 
のディスプレイに表示されます。 
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困つたとまには 


CHAPTER 


この 章では、本機を使用時に発生ずる問題と その 処置について説明しまず。また、 ユーザ 自 
身で問題を解決できない場合にどラずればよいかについても説明しまず。 

•プリンタのトラブル（一 P .4-1) 

•ドライパのトラブル（一 P .4-4) 

•スキヤントラブル（一 P .4-5) 

•インス!-ールおよびアンインス!ルトラブル（一 P .4-10) 

この章の処置を参照しても問題を解決できない場合は、ユーザーズガイドの第9章 r 困った 
ときには J をご覧ください。 


プリンタのトラブル 


巧刷できない 


原因1 用紙がありません。 

処置用紙がセットされていることを確認してください。 

原を用紙がないため、コピージョブを完了できませんでした。 

処置用紙をセットしてください。コピージョブが完了すると、 EP 刷ジョブが自動的に 
開始されます。 

Wms カートリッジが正しく取り付けられていません。 

処置カートリッジが正しく取り付けられていることを確認してください。（ーセット 
アップシート） 

焉因4 BIOS ポートの設定を変更する必要があります。 

処置お使いのコンピュータのマニュアルで、使用可能なポートについて参照してくだ 

さし、。 


原因5 コンピュータが正常に作動していません。 

処置コンピュータの電源が入っていることを確認してください。コンピュータの電源 
が入っている場合は、コンピュータのマニュアルを参照してください。 
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電源が入らない_ 

原因1 電源コードがコンセントに接続されていません。 

処置電源コードが本機と AC コンセントにしっかりと接続されていることを確認して 

くださし、。 

原因2 AC コンセントから電源が供給されていません。 

処置 AC コンセントから電源が供給されていることを確認し、場合によっては別のコン 
セントで試してみてください。 

原因3 AC 電圧がプリンタに合っていません。 

処置 AC コンセントの電圧がプリンタの定格電圧と一致していることを確認してくだ 

さし、。 

プリンタが印刷を停止した 

原因]インタフェースケーブルが外れています。 

処置コンピュータとケーブルの接続を確認してください。 

原因2 アプリケーシヨンがフォアグランドで動作しているため、 EP 刷速度が遅くなって 
います。 

処置 EP 刷ジヨブを優先すると EP 刷速度が上がります。 

■■ヨウシサイズカクニン J といラメッセージが本機の LCD に表示される 

原因本機の用紙サイズがコンピュータの用紙設定と異なっています。 

処置正しいサイズの用紙をセットするか、またはくソウシセッテイ>のくヨウシサイ 
ズ> 設定を変更してください。（ユーザーズガイドの第2章「用紙の取り扱い」を 
参照してください。） 

印!刷結果がおかしい 

原因广プリンタとコンピュータ間の通信に問題があります。 

処置]ケーブルがしっかりと接続されていることを確認してください 

処置2 USB ケーブルの長さが 3 m 未満であることを確認してください。 

処置3 配電ボックスを使用していないことを確認してください。 


















処置 4 Wi ndows で正しいプリンタドライノ くが選択されていることを確認してくださし、 


原因2 違うプリンタカ《[プリンタと FAX ] (Windows 98/ Me / 2000の場合は[プリンタ]) 
フォルダで選択されています。 

処置[プリンタと FAX ] (Windows 98/ Me / 2000の場合は[プリンタ])フォルダで、該 
当するプリンタドライバが選択されていることを確認してください。 


プリンタを使用ずると、システムがロックアップずる 


原因システムのセットアップに問題があります。 

処置]高品質のシールド付きインタフェースケーブルが使われていることを確認してく 

ださし、。 

処置2 BIOS の設定に問題がある可能性があります。 BIOS の設定が正しいことを確認し 
てください。（コンピュータのマニュアルを参照してください。） 

処置3 物理メモリが正しく作動していることを確認してください。 

処置4 東芝製ラップトップをお使いの場合は、 CONF に . S 丫 S ファイルの次の行を変更し 
てくださし、。 

変更刖： c :¥ winutils ¥ nnxtinne.exe 
変更後 ： REM c :¥ winutils ¥ mxtime.exe 


デバイスのタイムアウトを知らせるメッセージが表示される 


原因プリンタの電源が入っていない力、、オフラインになっている力、、またはコンピユー 
夕へ接続されていません。 

処置1プリンタが一時停止していないことを確認してください。 

処置2 プリンタのインタフエースケーブルがプリンタとコンピユータの両方にしっかり 
と接続されていることを確認してください。 

処置3 用紙がカセットまたはマルチフィーダから正しく給紙されることを確認してくだ 

さし、。 

処置4 プリンタとコンピユータをリセットしてください。 

処置5 もう一度 EP 刷をしてみてください。 

処置6 別のケーブルで試してください。 


困つたときには 
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ドライパのトラブル 


ドライバが正常に動作しない 


原因プリンタドライバが Satera MF 3110の標準のプリンタドライバとして選択され 
ていません。 

処置対応のプリンタドライバを Satera MF 3110の標準のプリンタドライバとして指 
定してください。 


原稿内のフォントで正しく印刷できないフォントがある 


原因原稿に Adobe Type Manager ( ATM ) フォントが存在します。 

処置 Adobe Type Manager ( ATM ) フォントはサポートされていません 。 Adobe Type 
Manaaer ( ATM ) を別の適切なフォントに置き換えてください。 


Satera MF 31 10プリンタ1^(外のプリンタドライバでは巧刷できない 


原因そのプリンタドライバが Satera MF 3110プリンタドライバと同じポートに接続 
されています。 

処置そのプリンタドライバを Satera MF 3110プリンタドライバとは異なるポートに 
接続してください。 


USB ポートを使って Satera MF 3110 プリンタドライバをインス!ルできな 


原因 USB ドライバが正しくインストールされていません。 

処置次の手順を実行してください。 

1. 本機が US 目ケーブルを使ってコンピュータに接続されていて、電源が入って 
いることを確認してください。 

2. Windows XP の場合、 [ コントロールパネル]の[パフオーマンスとメンテナ 
ンス]をクリックして、[パフオーマンスとメンテナンス ] ウインドウの[コン 
ピュータの基本的情報を表示する]をクリックします 。 Windows 98/ Me / 2000 
の場合は、 [ コントロールパネル]から [ システム]をダブルクリックします。 
[ システムプロパティ]ダイアログボックスが表示されます。 

3. Windows 2000 / XP の場合、[八ードウエア]タブを選択して、[ユニバーサル 
シリアルバスコントローラ]をダブルクリックします 。 Windows 98/ Me の 
場合は、[デバイスマネージャ]タブを選択して、 [ユニ パ'-サルシリアルバ 
スコントローラ]をダブルクリックします。 


困つたときには 
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4. [ユニ パ'-サルシリアルバスコントローラ]で、 USB クラスドライバを見つ 
け、お使いのオペレーティングシステムに対して指定されている USB クラス 
ドライバのみを削除します。 （ US 目クラスドライバが[その他のデバイス]の 
もとに表示されている場合は、お使いのオペレーティングシステムに応じて、 
次の内の]つだけを削除します： [ MF 31 10]、に anon CARPS USB Printer ]、 
[不明なデバイス]) 

Windows 2000 /XP の場合 、 [USB Printing Support ] または [Canon CARPS 
USB Printer ] を選択して、[操作]メニューから[アンインストール]を選択 
します 。 Windows 98の場合は、 [ MF 31 1 0] を選択して、[削除]をクリック 
します 。 Windows Me では、に anon CARPS USB Printer ] を選択して、[削 
除]をクリックします。 


i 重要 


Windows が正常に動作しなくなる可能性がありますので、上記が外のデバイスまたはデ 
バイスドライバを決して削除しないでください。 


5. [コントロールパネル]を閉じて、 US 目ケーブルを抜きます。 

6. コンピュータを再起動します。 

7. プリンタドライバのインストールに関する説明については、「コンピュータへ 
ソフトウェアをインストールする」（一 P .1-3) を参照してください。 

メモ j Windows XP の手順は、 Category View Mode の場合です。 


文字化けして印刷される 


原因 ドライバが正しくインストールされていません。 

処置該当するプリンタドライバアイコンが[プリンタと FAX ] (Windows 98/ Me / 2000 
の場合は、[プリンタ])フォルダに表示されているかどうか調べて、表示されてい 
ない場合はドライバをインストールします。該当するプリンタドライバアイコン 
が表示されている場合は、そのプリンタドライバアイコンを右クリックし、ポッ 
プアップメニューで[通常使うプリンタとして設定 ] (Windows 98/ Me の場合は、 
[標準として設定])が選択されているかどうか調べます。詳細は、「インストール 
を確認する」（一 P .1-8) を参照してください。 


スキヤントラブル 


原稿をスキヤンできない_ 

原因] LCD 表示関連の問題です。 

処置 LCD に何も表示されない場合、ユーザーズガイドの第9章「困ったときには」を 
参照してください。 




原因 2 アラーム表示灯関連の問題です。 

処置アラーム表示灯が点滅する場合、ユーザーズガイドの第9章「困ったときには」 
を参照してください。 


原因3 原稿が正しくセツトされていません。 

処置原稿を原稿台ガラスに正しくセツトし直してくださし、。（ユーザーズガイドの第3 
章「原稿の取り扱い」を参照してください。） 


原因4 お使いのコンピュータが正常に動作していません。 
処置コンピュータを再起動してください。 


原因5 USB 八ブまたは中継器が正常に動作していません。 

処置 US 目八ブまたは中継器を使用している場合、 US 目ケーブルを直接コンピユータに 
接続して、正常に動作するかどうか試してください。 USB ケーブルを直接コン 
ピュータに接続したときに原稿を正しくスキャンできる場合は、お使いの USB 八 
ブまたは中継器が正常に動作するかどうか調べてください。 


原因6 USB 2.0 互換の USB 八ブを使用しています。 

処置]本機を USB 2.0 互換の USB 八ブを使用して USB 2.0 装備のコンピュータに接続し 
ている場合、スキャンできないことがあります。その場合、 US 目ケーブルを直接 
コンピュータに接続してくださし、。プリンタを USB 2.0 互換の US 目八ブを経由し 
てコンピュータに接続したい場合は、次の手順に従って INI ファイルを変更してく 
ださい。変更する前にファイルをバックアップコピーすることをお勧めします。 

1. メモ帳または別のテキストエディタアプリケーシヨンで、次のファイルを開き 
ます。 

Windows 98 /Me の場合 

windows ¥ system¥CNCMFPl 0 .ini 
Windos 2000の場合 

winnt ¥ system 32 ¥CNCMFPl 0 .ini 
Windows XP の場合 

windows ¥ system 32 ¥CNCMFPl O.ini 

2. 最終行の下に、次の2行を追加してファイルを保存してください。その他の部 
分は変更しないようを意してください。 

[ Scan ] 

ReadSize = l 6 

処置2 本機を US 目 2.0 装備のコンピュータに接続する場合、スキャンできないことがあ 
ります。コンピュータに複数の US 目ポートが付いている場合は、本機を別の USB 
ポートに接続してみてください。依然として問題が発生する場合は、次の手順に 
従って INI ファイルを変更してくださし、。変更する前にファイルをバックアップコ 
ピーすることをお勧めします。 







1. メモ帳または別のテキストエディタアプリケーションで、次のファイルを開き 
ます。 

Windows 98/ Me : 

windows ¥ system¥CNCMFPl O.ini 
Windows 2000: 

winnt ¥ system 32 ¥CNCMFPl O.ini 
Windows XP : 

windows ¥ system 32 ¥CNCMFPl O.ini 

2. に canSize ] の項で、 " Read 512 Bytes 二 0" を " Read 512 目 ytes=r に変更し、 
ファイルを保存してください。その他の部分は変更しないようを意してくださ 
い0 

原因7 ソフトウェアをインストール後、 TWAIN 互換アプリケーションをインストールし 

ていません。 

処置 TWAIN システムファイルが不適切なファイルと置き換わっていて、画像をスキャ 
ンすることができません。この場合は、そのソフトウェアを削除して （ P .1-9 の 
「ソフトウェアをアンインストールするまたは再インストールする」を参照）、目 
的のソフトウェアを再インストールします （ P .1-3 の「コンピユータへソフトウェ 
アをインストールする」を参照）。 

原因8~ [コントロールパネル]の[スキャナとカメラ]で本機が認識されていません。 

処置次の手順に従って、該当するスキャナドライバ名またはアイコンが [ コントロー 
ルパネル]の[スキャナとカメラ]にあるかどうか確認してください。 

1. Windows のタスクバーの [スター ト]をクリックし、[コントロールパネル]を 
クリックします 。 (Windows 98/ Me / 2000の場合は、 Windows のタスクバーの 
[スタート]をクリックし、[設定]を選択して、[コントロールパネル]を選択し 
ます。） 

2. [ コントロールパネル]の[プリンタとその他の八ードウ ェア] をクリックし、 
[スキャナとカメラ]をクリックします 。 （Windows 98/ Me / 2000の場合は、 
[スキャナとカメラ]をダブルクリックします。） 

3. [WIA Canon MF 31 1 0 ](Windows 98/ Me / 2000の場合は、に anon MF 31 10 
Twain Driver ]) が[スキャナとカメラ]フォルダまたはダイアログボックスに 
ある場合、本機は認識されています。ない場合は、ソフトウェアを削除して 
( P .1-9 の「ソフトウェアをアンインストールするまたは再インストールする」 
を参照）、目的のソフトウェアを再インストールします （ P .1-3 の「コンピユー 
夕へソフトウェアをインストールする」 を参照）。 


困つたときには 
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複数ページの PDF ファイルを作成しよラとしたが、複数の原稿をスキヤンずるこ 


とができない 


原因[詳細設定]の[スキャン終了後 ScanGear MF を自動的に閉じる]チェックボッ 
クスにチェックが付いています。 

処置 MF Toolbox のボタンをクリックして、設定ダイアログボックスで[スキャナド 
ライバで詳細な設定を行う]にチェックを付けます 。 ScanGear MF が開いたと 
き、拡張モードの[詳細設定]の[スキャン終了後 ScanGear MF を自動的に閉じ 
る]にチェックを付けてスキャンすると、そのときに原稿台ガラスに置いてある 
原稿だけしかスキャンできません。それが外の原稿もスキャンしたい場合は、ス 
キャン前に[スキャン終了後 ScanGear MF を自動的に閉じる]のチェックを外し 
てください。 


コンピュータが八ングアツプまたは動かなくなる 


原因]お使いのコンピュータのメモリ不足です。 

処置開いている他のアプリケーシヨンを終了させて、もう一度試してみてくださし、。 


原因2 八ードディスクが満杯です。 

処置特に、大きな原稿を高解像度でスキャンするときは八ードディスクに十分な空き 
スぺースがあるかどうか確認してくださし、。例えば、 A 4 サイズの原稿を600 dpi 
でスキャンするとき、フルカラーであれば最低300 MB の空きぺースが必要です。 
* 十分な空きスペースがない場合は、低解像度で原稿をスキャンしてください。 

原因3 Photoshop で画像をスキャンするとき、エラーが発生します。 

処置割り当てているメモリを変更します。[編集]メニューで、[環境設定]を選択し、 
[メモリと画像キヤッシュ]をクリックします。 [ Photoshoop の最大使用メモリ] 
を約] 0%〜20%の範囲で変更します。 


原因4 ドライバが正しくインストールされていません。 

処置ソフトウェアをいったん削除して （ P .1-9 の「ソフトウェアをアンインストールす 
るまたは再インストールする」を参照）、そのソフトウェアを再インストールしま 
す （ P .1-3 の「コンピュータへソフトウェアをインストールする」を参照）。 









MF 3110 セットアップ CD - ROM のアプリケーシヨンをインス!ルしたが 、 MF 
Toolbox に登録されていない 


原因 MFToolbox を開いた状態でアプリケーシヨンをインストールしました。 

処置 MF Toolbox を開いた状態でアプリケーシヨンをインストールすると、アプリケー 
シヨンは MFToolbox に登録されません。[標準設定]をクリックして、アプリ 
ケーシヨンを登録します。（一 MFToolbox を使ってスキャンする： P .3-6) 


MFToolbox のボタンをクリックずると、別のアプリケーションが開く _ 

原因そのボタンに対してアプリケーションが正しく選択されていません。 

処置 MF Toolbox のボタンをクリックして、そのボタンに対して開きたいアプリケー 
ションを選択します。他のボタンについても同様の操作を行います。（一 MF 
Toolbox の設定： P .3-9) 


ダイアログボックスで変更した設定が有効とならない (Windows Me /2000) 


原因設定を変更した後コンピュータを再起動していません。 

処置 Windows Me / 2000では、[コント ロール パネル]の[スキヤナとカメラ]を開い 
て、[イベント]タブの設定を変更した場合は、コンピュータを再起動しない限り 
その設定が有効となりません。一度設定を変更したときは、コンピュータを再起 
動してください。 


スキヤンした画像が巧れて見える 


原因1 原稿台ガラスまたは原稿台カバーが巧れています。 

処置原稿台ガラスまたは原稿台カバーを清掃してくださし、。 


原因2 画像サイズがルさすぎます。 

処置アプリケーシヨンによっては、ルさいサイズでは画像を正しく表示できないこと 
があります。画像を ] 00%の倍率で表示してみてください。 


原因3 モニタの表示色が]6ビットが下に設定されています。 

処置[表示プロパティ]で、表示色を]6ビットカラ ー、 24ビットカラ ー またはそれが 
上に設定してください。 


困つたときには 
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スキヤンした画像の一端に白線が表示される 


原因原稿が原稿台ガラスに正しくセツトされていません。 

処置原稿を、原稿台ガラスの左端から約 3 mm の所にセットしてくださし 


スキヤンした画像がコンピュータ画面に拡大（縮小）されて表示される 


原因解像度設定が正しくありません。 

処置次のいずれかを実行してください。 

1. アプリケーションの画像表示を拡大または縮ルします。 

ただし、 [ペイント] または [イメージング] で画像を表示した場合は、画像は 
拡大されて表示されることがあり、それを縮小することはできません。 

2. 解像度を変え、再度スキャンします。 

解像度が高い場合画像は大きくなり、解像度が低い場合画像はルさくなりま 
す。（一解像度を決定する： P .3-38) 


インス!ルおよびアンインス!ルトラブル 


ソフトウェアがインス I ^ールできない 


原因1ソフトウェアのインストール手順に従っていません。 

処置ソフトウェアを再インストールしてみてください。エラーが発生し、インストー 
ルが完了しない場合は、コンピュータを再起動してソフトウエアを再度インス 
トールしてみてください。 


原因2 他のアプリケーシヨンが開いています。 

処置他のアプリケーシヨンを閉じて、ソフトウェアを再インストールしてみてくださ 
い。 


ドライバの削除に時間がかかりずぎる （Windows XP ) 


原因ソフトウェアを削除する際、ウィルスチェッカなどの他のアプリケーシヨンが開 
いています。 

処置ソフトウェアを削除する前に、他のアプリケーシヨン（ウィルスチェッカを含む） 
を終了させてください。 


困つたときには 
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ソフトウェアの削除が完了したが、に anon ] フォルダが残っている 


原因 MF Toolbox を削除する前に MF ドライバを削除していません。 

処置 Windows XP の場合、[スタート]メニューを右クリックして 、 Windows Explorer 
を開き、[アドミニストレータ]の[スタートメニュ ー] から[プログラム]を選択 
し、に anon ] フォルダを削除します。 

Windows 2000の場合は、[スタート]メニューから[設定]を開き、[タスクバー 
とスタートメニュー] をクリックし、[詳細]タブをクリックして[削除]から[プ 
ログラム]を選択し、に anon ] フォルダを削除します。 

Windows 98/ Me では、[スタート]メニューから[設定]を開き、[タスクバーと 
スタートメニュー]をクリックし、[スタートメニュープログラム]から[削除]を 
クリックし、 [ Canon ] フォルダを選択して、[削除]をクリックします。 


バージヨンエラーを知らせるメッセージがコンピュータに表示される （Windows 
98) 


原因 Photoshop がコンピュータにインストールされていません。 

処置インストール中にパ'-ジョンエラーまたは Windows 98ファイル言語などに関す 
るメッセージが表示された場合、[はい]または[いいえ]をクリックします。ど 
ちらをクリックしても、その後のインストールはエラーなしで続行できます。 


Windows XP にアップグレード後ソフトウェアが使用できない 


原因ソフトウェアを削除しないで Windows 98/ Me / 2000を Windows XP にアップ 
グレードしました。 

処置ソフトウェアをいったん削除して （ P .1-9 の「ソフトウェアをアンインストールす 
るまたは再インストールする」を参照）、そのソフトウェアを再インストールしま 
す。（ーコンピュータへソフトウェアをインストールする： P .1-3) 


[ デバイスマネージャ]で、緑色のマーク "？" が表示される （Windows Me ) _ 

原因 Windows Me の[デバイス マネー ジャ]の [USB (ュニ パ'-サルシリアルバス）コ 
ン トローラ] の [ US 目互換デバイス]に緑色の マー ク II ?"が表示されます。 

処置これはトラブルではありませんので、そのまま使用を続行することができます。 
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CHAPTER 

FontGallery をインストールずる_ 


FontGallery には、 TrueType フォントとして和文20書体、欧文] 00書体が収められてい 
ます。また、 Windows をお使いの場合は、かな 3] 書体、およびかな書体組み合わせユー 
ティリティ 「 FontComposer 」 をインストールすることにより、さらに多彩な文き表現が可 
能になります。 Macintosh をお使いの場合は、あらかじめ和文書体とかな書体を組み合わせ 
た43書体が収められています。 


FontGallery および FontComposer のインストール手順について説明しています。ご使用 
になる前に、 「 FontGallery 製品使用許諾契約書」（一 P .5-2) を必ずお読みください。 


必要な動作環境 

FontGallery および FontComposer を使用するには、次の動作環境が必要です。 


重要 


•かな書体および FontComposer は、 Windows をお使いの場合にご利用いただけます。 

Macintosh をお使いの場合は、ご利用いただけません。 

• FontGallery は、 1 台のコンピュータに対してのみ使用許諾をしています。複数のコンピュー 
夕でお使いになる場合は、 別途 FontGallery ライセンス商品をお買い求めください。ネッ 
トワークのサーバ上で使用することはできません。お使いのコンピュータにインストール 
してお使いください。 


〇 メモ I -FontGallery のユーザ登録を、キヤノン販売（株）のホームぺージで行うことができます。登 
録いただいたお客様には、今後の FontGallery に関する新製品情報やキャンペーンのご案 
内などをお知らせいたします。 

• ホームぺーシ^ 7 ドレス http://www.canon-sales.co.jp/Product/appli/appli.html 


■ 使用環境について 

.08 

- Microsoft Windows 95/98 /Me 日本語版 
- Microsoft Windows NT Server/Workstation 4.0 日本語版 
- Microsoft Windows 2000 Server/Professional 日本言吾版 
- Microsoft Windows XP Professional/Home Edition 日本言吾版 
• コンピュータ 

-上記 0 S が動作するコンピュータ 
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FontGallery 製品使用許諾契約書 

弊社では、 FontGallery 製品につきまして、下記のソフトウェア製品使用許諾契約書と 
BITSTREAM 使用許諾契約を設けさせていただいており、お客様が契約書にご同意いただい 
た場合にのみ、ソフトウェア製品をご使用いただいております。お手数ではございますが、 
本 FontGallery 製品をご使用になる前に、契約書を十分にお読みください。なお、本 
FontGallery 製品をご使用になられた場合には、お客様が契約にご同意いただいたものとさ 
せていただきます。 


■ソフトウェア製品使用許諾契約書 

キヤノン株式会社（が下、キヤノンといいます。）は、お客様に対し、本契約書とともにご 
提供する FontGallery 製品（当該製品のマニュアルを含みます。が下「許諾ソフトウェア」 
といいます。）の譲渡不能の非独占的使用権を下記条項に基づき許諾し、お客様も下記条項 
にご同意いただくものとします。「許諾ソフトウェア」およびその複製物に関する権利はキ 
ヤノンに帰属します。 

1. 使用許諾 

(1) お客様は、機械読取形態の「許諾ソフトウェア」を一時に一台のコンピュータにおいてのみ 
使用することができます。お客様が、同時に複数台のコンピュータで「許諾ソフトウェア」を 
使用したり、また「許諾ソフトウェア」をコンピュータネットワーク上の複数のコンピュー 
夕で使用する場合には、別途契約によりキヤノンからその使用権を取得することが必要です。 

(2) お客様は、「許諾ソフトウてア」の全部または一部を再使用許諾、譲渡、頒布、貸与その他の 
方法により第云者に使用もしくは利用させることはできません。 

(3) お客様は、「許諾ソフトウてア」の全部または一部を修正、改変、リバース•エンジニアリン 
グ、逆コンパイルまたは逆アセンブル等することはできません。また第云者にこのような行 
為をさせてはなりません。 

2. 「許諾ソフトウてア」の複製 

お客様は、バックアップのために必要な場合に限り、「許諾ソフトウェア」を1コピーだけ複製する 

ことができます。あるいは、オリジナルをバックアップの目的で保持し、「許諾ソフトウェア」をお 

客様がご使用のコンピュータの八ードディスク等の記憶装置]台のみに T コピーだけ複製すること 

ができます。しかし、これらが外の場合にはいかなる方法によっても「許諾ソフトウェア」を複製 

できません。お客様には、「許諾ソフトウェア」の複製物上に「許諾ソフトウェア」に表示されてい 

るものと同一の著作権表示を行っていただきます。 

3. 保証の否認-免責 

(1) キヤノンおよびキヤノン販売株式会社（が下、キヤノン販売といいます。）は、「許諾ソフト 
ウェア」がお客様の特定の目的のために適当であること、もしくは有用であること、または 
「許諾ソフトウェア」にバグがないこと、その他「許諾ソフトウェア」に関していかなる保証 
もいたしません。 

(2) キヤノンおよびキヤノン販売は、「許諾ソフトウェア」の使用に付随または関連して生ずる直 
接的または間接的な長失、長害等について、いかなる場合においても一切の責任を負わず、ま 
た「許詰ソフトウェア」の使用に起因または関連してお客様と第兰者との間に生じたいかな 
る紛争についても、一切責任を負いません。 


4. 輸出 

お客様は、日本国政府または該当国の政府より必要な認可等を得ることなしに、一部または全部を 
問わず、「許諾ソフトウェア」を、直接または間接に輸出してはなりません。 


5. 契約期間 

(1) 本契約は、お客様が「許諾ソフトウェア」を使用した時点で発効します。 

(2) お客様は、キヤノンに対して30日前の書面による通知をなすことにより本契約を終了させる 
ことができます。 

(3) キヤノンは、お客様が本契約のいずれかの条項に違反した場合、直ちに本契約を終了させる 
ことができます。 

(4) 本契約は、上記に）または （3) により終了するまで有効に存続します。上記だ）または （3) に 
より本契約が終了した場合、キヤノンまたはキヤノン販売は、「許諾ソフトウてア」の代金を 
お返しいたしません。お客様は、「許諾ソフトウェア」の代金の返還をキヤノンおよびキヤノ 
ン販売に請求できません。 

(5) お客様には、本契約の終了後2週間が内に、「許諾ソフトウてア」およびその複製物を廃棄ま 
たは消去したうえ、廃棄または消去したことを証する書面をキヤノンに送付していただきま 
す。 


6. 一般条項 

(1) 本契約のいずれかの条項またはその一部が法律により無効となっても、本契約の他の部分に 
影響を与えません。 

(2) 本契約に関わる紛争は、東京地方裁判所を管轄裁判所として解決するものとします。 


■ BITSTREAM 使用許諾契約 

同栖のフォントをインストールすることにより、お客様は本契約の条件に拘束されることに 
同意することになります。 

本合意により、お客様と BITSTREAM とのあいだの完全な合意が構成されます。本合意書 
の条件に同意なさらない場合は、同栖のディスクに含まれているフォントをご使用にならな 
いでください。 

1. 使用許諾。本 Bitstream 製品に対してお客様が支払われた価格の一部であるライセン 
ス料金支払いの対価として、ライセンサーである BITSTREAM はライセンシーである 
お客様に対し、 Bitstream 製品を、]台のプリンタ、あるいは1台のタイプセツタま 
たはイメージセツタおよびそのタイプセツタまたはイメージセツタ専用のプルーフプ 
リンタに接続した1台または複数のコンピュータ上で使用および表示する非独占的権 
利を付与します。 

BITSTREAM は、ライセンシーに明示的には付与されていないすべての権利を留保し 
ます。 


2. 所有権。お客様はライセンシーとして、目 itstream 製品が最初に記録されたかその後に 
供給される磁気またはその他の物理的媒体を保有しますが、 BITSTREAM は最初の、ま 
たはその他のコピーがどのような形態でまたは媒体上に存在するかを問わず、 
Bitstream 製品の最初のデイスクコピーまたはその後のコピーに記録された Bitstream 
製品のソフトウェアプログラムに対する権限および所有権を留保します。本ライセンス 
は Bitstream 製品のオリジナルソフトウェアプログラムまたはその一部またはコピー 
の販売ではありません。 


3. コピーの制限。 Bitstream 製品および付属の資料は著作権で保護されており、 

BITSTREAM の所有権の対象になる情報および企業秘密が含まれています。 EP 刷物を 
未許可のままコピーすること、およびたとえそれが変更されている力、、他のソフトウェ 
アに合体されたり他のソフトウェアに含められている場合でも Bitstream 製品を未許 
可のままコピーすることは、明示的に禁じられています。お客様が本合意書の条件に 
従わなかったことを原因とする力、、従わなかったために助長された BITSTREAM のミロ 
的所有権の侵害は、お客様に法律上の責任を負っていただく場合があります。 
Bitstream 製品はバックアップを目的とする場合に限り、コピーを]部作成すること 
ができますが、その場合は、著作権情報を完全な形でバックアップコピーに複製する 
ものとします。 


4. 使用の許容範囲。本 Bitstream 製品、ユーザーガイドおよび文書はライセンシーであ 
るお客様に使用が許諾されるものであり、事前に BITSTREAM の書面による同意を得 
ずに、一定期間第王者に譲渡することはできません。 Bitstream 製品に変更、改造、 
翻訳、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルを行うことはできま 
せん。また Bitstream 製品から派生的な製品を作成することもできません。お客様に 
提供される文書は事前に BITSTREAM の書面による同意を得ずに、変更、改造、翻訳 
することはできませんし、派生的な文書を作成するのにも使用できません。 

5. 終了。本契約は終了するまで有効です。本契約は、お客様が本書に含まれている条項 
に一つでも従わなければ、 BITSTREAM からお知らせしなくても自動的に終了します。 
終了と同時に文書、 Bitstream 製品、そのすベてのコピーは部分的か全体かを問わず、 
変更されたコピーがある場合はそれも含めて破棄しなければなりません。 

6. その他。本契約はマサチューセッツ州法に準拠します。 


■保証の拒否および限定保証 

BITSTREAM は、 Bitstream 製品が提供されているディスクについて、通常の使用形態であ 
ればお客様の受領書の写しによって証明されるお客様への納品日から90日間、材質および 
出来映えに欠帕がないことを保証します。 


ディスクに関する BITSTREAM の全責任およびお客様の唯一の救済措置は、購入価格を返 
却するか、目 ITSTREAM の限定保証を満たさず、 BITSTEAM に受領証のコピーとともに返 
却されたディスクを交換するかのいずれかを目 ITSTREAM が選択することとなります。ディ 
スクの障害が事故、濫用または誤用を原因とする場合、 BITSTREAM はディスクを交換する 
か購入価格を返却する責任を有しません。ディスクを交換する場合は、当初の保証期間の残 
りの期間か30日間のいずれか長いほうの期間について保証されます。この保証により、お 
客様には特定の法的権利が付与されます。また州によりお客様は異なるその他の権利を持つ 
可能性があります。 

が上で明確に定義されている場合を除き、 Bitstream 製品、ユーザーガイドおよび文書は 
「保証なし」のまま提供されます。目 ITSTREAM は特定目的の商品性および適合性の黙示的 
な保証など、明示的か黙示的かを問わず、いっさいの種類の保証を行いません。 

Bitstream 製品、ユーザーガイドおよび文書の品質および性能に関して、リスクはお客様が 
全面的に負うことになります。目 ITSTREAM は、目 itstream 製品に含まれる機能がお客様の 
要求事項を満たす旨、またはソフトウェア製品が無停止またはエラーなしで稼働する旨を保 
証するものではありません。 


目 ITSTREAM は、たとえそうした損害の可能性を助言されていたとしても、 Bitstream 製品 
の使用から、または使用できなかったことから生じた直接的、間接的、派生的、付随的な損 
害賠償の責任を負いません。（事業利益の損失、事業の中断、事業情報の損失から生じた損 
害を含む） 

一部の州では、派生的または付随的な損害賠償の責任を除外または限定することが認められ 
ていないため、上記の限定が適用されない場合があります。 


■米国政府の限定権利 

Bitstream 製品と呼ばれるソフトウェア製品とその関連文書は権利を限定して提供されま 
す。合衆国政府による使用、複写、開示は、 FAR 52227 -19( c )(2)(1987 年5月）力《適用 
される場合はそこに規定されている制限に従います。それが外の場合は DOD FAR の適用さ 
れる規定が252.227 -701 3の第 （ a )( l 5) 条 （1988 年4月）または第 （ a )(17) 条 （1988 年 
4月）を補完する条項です。 

契約当事者/メーカーは215 First Street , Cambridge , MA 02]42 の Bitstream Inc . です。 
本契約に関して質問がおありの場合、または理由を問わず目 ITSTREAM に連絡を取りたい 
場合は、書面でご連絡ください。 


が上 

キヤノン株式会社 

Windows 上にインストールずる 

メモ I •取扱説明書を CD - ROM に収録しています。詳しくは、次のファイルに記載されています 
ので参照してください。 



m 


.FontGallery 取扱説明書： ¥ Fgallery ¥ MANUAL ¥ FONT¥FGMANUALpdf 

( PDF 形式） 

- FontComposer 取扱説明書： ¥ Fgallery ¥ MANUAL ¥ COMPOSER¥FCMANUALpdf 

( PDF 形式） 

•フォントをインストールするには、多少の時間がかかります。1書体につき10秒前後かか 
りますので、あらかじめご了承ください。 

• 欧文書体は、英語版 UPS プリンタドライバでもご利用いただけます。 


■ FontGallery のインストール 

Windows 版 FontGallery を、が下の手順に従ってインストールしてくださし、。 

1 付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセットしまず。 

CD-ROM メニューが自動的に表示されます。 


重要 


• Windows NT 4.0/2000/ XP をお使いの場合、起動した際に、必ず管理者の権限を持つユー 
ザとしてログオンしてください。 

•インストール前に、他のアプリケーシヨンソフトウエアをすべて終了してください。 
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[フォント]フォルダが表示されます。 

ファイル]メニューから、[新しいフォントのインス I ル]を選びまず。 


乃 ィル叫 Si 集 ( 

旬 Hi ，し , [ 


表示がも尉こ入り W ツールのヘルプ (H) 


Jgj ぶ 


を1な巧ま岛フォルタ d i 固圆国国 



话 J 

コントロールバネル 


フォント 

] ンむ-夕のフォシトをま示、もが诺 
巧します。 


3 [スタート]メニューの設定から[コントロールパネル]を選びまず。 

[コントロールパネル]ウインドウが表示されます。 

4 [フォント]アイコンをダブルクリックしまず。 


2 


CD-ROM メニューの[終了]をクリックして閉じまず。 


Canon 


MF3110 セットアップ 

ステッブ MF ドライバをインストールします， 

I MF 卜•ライバインストール! 


オブシ3ン：アブ U ケーン司ンのインストールやマニュアルをまちします* 
U アブリケーシヨンのインストール 
U マニュアルを読む 


[ぉ。 


|コシビュー々の巧シト铺示、わよ UMUSt も 


，ドレスくが画工/卜 □ー ルバネル 


和臣I •与，因Iるがまを方 M d ;お巧X幻I國， 


画 


つマイルの泪をの わ新7入り （A) 


JgJ ぶ 



回 

回 

Arial Narrow 
Bold Italic 

回 

Arial Black 

回 

Arial Narrow 

困 

Arial Black 

i 

Book Antiqua 

回 

Arial Bold 

回 

Book Antiqu 。 

回 

Arial Bold 

Book Antiqud 
Bold Italic 

回 

Arial Italic 

回 

Book Antiqua 

回 

Arial Narrow 

回 

1 Bookman Old 

回- 

Arial Narrow 

0 

Bookman Old 

回 

Bookman Old 
Style Bold L 

i 

Bookman Old 
Style Italic 

回 

Courier New 

回 

Georgia Bold 

回 

觀抵 y 

回 

Gothic Bold 

0 

Gothic BoL 

i 

Century 
Gothic Italic 

。言 Id 

Comic Sans 

MS 」 

回 

Comic Sans 
晌 Bold 

回 

回 

Courier New 
Bold 

回 

Georgia Bold 
Italic 

回 

Courier New 
Bold Italic 

回 

Georgia italic 

回 

Courier New 
Italic 

店 如 

回 

Garamond 

固 

臟 * 

回 

Garamond 

Bold 

困 

] ろ川 M-PRO 

回 

Garamond 

Italic 

图 

H 醫護お' 

固 

两 

两 

回 

回 

回 

回 

国立 


す 

ま 

れ 

さ 

示 

表 

く 

ス 

ク 

ツ 


□ 

ア 

V 

ダ 

勘 

の 

卜 

ン 

才 

フ 


篇念 I f A 國 
夕 II ^ 鑛面 II り-画~ 盟 

を i 讓-「醬許ス画^ 蕾聋 
河 i . lul 画 § wll 国 I 避 
留 I 夕 線：^- 邱 據 夕 I 
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6 [ドライブ]から CD - ROM を選び、[フォルダ]の一覧から、 [ fgallery ] 
フォルダにある [ font ] フォルダを選択してダブルクリックしまず。 



選んだフォルダにあるフォントカ[フォントの一覧]に表示されます。 

7 [フォントの一覧]から、追加したいフォントを選びまず。 



8 [フォントフォルダにフォントをコピーずる]にチェックマークが付いて 
いるのを確認した後、 [0 K ] をクリックしまず。 



フォントフオルダにフォントが追加されます。 


メモ]お使いの 0 S によっては、 [[ FONTS ] フォルダにフォントをコピーする]と表示されます。 
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■ FontComposer 、 かな書体をインストールずる 

Windows 版 FontComposer を、が下の手順に従ってインストールしてください。力、な書 
体は、 Windows 版 FontComposer をインストールすることによって、同時にイントール 
されます。 


重要 


FontComposer を使用するには、約10〜 20 M 日の八ードディスクの空き容量が必要と 
なる場合があります。 FontComposer を起動する際に、空き容量不足のメッセージが表 
示された場合には、八ードディスクの空き容量を確保してください。 


付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセットしまず。 


CD-ROM メニューが自動的に表示されます。 

tmma .windows NT 4.0 / 2000/XP をお使いの場合、起動した際に、必ず管理者の権限を持つユー 
ザとしてとしてログオンしてください。 

•インストール前に、他のアプリケーシヨンソフトウエアをすべて終了してください。 

之 CD-ROM メニューの[終了]をクリックして閉じまず。 
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Cation 


MF 3110 セットアップ 


ステッブ MF ドライバをインストールします • 


F ドライバインスト 


ール I 


y アブリケーシヨンのインストール 
y マニュアルを読む 


四 


[マイコンピュータ]から CD - ROM ドライブを右クリックし、[開く]を 
クリックしまず。 

CD-ROM のウインドウが表示されます。 

[ Fgallery ] フォルダ、 liCOMPOSER ] フォルダを順に開き、 Setup.exe 
，イルをダブルクリックしまず。 


る，■►，因 I なおま岛フォルタ d I 巧巧 X 例 I & 


が哈 COMPi 


] が嫩 


□ 

COMPOSER 


。图 な图因 

datalcab data1.hdr data2.cab ikerneLex. I が outbin 


■ 111 图 

¥ 腳、巧端夺 Setup.mi setup, inx 


h 级アブリケーンヨシサイ方班 i) な 


> aoK 日 P が]:/ビュ-ち ^ 

[InstallShield ウイザード]が表示されます。 
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[インストール先の選択]ダイアログボックスが表示されます。 


インストール先を選択した後、[次へ]をクリックしまず。 



[ファイルコピーの開始]ダイアログボックスが表示されます。 

メモ I インストール先を指定する場合は、[参照]をクリックして、インストール先のフォルダ 
を選択します。 


7 設定内容を確認した後、[次へ]をクリックしまず。 



イん ] ピーの 巧色 

フバルの]ピ-を閉始する前こ、設ミ内容ぞ植忍してくださ U 

顚 

麗雖織縱字碟ろ谎聲靈帮 

現なの設定 


インストールホのフォルダ： 

C：¥Program Files¥Canon¥FontComposer 

■d 


J 



< 戻る® 1 r みへ化た 1 

キトンセん 1 


インストールを開始します。 




































インス!-ール完了のメッセージが表示されるので[完了]をクリックし 


が上でインストールの作業が終了しました。 















FontGallery 同徊書体見本 

次の書体をお使いいただけます。 


■ 和文書体 

和文書体の見本を次に示します。 

f •成明朝体 W3 
平成明朝体 W5 
ぶ明朝体 W7 
啊ぶ明朝休 W 9 
、ド 化 約 ゴシック体 W3 
がぶ約 ゴシック体 W5 
、1 勺ぶかゴシック体 W7 
平成かゴシック体 W9 
化ゴシック体 Ca-L 
巧ゴシック体 Ca-M 
的ゴシック体 Ca-B 
約 ゴシック体 Ca-U 
化ゴシック体 Ca-L 
孔ゴシック体 Ca-M 
九ゴシック体 Ca-B 
化ゴシック体 Ca-U 
数科書体 XT - M 
悄藉体 NT-M 
巧ぶ体 LC-M 
巧萬体 CC-M 


夢のある多彩なフォント 
夢のある多彩なフォント 
夢のある多移なフォント 
夢のある多彩なフォント 
夢のある多栗ミなフォント 
夢のある多？ミなフォント 
夢のある 多彩な フォント 
夢のあるを彩なフォント 
夢のある多彩なフォント 
夢のある多彩なフォント 
夢のある多彩なフォント 
夢のあるる彩なフォント 
夢のある多彩なつォント 
夢のある多彩なつォント 
夢のある多彩なつォント 
夢のある多彩なフォント 
夢のある多彩なフォント 
夢の もる多彩な フォン ト 
を ン) もる多がく•ソ ィン ト 
夢のあろ多おなフォント 


け > か巧ある W ^、 おん'^ 
かの巧あるふおん \r 
ホか巧あるふおん v 
ホめ巧あるふおん v 
けめのあろふわ心と 
げめのあろふわんと 
ゆめのあるふおんと 
かめの あるふおんと 
ゆめのあるふおんと 
ゆめのあるふおんと 
ゆめのあるふおんと 
ゆめのあるふおんと 
ゆめのわち丄おんと 
ゆめのあちふおんと 
ゆめのあるふおんと 
ゆめのあるふおんと 
り)かのあるふお/レと 
り)化のあらふお/レと 
げめのあるふおんと 
かめ巧あるふおんと 
げめのあろふわん^と 
げめのあろふわん^と 
かめのあるふおんと 
ホめのあるふおんと 
ゆめのあるふおんと 
ゆめのあるふおんと 
ゆめめあるふおんと 
ゆめ々あるふおんと 


■ かな書体 

かな書体の見本を次に示します。 


し MBHLMBHLMBHLMBH LMBH し MBH 
りりりりちちちちししししんんんん LMBH みみみみかかかか 
ままままたたたた ざざざざせせせせびびびびばばばばん んんん 
ででででららららんんんんつつつつししししししししざざざざ 
ここここかかかかささささてててああああははははささささ 


付録 
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■ 和文組み合わせサンプル：かなユーテイリテイ FontComposer 


和文組み合わせサンプルの見本を次に示します。 


平ぶ明朝体 
平成明朝体 
平成明朝体 
平ぶ明朔体 
平成明朝体 
平成明朝体 
平成明朝体 
平ぶ巧ゴシック体 
平が飼ゴシック体 
平成約ゴシック体 
平ぶ約ゴシック体 
平ぶかゴシック f 本 
平成が]ゴシック体 
平成角ゴシック体 
平成巧ゴシック体 


W 3 +からたち L 
W 3 十こでまり L 
W 5 +さんざし M 
W 5 +てっせん M 
W 7 +あしび B 
W 7 +はしばみ L 
W 9 +さざんか H 

W 3 +あしび L 
W 5 +あしび M 
W 5 +さざんか M 
W 7 +さざんか区 
W 7 +あしび B 
W 7 +はしばみ B 
W 9 +あしび II 
W 9 +はしばみ H 


楷書体 NT —M + てっせん M 


夢のあろ多彩なフォント 
夢のあふ多彩な7ォント 
夢のある多彩なフォント 
夢のわち多移シマスント 

夢のある多移なフォシト 
夢のあろ多移なフォント 
夢め ある多彩なフォント 
夢のあら多お^フォント 
夢のあも多彩^フォント 
夢のある多彩な フォント 
夢のある多彩なフォント 
夢のある多彩なフォント 
夢のある多彩な7ォント 
夢のある多おな7ォシト 
夢のあるを彩な7ォント 
夢のみろ多衫シフすント 



■欧文書体 

欧文書体の見本を次に示します。 


American Ciunimcmd Ruman 

ABCDEF abedef 1234 う 


Amcriciin Giiranmnd Italic 

ABCDIiFakdefl234 う 


Amcnciin (uimmimJ Bold 

ABCDEF abedef 12345 


American (;;ir;im"nd Bold Italic 

ABCDEF ahede いのが 


BinJcmi Rnnian 

AHCDKK ixUi iM 12315 


BtHiimi Italic 

ABCI)EFahi(hf 12345 


Bodtini BiilJ 

ABCDEF Rbi ilei 12345 


BihJ り ni Bold Italic 

ABCDEF iibcdpf 12345 


Catanco l.ighi 

ABCDEF iif^afef 12345 


CaUineu Regular 

ABCDEF aOccfef 12345 


Caumc ぃ Bold 

ABCDEF a9c(fef12345 


CuUiiK. り l ight Swash 

ツ [ のご D でもし () 卜 12345 


CaUin し•い Regular Swash 

刀でで Tf しん ^12345 

5m 

Catanco Bold Swash 

乃ぶででム 3 户 12345 

付 

Co<ipcr Black 

ABCDEF abed が 12345 

録 

C り uper DIack Italic 

ABCDEF abedef 12345 


Cooper Black Oullinc 

鐘 (§ 風逗原ぁ玻础這 § 


Ccniury Oktsiylc Rtiinan 

ABCDEF abedef 12345 


Century Olilslylc italic 

ABCDEF abedef 12345 


Century ( ル klylc Bold 

ABCDEF abedef 12345 


Ccniury Schoulh 化 , k Roman 

ABCDEF abedef 12345 


Century Sch<M>lb«H»k Italic 

ABCDEF abedef 12345 


Ccniury Schoolbook Bold 

ABCDEF abedef 12345 


Ccniury Sclw 川 huxik Bold Italic 

ABCDEF abedef 12345 


Clarenih m Ri>inan 

ABCDEF abedef 12345 

ABCDEF abedef 12345 


Clarendon Bold 


Claromlon Bl 。 じ k 

ABCDEF abedef 12345 


Cloister IIlack Regular 

a 藝に巧がず abeUef 12345 


Cloisicr Black Open lace 

ABCDEF abedef 12345 


Comma‘ci;il Regular 

±o'"0+ ©®©® ( 西 )… ♦•■■■ 


C り "… K',. し ." I Script Regular 

• ぐレ/ぐが 1 がぶ かん '4/ ノぶパ.； 


Dutch K(M Rcjiular 

ABCDEF abedef 12345 


l)ind、X い i 

ABCDEF abedef 12345 


Dulch KOI BukI 

ABCDEF abedef 12345 
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D 山 ch 801 Bold Italic 
Dutch 801, Extra 白 old 
Dutch SOI Extra Bold Italic 
Exotic 350 Light 
Exotic 350 Dcmi-Bolcl 
Exotic 350 Bald 
Goudy Oldstyle Roman 
Goudy Oldstyle Italic 
Goudy Oldstyle Bold 
Goudy Oldstyle Bold Italic 
Goudy Oldstyle 巨 x 府 Bold 
Goudy Oldslylc Handioolcd 
Holiday PI 

Poster Bodoni Roman 
Poster Bodoni Italic 
れ imaSans BT 
Prima Sans Bold 
价 ma Serif BT 
Prima Serif Bold 
Prima Mono BT 
Prima Mono Bold 
Ribbon 131 Regular 
Ribbon 131 Bold 
Roundhand Regular 
Roundhand Bold 
Roundhand Black 
Seri fa Thin 
Seri fa Thin Italic 
Seri fa Light 
Seri fa Light Italic 
Seri fa Roman 
Seri fa Italic 
Serifa Bold 
Seri fa Black 


ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF Abedef 12545 
ABCDEF Abedef 12 多 45 
ABCDEF AbedeF 12545 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
漱ザな C ； か廳滿曲累鶴簿原な讓：^1中 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 

aUgf m 化 

龙巧 aL<Lf 12345 
一 ' 樹 グ 0 ぶグ 7 ム Y が '/ 身?が 
L 《 ^6 がぶみ / ん • み/'/ぶがぶ 
t なぷ 6^ 分ぶ，方なん Y ん /•/ ぶぶみす 

ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
ABCDEF abedef 12345 
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Scrifa Bold Condensed 

ABCDEF abedef 12345 

Snowcap Regular 

ilBCDEFabder 12345 

&acca い 222 

ABCD が が 

Staccato 555 

AUCMp fmr 

Swiss 721 Light 

ABCDEF abedef 12345 

Swiss 721 Light Italic 

ABCDEF abedef 12345 

Swiss 721 Roman 

ABCDEF abedef 12345 

Swiss 721 Italic 

ABCDEF abedef 12345 

Swiss 721 Bold 

ABCDEF abedef 12345 

Swiss 721 Bold Italic 

ABCDEF abedef 12345 

Swiss 721 Condensed 

ABCDEF abedef 12345 

Swiss 721 Bold Condensed 

ABCDEF abedef 12345 

Swiss 721 Thin 

ABCDEF abedef 12345 

Swiss 721 Thin Italic 

ABCDEF abedef 12345 

Swiss 721 Light Condensed 

ABCDEF abedef 12345 

Swiss 721 Lighi Condensed Italic 

ABCDEF abedef 12345 

Swiss 721 Condensed Italic 

ABCDEF abedef 12345 

Swiss 721 Bold Condensed Italic 

ABCDEF abedef 12345 

Swiss 721 Bold Outline 

ABOOEF n 岐 ◎过資 IF 1123 缉复 

Swiss 721 Extended 

ABCDEF abedef 12345 

Swiss 721 Bold Extended 

ABCDEF abedef 12345 

Swiss 721 Black Extended 

ABCDEF abedef 12345 

Swiss 721 Black Outline 

公直©®巨戶通歧©过鄉リ愛瑟觸 

Swiss 721 Bold Rounded 

ABCDEF abedef 12345 

Swiss 721 Black Rounded 

ABCDEF abedef 12345 

Symbol Proportional Regular 

ABXAEtD 巧 かろが 12345 

Zapf Humanist 601 Roman 

ABCDEF abedef 12345 

Zapf Humanist 601 Italic 

ABCDEF abedef 12345 

Zapf Humanist 6() 1 Bold 

ABCDEF abedef 12345 

Zapf Humanist 601 Bold Italic 

ABCDEF abedef 12345 

21apr Humanist 601 Ultra 

ABCDEF abedef 12345 

Zapf Humanist 601 Ultra Italic 

ABCDEF abedef 12345 
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プリンタの仕様 


八ードウエアの仕様 


印刷速度： 
解像度： 

用紙サイズ： 
カセット： 


マルチフィーダ： 


20枚/分 （ A 4 用紙） 
約600 dpi X 600 dpi 


レター、リーガル、エグゼクティブ、 A 4、 B 5、 A 5、 封筒洋形2 
号、封筒洋形4号、はがき、往復はがき 
普通紙、 OHP フィルム，封筒、および厚紙 （128 g / m 2 まで） 
最大積載枚数： 250枚 （64 g / m 2 ) 

216 mm X 356 mm (最大）〜76 mm x 127 mm (最小） 
普通紙、 OHP フィルム，封筒、および厚紙 （128 g / m 2 まで） 
最大積載枚数：1枚 


排紙枚数（フてイスダウン出力）： 

60枚 （64 〜75 g / m ろ 

ホストインタフェース： US 目インタフェース 

ソフトウェアの仕様 



プリンティングソフトウエア： 

Canon MF 3] 10プリンタドライバ 

有効印字領域： 用紙の各端面から最大 5 mm の余白を除く領域 


5-17 



用語解説 


A 

AC 

交流 (Alternating Currerrt )。 家庭用壁コンセントから一般的に利用できる電流の種 
類です。 


C 



Canon ColorGear カラーマッチング 

キヤノン独自の色管理技術を使用した高速、高精度の色処理用カラーマネージメント 
システム 。 Canon ColorGear は、工業規格形式 「 CC プロファイル」と互換性があ 
り、カラープロファイルで指定したカラーデバイスの特性を使用して高精度の色管理 
を行うことができます。このシステムは、多くのキヤノン製品で使用されています。 


D 


] インチあたりのドット数 (dots per inch ) のことです。プリンタの解像度を表す単 
位です 。 Canon Satera MF 31 ]0では600 dpi の解像度で EP 刷します。 


E 


Exit 


Exif (Exchangeable Image File :交換可能画像ファイル）形式は、画像保存用にほ 
とんどのデジタルカメラで使用されている日本電子工業振興協会 （ J 曰 DA ) 規格です。 
Exif 圧縮ファイルは、 」 PEG 形式に基づいているので、 」 PEG 対応のアプリケーシヨ 
ンであれば読むことができます。 Exif は、画像を獲得した日付や時間、露光情報な 
どの追加情報を各」 PEG ファイルのヘッダ内に保存できます。 
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0 


OCR 


Optical Character Reader の略。文きを光学的に読み取るための装置です。スキヤ 
ナでスキヤンした手書きや EP 刷文きなどのグラフィック形式の情報からテキスト形 
式に情報を抽出するシステム。グラフィック形式のためスキヤンしたテキストを編集 
することはできませんが、 OCR ソフトウェアを使用すると、それをテキスト形式に 
変換できるため、ワードプロセッシングソフトウエアを用いてテキストを編集するこ 
とができます。 


P 

PDF 



Portable Document Format の略です。コンピュータ間でドキュメントを送信およ 
び表示するときに広く使用されている形式です。 PDF ドキュメントは、 Adobe 社の 
Acrobat Reader プログラムを使って表示または EP 刷できます。 



TrueType フォント 

画面表示と EP 刷のどちらにも使用できるスケーラブルフォントのことです。 
TrueType フォントでは任意の大きさに表示でき、高解像度の場合、画面で見たまま 
の EP 刷結果が得られます。 


TWAIN (Technology Without Any Interested Name ) 

スキャナやデジタルカメラなどの装置からコンピュータに情報を転送するためのエ 
業規格プロトコルです。 

スキャナなどの画像入力装置用のアプリケーシヨンプログラミングインタフェー 
ス ( API ) に用いられる工業規格プロトコルです。 

装置とアプリケーシヨン双方がこの規格に準拠していれば、製造メーカやモデルが異 
なっても情報をやりとりすることができます。 

例えば、 TWAIN 互換の画像処理ソフトウェアを使用して、ソフトウェアメニューか 
らスキヤナの TWAIN ドライバを起動させて、ドキュメントをスキヤンさせ、スキヤ 
ンした画像をその画像処理ソフトウェアに送らせることができます。 
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u 

USB (Universal Serial Bus ) インタフエース 

シリアルインタフェースの新規格です。自動的に接続を認識したり（プラグアンドプ 
レイ）、パソコンや周辺機器の電源を入れたままコネクタを自由に抜き差ししたりす 
ることができます。 


W 


WIA (Windows Image Acquisition ) 

スキャナまたはデジタルカメラから画像をダウンロードするための規格です。本機に 
は、 TWAIN 互換ドライバと WIA 互換ドライバが付属しています。 WIA ドライバは、 
Windows XP の場合だけ使用できます。どちらのドライバを使用しても、 TWAIN イ 
ンタフエース対応のアプリケーシヨン （ Photoshop など）で本機を使ってドキュメン 
卜をスキヤンすることができます。 



m 


Windows エクス プロー ラ 

ネットワークシステム内のコンピュータのディスクドライブ、フォルダ、ファイルを 
参照したり、開いたり、管理したりするときに使用する Windows プログラムです。 
Windows エクスプローラを使って、ネットワーク上の他のコンピュータの共有ファ 
イルを表示したり、開いたりすることもできます。また、 Windows エクスプローラ 
を使って、ファイルの移動、コピー、名前変更、および削除といったファイル管理が 
行えます。 


WYSIWYG 

ウイズウイグと発音し 、 "What 丫 OU See Is What 丫 OU Get " 「見えている通りのも 
のを得ることができる」の頭き語。例えば、パラグラフの書式を設定したとき、 EP 刷 
される段落は正確に画面上で表示されているのと同じになります。 


あ行 

アプリケーション 

「アプリケーションソフトウェア」の略称です。ワードプロセッシングソフトウェア、 
スプレッドシートソフトウェア、データべースソフトウェア、またはそれらを組み合 
わせたソフトウェアなど特定の目的のために設計されたソフトウェアのことです。 

アンインス!-ール 

コンピュータにインストールされているソフトウェアを削除し、コンピュータを、そ 
のソフトウエアをインストールする前の状態に戻すことです。 
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印刷キュー 

現在 EP 刷中のファイル、または EP 刷の順番待ちに並んでいるファイルのリストです。 
いったんファイルが EP 刷されると、そのファイルはキューから削除されます。 


印刷ジョブ 

Windows アプリケーションで処理されてから、スプーラに送信されてキューに追加 
されたドキュメント、またはプリンタへ直接送信されたドキュメントのことです。 


印刷の向き 


テキストをページの幅方向（ポートレート）または長さ方向 （ ランドスケープ）に EP 
刷します。 


インス!^ール 

ソフトウエアをいつでも使用できるようコンピュータの八ードディスク上の指定場 
所にコピーすることです。 


インタフェース 

2つの装置の接続のために使用する八ードウェアやソフトウェアです。2つの装置は 
インタフェースを介して相互に通信します 。 Canon Satera MF 31 10は、 USB イン 
タフエースを使用してコンピュータ （ PC / AT 互換機）と通信を行います。 





インタフエースポート 

本機がコンピュータと通信するときに経由するポート 。 Canon Satera MF 3110 に 
は、本体背面に US 目ポートがあります。 「 USB インタフエース」も参照してください。 


インポート 

他のアプリケーションで作成された情報を取り込むことです。 


ウエイト 

フォントの太さのことで、細い、中間、太いなどがあります。また、用紙の厚さの意 
味もあります。 


か巧 

臟度 

出力装置のドット密度で 、 dpi (dots per inch ) 単位で表されます。低解像度の場合、 
フォント文きやグラフィックスの輪郭が睾ザ睾ザになりますが、 EP 刷速度は高解像度 
の場合よりも速くなります。高解像度の場合は、従来の書体デザインへの適合性が高 
く、曲線や角が滑らかになりますが、 EP 刷速度は遅くなります。本機では、600 dpi 
の解像度で出力が生成されます。解像度の値は、横のデータと縦のデータによって表 
されます。（例： 600 X 600 dpi ) 
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拡大縮小 

EP 刷する画像を拡大/縮ノ」\します。 


仮想メモリ 

実際の RAM (ランダムアクセスメモリ ） であるかのように、 Windows 環境で一時的 
なデータ格納に使用される八ードディスク上の空間です。 Windows 環境では、ス 
ワップファイルを使ってこの処理が行われます。仮想メモリによって利用可能なメモ 
リは増えますが、スワップファイルを使用しなければならない場合は仮想メモリへの 
アクセス速度が遅くなります。「物理 RAM」 も参照してください。 

紙詰まり 

用紙搬送路に紙が挟まった状態のことです。 EP 刷を続けるには、詰まった紙を取り除 
く必要があります。 



m 


ガンマ補正 

画像の明度を変更する方法です。ガンマ補正を使用すると、色調範囲の中間にある画 
像部分の明度を画像の一番明るい部分または一番暗い部分を変えずに変更できます。 
即ち、コントラストを維持したまま画像の明度を変えることができます。 

キロバイト （ KB ) 

2進数の ] 024バイトを表す単位です。プリンタやコンピュータのメモリサイズを 
1000バイト単位で表すときに使用します。 


給紙 


プリンタの用紙搬送路に用紙を送り出す動作です。 

給紙 ソース 

給紙源です。本機には、カセットとマルチフィーダがあります。 

キュー 

現在 EP 刷中のファイル、または EP 刷の順番待ちに並んでいるファイルのリストです。 
いったんファイルが EP 刷されると、そのファイルはキューから削除されます。 

区切りページ 

ある EP 刷ジョブと別の EP 刷ジョブを区切るために、各ドキュメントの先頭に任意で EP 
刷されるぺージです。 

クライアント 

ネットワーク上のプリンタへ接続するコンピュータのことです。クライアントは、プ 
リンタを直接制御せず、サーバを介してプリンタとやりとりします。「サーバ」も参 
照してください。 


グレースケール画像 

白/黒ではなく、グレーの階調として、各ドットを保存するビットマップ画像です。 


5-22 



コマンド 

ある機能を実行するよう本機に指示する命令のことです。本機が動作準備完了状態の 
とき、コマンドはコンピュータからインタフエースケーブルを介して本機に送られま 
す。 


コントラスト 

画像の最も明るい部分と最も暗い部分の差を表します。コントラストを下げると、暗 
い部分が明るくなり、明るい部分が暗くなります。コントラストを上げると、暗い部 
分はさらに暗くなり、明るい部分はさらに明るくなります。 

コントロールパネル 

システム、八ードウェア、ソフトウェア、および Windows の設定を変更するときに 
使用する Windows のプログラム群です。 


さ巧 


再インス!-ール 

インストールしたソフトウェアを削除し、その後再度インストールすることです。 

サーバ 



m 


ネットワーク上でプリンタに直接接続しているコンピュータのことです。サーバはプ 
リンタを管理し、クライアントから送られる EP 刷ジョブを制御します。「クライアン 
卜」も参照してください。 


仕上げ 

複数ページのドキュメントをページの順に並べて複数部数 EP 刷するための指定です。 


斜体 


斜めの文きを特徴とするフォントスタイルです。（文きの垂直ストロークは、縦軸に 
対してある角度をなしています。） 

シールド 

電磁インタフェースからケーブルを通して渡されるデータを保護するために、金属を 
で内部の導線を覆ったケーブルの種類です。本機では、ダブルシールドインタフェー 
スケーブルを使用する必要があります。 


ジャム 


用紙搬送路に紙が挟まった状態のことです。 EP 刷を続けるには、詰まった紙を取り除 
く必要があります。 


スキヤナドライバ 

コンピュータとスキヤナとのやりとりを制御するプログラムです。スキヤナドライバ 
には、 TWAIN と WIA (Windows XP 用）の2つのドライバが付属しています。 
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スケーラブルフォント 


スケーラブルフォントを使うと、さまざまなサイズや回転角で文きを EP 刷できます。 
これは、固定のサイズと角度で EP 刷するビットマップフォントとは異なります。 

ス プー リング 

アプリケーシヨンからドキュメントを EP 刷する際に、ドキュメントをプリンタへ直接 
送信するのではなく、いったんスプーラへ送信することにより、実行中の他のタスク 
の処理をコンピュータおよびアプリケーシヨンでスムーズに続けさせるプロセスの 
ことです。スプールされたドキュメントは、受信順に EP 刷されます。 


た巧 



タイトルバー 

ウインドウまたはダイアログボックスのタイトルを含む水平ノく一です。多くのウイン 
ドウで、タイトルバーには[コントロール]メニューボックス、最大化ボタン、およ 
び最小化ボタンがあります。 

定着器 

EP 刷中に用紙 （ または他の媒体）上のトナーを熱や圧力で定着させる機構です。この 
機構はプリンタ内部にあり、プリンタ動作中は非常に高温 （190 で）になります。 


デスクトップ 

Windows の作業領域を表す Windows 画面全体のことです。 Windows デスクトップ 
上には、アイコン、ウィンドウ、およびタスクバーが表示されます。 

転写 ローラ 

トナーを用紙に転写するために、ドラムに対して用紙を押し付けるローラです。 


トナー 

力ートリ ツジに詰められている黒い樹脂コートされた粉末のことです。本機は、電子 
写真メカニズムによって、本機内部の感光性ドラムの表面にトナーを塗布します。 

トナー節約モード 

EP 刷データの黒い部分を薄くすることにより、トナー消費量を低減します。 


ドライバ 

コンピュータと外部の装置との対話方法を制御するプログラムです。例えば、プリン 
タドライバは、フォントの記述や設置されているプリンタの機能といった情報を 
Windows に提供します。 
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な巧 

ネットワーク 

ケーブルまたは他の手段、およびソフトウェアを使って接続されているコンピュータ 
群です。ソフトウェアにより、ネットワーク上のコンピュータは（プリンタなどの） 

装置の共有や情報の交換が行えます。 

は巧 

J \ —フトーン 

グレースケールの画像を黒のドットと白 （EP 刷されない）のドットに変換して、元の 
画像の階調を再現して EP 刷する方まです。 

標準設定 

他の設定値が何も指定されていない場合に自動的に使用される設定のことです。 

フォルダ 巧 

ドキュメント、プログラムファイル、および他のフォルダが保存されるディスク上の 付 
コンテナのことです。が前はディレクトリと呼ばれていました。 録 

フォント 

同じサイズとスタイルの文きセッI-一式のことです。（例：]2ポイントの Courier 
太字） 

物理 RAM 

仮想メモリとは対照的に、メモリチップの形でコンピュータ内に物理的に存在する 
RAM (ランダムアクセスメモリ）です。「仮想メモリ」も参照してください。 

プリンタと FAX フォルダ（プリンタフォルダ） 

プリンタとファックスの情報が保存されているフォルダです。 

プリンタドライバ 

コンピュータとプリンタとの対話方法を制御するプログラムです。プリンタドライバ 
は、フォントの記述や設置されているプリンタの機能といった情報を Windows に提 
供します。 

プレビュー 

実際にスキャンする前に、スキャンしようとする原稿を仮スキャンして表示すること 
です。プレビュースキヤンが希望のものと異なっている場合、設定を変更して再びプ 
レビューを表示してスキャン前の確認を行います。 
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プロパティダイアログボックス 

プリンタなど、特定のデバイスに関する情報を含むダイアログボックスです。 

プロ ポー シヨナルスペーシング 

各文きの幅に応じて文字間隔を調整することです。各文を間の間隔が可変であるた 
め、見にくいスペースを詰めてテキストを読みやすくします。 

ポートレート 

縦向きに EP 刷することです。テキストやグラフィックスは、ぺージの短軸に沿って EP 
刷されます。 

ボールド （ 太字） 

太く濃い表現を示すプリント文きの特徴。強調 EP 刷または二度巧ち EP 刷とも言われま 
す。 



ポイントサイズ 

文きの大きさをポイント単位で定義します。]ポイントは]インチの1/72です。 

ま巧 


マイコンピュータ 

コンピュータのファイリングシステムを通してざっと見たり、ドライブ、フォルダ、 
およびファイルを開いたりするときに使用する Windows アプリケーシヨン。マイコ 
ンピュータは、アイテムの移動、コピー、名前の変更、および削除など、ファイルや 
ファイリングシステムの管理に使用することもできます。 


7ルチページ PDF 

スキャンされた数枚の原稿を]つの PDF ファイルとして保存します。各原稿は 、 PDF 
ファイルの]ページとなります。 


明度 


明るい領域と暗い領域の相対的な比率のことです。明度を下げると画像全体が暗くな 
り、明度を上げると画像全体が明るくなります。 

メガバイト （ MB ) 

100万バイトを表す単位です。プリンタやコンピュータのメモリサイズを表すとき 
に使用します。 
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や巧 

様式 


幅および高さがユーザによって定義されたカスタム用紙サイズのことです。 


用紙タイプ 

すべての種類の用紙（普通紙、厚紙、 OHP フィルム、および封筒）は、いくつかの 
用紙タイプに分類されます。 

用紙搬送路 

用紙のプリンタ内の移動経路です。 

SfT 

ランダムアクセスメモリ （ RAM ) 

コンピュータの作業メモリで、プログラムやデータが使用中に一時的に保をされる場 
所です。 ] ンピュ-夕をリセットまたはシャットダウンすると、 RAM 内の情報はす 
ベてクリアされます。非常に複雑なドキュメントを印刷する場合は、実行中の他のプ 付 
ログラムを終了する力、、またはコンピュータに RAM を増設する必要があります。「物 録 
理 RAM 」 および「仮想メモリ」も参照してください。 

ランドスケープ 

横向きに EP 刷することです。テキストやグラフィックスは、ページの長軸に沿って EP 
刷されます。 

ローカルプリンタ 

USB ケーブルを使ってコンピュータに直接接続されているプリンタのことです。 
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お気に入りタブ， 2-29 
お気に入りの表示タブ， 2-31 
共有タブ， 2-24 
グレー調整タブ， 2-4] 

仕上げタブ， 2-32 
詳細設定タブ， 2-26 
全般タブ， 2-23 
ぺージ設定タブ， 2-33 
ポートタブ， 2-25 
マッチングタブ， 2-42 
Windows 98 /Me 

EP 刷品質タブ， 2-1 5 
グレー調整タブ， 2-17 
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仕上げタブ， 2-13 
詳細タブ， 2-6 
全般タブ， 2-5 
プリンタプロパティ， 2-5 
ページ設定タブ， 2-8 
マッチングタブ， 2-18 
WYSIWYG , 5-20 


友 

明るさ/コントラスト， 3-28 
アプリケーション，3-13, 5-20 
アラーム表示灯， 4-6 
アンインストール， 5-20 
ドライバ， 1-9 
色， 2-27 

色の管理タブ ， Windows 2000/ XP , 2-27 
色の設定， 3-27 
色の設定タブ， 3-36 
EP 刷， 2-1 

キュー， 5-2] 

;几み つつ 
日又疋，こ -0 

速度， 5-17 
EP 刷の向き， 5-21 
EP 刷品質タブ 

Windows 2000/ XP , 2-32, 2-39 
Windows 98/ Me , 2-15 

インストール， 1-1 

MF Toolbox ,1-5 
MF ドライバ， 1-4 
確認する， 1-8 
トラブル， 4-10 
付属のアプリケーション， 1-7 
インストールできない， 4-10 
インタフェース， 5-21 
インタフェースポート， 5-21 
インポート， 5-2] 

お気に入り 

Windows 2000/ XP , 2-43 


Windows 98/ Me , 2-19 
お気に入りタブ ， Windows 2000/ XP , 2-29 
お気に入りの追加， 2-44 
お気に入りの追加/編集， 2-3] 

お気に入りの表示タブ ， Windows 2000/ XP , 
2-31 

お気に入りの編集 

Windows 2000/ XP , 2-45 
Windows 98/ Me , 2-21 
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解像度，3-43, 5-17, 5-21 
決定する， 3-38 
拡大縮ル， 5-22 

拡張プロパティダイアログボックス， 3-43 
拡張モード 

切り換える， 3-16 
使用する， 3-20 
設定， 3-23 
ツー ルバー， 3-2] 

カセット， 5-17 
画像設定， 3-25 
ガンマ， 3-29 
基本モード 

切り換える， 3-16 
使用する， 3-1 7 
ッールバー， 3-19 
キュー， 5-22 
共有タブ 
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Windows 2000 / XP ，2-24 
共有プリンタ， 2-47 

ネットワークダウンロード， 2-54 
プリンタウィザードの追加 (Windows 
2000/ XP ), 2-55 

プリンタウィザードの追加 (Windows 
98/ Me ), 2-56 
クライアント， 5-22 
グレースケール画像， 5-22 
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グレー設疋 

Windows 2000 / XP ，2-41 
Windows 98/ Me , 2-16 
グレー調整タブ 

Windows 2000 / XP ，2-41 
Windows 98/ Me , 2-17 
校正， 3-27 
困ったときには， 4-1 

インストールおよびアンインストールト 
ラブル， 4-10 
スキヤントラブル， 4-5 
ドライバのトラブル， 4-4 
プリンタのトラブル，4-] 

ごみ傷低減， 3-26 
コントラスト， 5-23 
コントロールパネル， 5-23 


さ 

サーバ， 5-23 

設定 Windows 2000/ XP , 2-47 
設定 Windows 98/ Me , 2-51 
最終確認， 3-32 
仕上げ， 5-23 
仕上げタブ 

Windows 2000/ XP , 2-32, 2-38 
Windows 98/ Me , 2-13 
シールド， 5-23 

出カサイズを追加/削除するダイアログボック 
ス， 3-1 9 
出力設定， 3-24 
詳細設定 

Windows 2000/ XP , 2-40 
Windows 98/ Me , 2-16 
詳細設定ダイアログボックス， 3-33 
詳細設定タブ ， Windows 2000/ XP , 2-26 
詳細タブ ， Windows 98/ Me , 2-6 
自動色調整， 3-25 


処理オプション 

Windows 2000/ XP , 2-39 
Windows 98/ Me , 2-14 
スキャナタブ， 3-37 
スキャナとカメラ， 3-3 
スキャナとカメラウィザード， 3-39 
スキャナドライバ， 5-23 
スキヤンする， 3-1 

MF Toolbox を使って， 3-6 
アプリケーションから，3-13, 3-43 

兰几み つつ 

日又疋， 0-0 

トラブル， 4-5 

本機の[スタート]ボタンで， 3-1 
スキャンタブ， 3-35 
スキャンパラメータ 

指定する， 3-22 
スタンプ編集 

Windows 2000/ XP , 2-35 
Windows 98/ Me , 2-10 
スプーリング， 5-24 
スレツショルド， 3-32 
セキュリティタブ 

Windows 2000/ XP , 2-28 
設定確認 

Windows 2000/ XP , 2-46 
Windows 98/ Me , 2-22 
全般タブ 

Windows 2000 / XP ，2-23 
Windows 98/ Me , 2-5 

ソフトウェア 

アンインストールする/再インストールす 
る， 1-9 

アンインストール中のトラブル， 4-10 
インストールする， 1-3 
インストールを確認する， 1-8 
削除中のトラブル， 4-10 
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ダイアログボックス 

Windows 2000/ XP プリンタプロパティ， 
2-22 

Windows 98/ Me プリンタプロパティ， 
2-5 

退色補正， 3-26 
定着器， 5-24 
電源 

入らない， 4-2 
転写口ーラ， 5-24 
動作環境， 1-1 
卜ーンカーブ， 3-31 
とじしろ is 定 

Windows 2000/ XP , 2-38 
Windows 98/ Me , 2-14 
トナー， 5-24 

節約モード， 5-24 
ドライバ 

アンインストールする， 1-9 
インストールする， 1-3 
トラブル， 4-4 
トラブル 

アンインストールする， 4-10 
インストール， 4-10 

削除する（アンインストールする）， 4-10 
スキヤン， 4-5 
ドライバ， 4-4 
プリンタ，4-] 
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入力設定， 3-23 
ネットワーク 

Windows 2000 /XP サーバの設定， 2-47 
Windows 98 /Me サーバ設定， 2-51 
共有プリンタとして設定する， 2-47 
共有プリンタを使用する， 2-54 
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バ ージョンエラー， 4-1] 

八ードディスク， 4-8 
八ーフトーン， 5-25 
白線， 4-10 
ヒストグラム， 3-30 
標準設定， 5-25 
フォント， 5-25 
複合デバイス， 4-11 
複数ぺージ PDF , 3-14 
付属のアプリケーション 

インストールする， 1-7 
普通紙， 5-17 
プリンタ 

EP 刷設定を表示する， 2-4 
EP 刷できない，4-] 

EP 刷を停止した， 4-2 
共有設定， 2-50 
使用するとシステムがロックアップする， 
4-3 

ドライバ，4-4, 5-25 
トラブル， 4-1 

プロパティを表示する， 2-3 
プリンタ スプールの 設定， 2-6 
プリンタプロパティ 

Windows 2000/ XP ダイアログボックス， 
2-22 

Windows 98/ Me ダイアログボックス， 
2-5 

プレビュー， 5-25 
プレビュータブ， 3-34 
ページ修飾 

Windows 2000/ XP , 2-37 
Windows 98/ Me , 2-12 
ページ設定タブ 

Windows 2000/ XP , 2-32, 2-33 
Windows 98/ Me , 2-8 
ポートタブ ， Windows 2000/ XP , 2-25 
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ポートレート， 5-26 
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マッチングタブ 

Windows 2000/ XP , 2-42 
Windows 98/ Me , 2-18 
マルチフィーダ， 5-17 
明度， 5-26 
メガバイト， 5-26 
モアレ低減， 3-25 
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やさしくフアイリングエントリー， 3-8 
ューザ定義用紙， 2-11 
用紙 

給紙， 5-22 
サイズ， 5-17 
質量， 5-1 7, 5-21 
タイプ， 5-27 
枚数， 5-1 7 
様式， 5-27 
用紙サイズ 

ユーザ定義， 2-1] 
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ランダムアクセスメモリ， 5-27 
ランドスケープ， 5-27 
粒子補正， 3-26 
輪郭強調， 3-25 
ローカルプリンタ， 1-3 
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